
Tűzjelző rendszerek | ANI 0016 A jelzőmodul

A 16 vörös és 16 sárga LED-del ellátott modul, amely 16
érzékelési pont állapotát képes megjeleníteni.

Rendszeráttekintés
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ANI 0016 A jelzőmodul
▶ 16 külön programozható érzékelési pont állapotának

megjelenítése

▶ Azonnal üzemkész a „plug-and-play” technológiának
köszönhetően

www.boschsecurity.hu
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Főbb funkciók

A jelzőmodul a 16 definiálható érzékelési pont
üzemállapotainak kijelzéséhez 16 vörös és 16 sárga LED-
del rendelkezik.

A modul a nyitott modulhelybe helyezést követően
üzemkész.

Csak a kijelezni kívánt érzékelési pontokat kell definiálni a
programozó szoftver [RPS] segítségével.

Tartozékok
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4 Címkecsíkok

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Bemeneti feszültség 20 V DC - 30 V DC
5 V DC ± 5%

Max. áramfelvétel

• Készenléti mód (egy LED
sem jelez)

6 mA (24 V DC esetén)

• Minden LED jelez 26 mA (24 V DC esetén)

Mechanikai jellemzők

Kijelzőszervek 16 vörös LED
16 sárga LED

Ház anyaga ABS műanyag, Polylac PA-766 (UL94
V-0)

Ház színe Fényes felület, antracit, RAL 7016

Méretek Kb. 127 x 96 x 60 mm
(5,00 x 3,8 x 2,4")

Tömeg

• Csomagolás nélkül Kb. 206 g

• Csomagolással együtt Kb. 356 g

Környezeti feltételek

Megengedett üzemi hőmérsék-
let

-5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmér-
séklet

-20 °C és +60 °C között

Megengedett relatív páratarta-
lom

95%, nem kondenzálódó

Védettség az IEC 60529 szab-
vány szerint

IP 30

Rendelési információ

ANI 0016 A jelzőmodul
megjeleníti 16 külön programozható érzéke-
lési pont állapotát
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