() BOSCH
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Teljesitménynyilatkozat
0786-CPR-21399

1 A terméktipus egyedi azonositd kodja:

FAP-425-0O-R szort fényl optikai fistérzékeld

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyeb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében eléirtaknak megfeleléen:
FAP-425-O-R

3 Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando

harmonizélt mlszaki eldirassal dsszhangban:
Tlzérzékeld és tlzjelzd rendszerek az éplleteken belil és kivil.
4, A gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasi kérébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazando
6. Az épitési termék teljesitménye dllanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgdld, az V. mellékletben
szerepldk szerinti rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termeékekre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén:
VdsS 0786
elvégezte a gyartolizem és az lzemi gyartasellendrzeés tipustesztelését és kezdeti vizsgalatat az lizemi
gyartasellendrzés folyamatos megfigyelésével, értékelésével és jovahagyasaval az 1. rendszer szerint
és kiallitotta a kdvetkezé teljesitményallandosagi tanusitvanyt / megfelel6ségi tanusitvanyt:
0786-CPR-21399

8. Olyan épitési termék teljesitménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett allitva egy eurépai miszaki
értékelés:

Nem alkalmazandd, lasd a 7. tételt

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapveté jellemzok Harmonizélt miszaki elirasok Zaradeék Teljesitmény
Névleges aktivalasi feltételek / |EN 54-7:2000 + A1:2002 + 4.8,5.2,5.3,5.4, 5.6, | Megfeleld
erzékenység, valasz késleltetés |A2:2006 5.7,5.18

(valaszidé) és teljesitmény tliz

esetén
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Mikodési megbizhatosag

EN 54-7:2000 + A1:2002 +
A2:2006

42-4.7,49-4.11

Megfeleld

Tapfeszlltségingadozas-tirés EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.5 Megfeleld
A2:2006

A mikodési megbizhatosag

tartossaga:

Hoéallésag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.8,5.9 Megfelel
A2:2006

Razasallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.13-5.16 Megfeleld
A2:2006

Nedvességgel szembeni EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.10,5.11 Megfeleld

ellenallas A2:2006

Korrozidallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.12 Megfeleld
A2:2006

Elektromos stabilitas EN 54-7:2000 + A1:2002 + 57 Megfeleld
A2:2006

Teljesitmény tlz esetén EN 54-17:2005 + AC:2007 5:2 Megfelel

MUkodési megbizhatdsag EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Megfeleld

A mikodési megbizhatosag

tartossaga:

Hoallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,5.5 Megfeleld

Razasallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Megfeleld

Nedvességgel szembeni EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Megfeleld

ellendllas

Korrozidallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.8 Megfeleld

Elektromos stabilitas EN 54-17:2005 + AC:2007 5.3,513 Megfeleld

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlntetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelds.

A gyarté nevében és részérdl aldird személy:

/[

n\] \AGU.AG\

Alelnék, zleti t%(ség
Grasbrunn, 01.01.2015

K + F igazgato, Gzleti egys
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Ce

Teljesitménynyilatkozat
0786-CPR-21404

1. A terméktipus egyedi azonosito kddja:
tébbszenzoros flistérzékelé FAP-425-DOT-R

2 Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyeb ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében eléirtaknak megfeleléen:
FAP-425-DOT-R

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandd
harmonizalt miszaki eldirassal 6sszhangban:
Thzérzékel és tlizjelzé rendszerek az éplleteken beldl és kiviil.

4. A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasi kérébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazando

6. Az épitési termék teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben
szerepldk szerinti rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén:
VdS 0786
elvégezte a gyartolizem és az Uzemi gyartasellenérzés tipustesztelését és kezdeti vizsgalatat az (izemi
gyartasellendrzés folyamatos megfigyelésével, értékelésével és jdvahagyasaval az 1. rendszer szerint
és kiallitotta a kévetkezé teljesitményallandosagi tanusitvanyt / megfeleléségi tanudsitvanyt:
0786-CPR-21404

8. Olyan épitési termék teljesitménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett allitva egy europai miszaki
értékelés:

Nem alkalmazando, lasd a 7. tételt

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapveté jellemzdok Harmonizalt miszaki eldirasok Zaradék Teljesitmény
Névleges aktivalasi feltételek / | EN 54-5:2000 + A1:2002 42,43 ,5.2-5.86, Megfeleld
érzékenység, valasz késleltetés 5.8,6.1,6.2

(vélaszidd) és teljesitmény tliz

esetén
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Mikddési megbizhatdsag EN 54-5:2000 + A1:2002 4.4-4.11 Megfeleld

Tapfesziiltségingadozas-tlrés EN 54-5:2000 + A1:2002 5.7 Megfeleld

A mikédési megbizhatdsag

tartossaga:

Hoallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 59,510 Megfeleld

Razasallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 514.-5.17% Megfeleld

Nedvességgel szembeni EN 54-5:2000 + A1:2002 5.11,5.12 Megfeleld

ellenallas

Korrézioallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.13 Megfeleld

Elektromos stabilitas EN 54-5:2000 + A1:2002 5.18 Megfeleld

Névleges aktivalasi feltételek / |EN 54-7:2000 + A1:2002 + 4.8,5.2,5.3, 5.4, 5.6, | Megfeleld

érzékenység, valasz késleltetés |A2:2006 5.7,5.18

(valaszidd) és teljesitmeény tiiz

esetén

Mikodési megbizhatdsag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 42-47,49-4.11 Megfeleld
A2:2006

Tapfeszlltségingadozas-tlres EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.5 Megfeleld
A2:2006

A mikodési megbizhatosag

tartéssaga:

Hoallésag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 58,59 Megfeleld
A2:2006

Razasallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.13-5.16 Megfeleld
A2:2006

Nedvességgel szembeni EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.10,5.11 Megfeleldo

ellenallas A2:2006

Korrézidallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.12 Megfeleld
A2:2006

Elektromos stabilitas EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.17 Megfeleld
A2:2006

Teljesitmény tlz esetén EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Megfelel

Mikodési megbizhatosag EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Megfeleld

A mikddesi megbizhatdsag

tartossaga:

Héallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Megfelelé

Razasallésag EN 54-17:2005 + AC:2007 59-5.12 Megfeleld

Nedvességgel szembeni EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Megfeleld

ellenallas
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Karrézidallosag EN 54-17:2005 + AC:2007

5.8

Megfelelé

Elektromos stabilitas EN 54-17:2005 + AC:2007

5.3,5.13

Megfeleld

10. Az 1. és 2. pontban meghatdrozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.

A gyarté nevében és részérdl alairé személy:

Grasbrunn, 01.01.2015

N.Xéw_ _______ _

. N
Alelndk, Gzleti egys% K + F igazgato, lzleti egysé

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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C€

Teljesitménynyilatkozat
0786-CPR-21405

1. A terméktipus egyedi azonosité kddja:
tébbszenzoros flstérzékeld FAP-425-DOTC-R

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfelelden:

FAP-425-DOTC-R

3. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando
harmonizalt miszaki eldirassal 6sszhangban:

Tlzérzékeld és tizjelzd rendszerek az épiileteken belil és kivil.

4, A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasi kérébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazando

6. Az épitési termék teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben
szereplék szerinti rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer

[ Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozd teljesitménynyilatkozat esetén:
vVdsS 0786

elvégezte a gyartélizem és az lizemi gyartasellendrzés tipustesztelését és kezdeti vizsgalatat az lzemi
gyartasellendrzés folyamatos megfigyelésével, értékelésével és jovahagyasaval az 1. rendszer szerint
és kiallitotta a kovetkezd teljesitményallanddsagi tanisitvanyt / megfeleldségi tandsitvanyt:
0786-CPR-21405

8, Olyan épitési termeék teljesitménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett allitva egy eurépai miszaki
értékelés:

Nem alkalmazando, lasd a 7. tételt

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvetd jellemzdk Harmonizalt miszaki el6irasok Zaradék Teljesitmény
Névleges aktivalasi feltételek / |EN 54-5:2000 + A1:2002 4.2,4.3,5.2-5.6, Megfeleld
érzékenység, valasz késleltetés 5.8, 6.1, 6.2

(valaszidd) és teljesitmény tlz

esetén
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Mikédési megbizhatosag EN 54-5:2000 + A1:2002 4.4-4.11 Megfeleld
Tapfesziiltségingadozas-tlrés EN 54-5:2000 + A1:2002 5.7 Megfeleld
A mikédési megbizhatosag

tartéssaga:

Hoallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.9,5.10 Megfeleld
Razasallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.14-5.17 Megfeleld
Nedvességgel szembeni EN 54-5:2000 + A1:2002 5:11,5.12 Megfeleld
ellenallds

Korrozioalldsag EN 54-5:2000 + A1:2002 513 Megfeleld
Elektromos stabilitas EN 54-5:2000 + A1:2002 5.18 Megfeleld

Névleges aktivalasi feltételek /
érzékenység, valasz késleltetés
(valaszidd) és teljesitmény tiiz
eseten

EN 54-7:2000 + A1:2002 +
A2:2006

4.8,5.2,5.3,5.4, 5.6, | Megfeleld

5.7,5.18

Makddési megbizhatdsag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 4.2-4.7,49-4.11 Megfeleld
A2:2006
Tapfesziltségingadozas-tlrés EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.5 Megfeleld
A2:2006
A mikddési megbizhatdsag
tartossaga:
Hoallésag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.8,5.9 Megfeleld
A2:2006
Razasallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.13-5.16 Megfeleld
A2:2006
Nedvességgel szembeni EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.10, 5.11 Megfeleld
ellenallas A2:2006
Korrozidallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 512 Megfeleld
A2:2006
Elektromos stabilitas EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.17 Megfeleld
A2:2006
Teljesitmény tliz esetén EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Megfeleld
Mikddési megbizhatdsag EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Megfelel
A mikoédeési megbizhatosag
tartéssaga:
Hoallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Megfeleld
Razasallésag EN 54-17:2005 + AC:2007 59-5.12 Megfeleld
Nedvességgel szembeni EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Megfeleld
ellenallas
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Korrozidallésag EN 54-17:2005 + AC:2007

5.8

Megfeleld

Elektromos stabilitas EN 54-17:2005 + AC:2007

5.3,5.13

Megfeleld

10. Az 1. és 2. pontban meghatdrozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.

A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

%&mq

Alelndk, Gzleti egység K+F |gazgato Gzleti egys

Grasbrunn, 01.01.2015

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Teljesitménynyilatkozat
0786-CPR-21403

1. A terméktipus egyedi azonositd kddja:
szért fényl optikai flistérzékelé FAP-425-DO-R

2; Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:
FAP-425-DO-R

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando

harmonizalt miszaki eldirassal dsszhangban:
Tlzérzékelé és tlzjelzé rendszerek az éplileteken beldl és kiviil.

4. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. Adott esethen annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasi kérébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazando

6. Az épitési termék teljesitménye dllanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben
szereplék szerinti rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén:
vdS 0786
elvégezte a gyartolizem es az Gizemi gyartasellendrzés tipustesztelését és kezdeti vizsgalatat az Gzemi
gyartasellendrzés folyamatos megfigyelésevel, értékelésével és jovahagyasaval az 1. rendszer szerint
és kiallitotta a kdvetkezd teljesitményallanddsagi tanusitvanyt / megfelelségi tanusitvanyt:
0786-CPR-21403

8. Olyan épitési termék teljesitménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett allitva egy eurdpai miszaki
értékelés:

Nem alkalmazando, lasd a 7. tételt

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmeény:

Alapveté jellemzék Harmonizalt miszaki elGirasok Zaradék Teljesitmény
Névleges aktivalasi feltételek / |EN 54-7:2000 + A1:2002 + 4.8,5.2,5.3,5.4, 5.6, | Megfeleld
érzékenység, valasz késleltetés |[A2:2006 5.7,5.18

(valaszidd) és teljesitmény tiz

esetén
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Mikédési megbizhatdsag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 42-47,49-4.11 Megfeleld
A2:2006

Tapfesziltségingadozas-tlrés EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.5 Megfeleld
A2:2006

A miikédési megbizhatdsag

tartossaga:

Hoallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.8, 5.9 Megfeleld
A2:2006

Razasallosdg EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.13-5.16 Megfeleld
A2:2006

Nedvességgel szembeni EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.10,5.11 Megfeleld

ellenallas A2:2006

Korréziddllosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.12 Megfeleld
A2:2006

Elektromos stabilitas EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.17 Megfeleld
A2:2006

Teljesitmény tliz esetén EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Megfeleld

Muikodési megbizhatosag EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Megfeleld

A mikdédési megbizhatdsag

tartossaga:

Hdallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Megfeleld

Razasallésag EN 54-17:2005 + AC:2007 59-512 Megfeleld

Nedvességgel szembeni EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Megfeleld

ellenallas

Korrézidallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.8 Megfeleld

Elektromos stabilitas EN 54-17:2005 + AC:2007 5.3,5.13 Megfeleld

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felel6s.

A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

Alelnék, tzleti egység
Grasbrunn, 01.01.2015

f\\! : Q(}\L\ “\\

K + F igazgatd, lizleti egység
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Teljesitménynyilatkozat
0786-CPR-21402

1. A terméktipus egyedi azonositd kodja:

statikus héérzékeld/hésebesség-érzékeld FAH-425-T-R

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetdveé teszi az épitési termek azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:
FAH-425-T-R

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando

harmonizalt miszaki eléirassal 6sszhangban:
TGzérzékeld és tlzjelzé rendszerek az éplleteken belil és kiviil.

4, A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. Adott esetben annak a meghatalmazott kepviselonek a neve és ertesitési cime, akinek a megbizasi kérébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazando

6. Az épitési termék teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben
szereplék szerinti rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé teljesitménynyilatkozat esetén:
VdS 0786
elvégezte a gyartolizem és az lizemi gyartasellenérzés tipustesztelését és kezdeti vizsgalatat az Gzemi
gyartasellenérzés folyamatos megfigyelésével, értékelésével és jévahagyasaval az 1. rendszer szerint
és kiallitotta a kovetkezd teljesitményallanddsagi tanusitvanyt / megfelelségi tanusitvanyt:
0786-CPR-21402

8. Olyan épitési termék teljesitménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett allitva egy eurépai miszaki
értékelés:

Nem alkalmazando, lasd a 7. tételt

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapveté jellemzdk Harmonizalt miszaki eldirasok Zaradék Teljesitmény
Névleges aktivalasi feltételek / | EN 54-5:2000 + A1:2002 4.2,4.3,5.2-5.6, Megfeleld
érzékenység, valasz késleltetés 5.8,6.1,6.2

(valaszidd) és teljesitmény tiz

esetén
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Mikddési megbizhatdsag EN 54-5:2000 + A1:2002 4.4-4.11 Megfeleld
Tapfeszlltségingadozas-tiirés EN 54-5:2000 + A1:2002 5.7 Megfeleld
A mikédési megbizhatdsag

tartéssaga:

Héallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.9, 5.10 Megfeleld
Razasallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.14-5.17 Megfeleld
Nedvességgel szembeni EN 54-5:2000 + A1:2002 5.11,5.12 Megfeleld
ellenallas

Korrézidallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.13 Megfelel
Elektromos stabilitas EN 54-5:2000 + A1:2002 5.18 Megfeleld
Teljesitmény tliz esetén EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Megfeleld
Mikodési megbizhatdsag EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Megfeleld
A mikédési megbizhatdsag

tartossaga:

Héallésag EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Megfeleld
Razasallésag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Megfelelé
Nedvességgel szembeni EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Megfeleld
ellenallas

Korrézidallésag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.8 Megfelelo
Elektromos stabilitas EN 54-17:2005 + AC:2007 5.3,:513 Megfeleld

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyartd a felelds.

A gyarté nevében és részérdl alaire személy:

A L’I -'\-";L:I -r;‘ \

A \l .'I%(.LL,\F\

Alelndk, tzleti egység
Grasbrunn, 01.01.2015

K + F igazgatd, uzleti egyseé
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Teljesitménynyilatkozat
0786-CPR-21401

1. A terméktipus egyedi azonosito kodja:
FAP-425-OT-R tobbszenzoros flistérzékeld

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:
FAP-425-OT-R

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando

harmonizalt mlszaki eléirassal ésszhangban:
Tlzérzékeld és tlizjelzd rendszerek az éplleteken beliil és kivil.

4. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eléirtaknak megfeleléen:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasi korébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazando

6. Az épitési termék teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo, az V. mellékletben
szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer

Fié Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozo teljesitménynyilatkozat esetén:
VdS 0786
elvégezte a gyartolizem és az Gizemi gyartasellendrzés tipustesztelését és kezdeti vizsgalatat az Gzemi
gyartasellendrzés folyamatos megfigyelésével, értékelésével és jovahagyasaval az 1. rendszer szerint
és kiallitotta a kovetkezd teljesitményallanddsagi tanusitvanyt / megfeleléségi tanusitvanyt:
0786-CPR-21401

8. Olyan épitési termeék teljesitménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett allitva egy eurdpai muszaki
értéekelés:

Nem alkalmazandé, lasd a 7. tételt

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvetd jellemzdk Harmonizalt mdszaki elirasok Zaradék Teljesitmény
Neévleges aktivalasi feltételek / |EN 54-5:2000 + A1:2002 4,2 ,43,5.2-5.6, Megfeleld
érzékenység, valasz késleltetés 5.8,6.1,6.2

(valaszidd) és teljesitmény tiz

esetén
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Mikodési megbizhatosag EN 54-5:2000 + A1:2002 4.4-4.11 Megfelelo
Tapfeszlltségingadozas-tlrés EN 54-5:2000 + A1:2002 5.7 Megfeleld
A miikédési megbizhatdsag
tartéssaga:
Hoallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.9,5.10 Megfeleld
Razasallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.14-5.17 Megfeleld
Nedvességgel szembeni EN 54-5:2000 + A1:2002 5.11,5.12 Megfeleld
ellenallas
Korréziodllésag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.13 Megfeleld
Elektromos stabilitas EN 54-5:2000 + A1:2002 5.18 Megfeleld
Névleges aktivalasi feltételek / |EN 54-7:2000 + A1:2002 + 4.8,5.2,5.3,5.4, 5.6, | Megfelelo
erzékenység, valasz késleltetés | A2:2006 5.7,5.18
(valaszidd) és teljesitmény tiz
esetén
Mikodési megbizhatdsag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 4.2-4.7,4.9-4.11 Megfeleld
A2:2006
Tapfesziltségingadozas-tlrés EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.5 Megfelelé
A2:2006
A mikédési megbizhatésag
tartdssaga:
Héallésag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.8,5.9 Megfeleld
A2:2006
Razasalldsag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.13-5.16 Megfelelé
A2:2006
Nedvességgel szembeni EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.10,5.11 Megfeleld
ellenallas A2:2006
Korrézidallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.12 Megfeleld
A2:2006
Elektromos stabilitas EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.17 Megfeleld
A2:2006
Teljesitmény tliz esetén EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Megfeleld
Miikédési megbizhatdsag EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Megfeleld
A mikddési megbizhatdsag
tartdssaga:
Héallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 54,55 Megfelelo
Razasallésag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.9-5.12 Megfeleld
Nedvességgel szembeni EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6, 5.7 Megfeleld
ellenallas
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Korrézioallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.8 Megfeleld

Elektromos stabilitas EN 54-17:2005 + AC:2007 5:3,:5:13 Megfeleld

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat
szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felel6s.

A gyartd nevében és részérél alairé személy:

e }\\J-%(‘}J-fxc\

v
Alelnék, Gzleti egysé K + F igazgato, Gzleti egység \
Grasbrunn, 01.01.2015
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BOSCH

C€

Teljesitménynyilatkozat
0786-CPR-21400

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja:
tobbszenzoros flistérzékelé FAP-425-0T

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetové teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében eléirtaknak megfelelden:
FAP-425-OT

3. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandoé

harmonizalt miszaki eléirassal ésszhangban:
Tlzérzékeld és tlizjelzd rendszerek az épileteken belil és kivil.

4, A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eléirtaknak megfelelden:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasi kérébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazando

6. Az épitési termék teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo, az V. mellékletben
szereplék szerinti rendszer vagy rendszerek:
1. rendszer

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozd teljesitménynyilatkozat esetén:
vds 0786
elvégezte a gyartoiizem és az lzemi gyartasellendrzés tipustesztelését és kezdeti vizsgalatat az Gzemi
gyartasellenérzés folyamatos megfigyelésével, értékelésével és jovahagyasaval az 1. rendszer szerint
és kiallitotta a kovetkezd teljesitményallanddsagi tanusitvanyt / megfeleldségi tanusitvanyt:
0786-CPR-21400

8. Olyan épitési termék teljesitménynyilatkozata esetén, melyhez ki lett allitva egy eurdpai miszaki
értékelés:

Nem alkalmazando, lasd a 7. tételt

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapveté jellemzok Harmonizalt muszaki eldirasok Zaradék Teljesitmény
Névleges aktivalasi feltételek / | EN 54-5:2000 + A1:2002 4.2 ,4.3,5.2-5.6, Megfeleld
érzékenység, valasz késleltetés 5.8,6.1,6.2

(valaszidd) és teljesitmény taz

eseten
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Miikodési megbizhatdsag EN 54-5:2000 + A1:2002 4.4-4.11 Megfeleld
Tapfesziiltségingadozas-tirés EN 54-5:2000 + A1:2002 5.7 Megfeleld
A mikédési megbizhatdsag

tartossaga:

Haéallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.9, 5.10 Megfeleld
Razasallosag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.14-5.17 Megfeleld
Nedvességgel szembeni EN 54-5:2000 + A1:2002 5.11,5.12 Megfeleld
ellenallas

Korréziodlldsag EN 54-5:2000 + A1:2002 5.13 Megfeleld
Elektromos stabilitas EN 54-5:2000 + A1:2002 5.18 Megfeleld

Névleges aktivalasi feltételek /
érzékenység, valasz késleltetés
(valaszidd) és teljesitmény tiz
esetén

EN 54-7:2000 + A1:2002 +
A2:2006

4.8,5.2,5.3,5.4,5.6, | Megfeleld

5.7,5.18

Mikédési megbizhatdsag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 4.2-4.7,49-4.11 Megfeleld
A2:2006
Tapfesziiltségingadozas-tirés EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.5 Megfeleld
A2:2006
A mikédési megbizhatésag
tartdssaga:
Hoéallésag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.8,5.9 Megfeleld
A2:2006
Razasallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.13-5.16 Megfeleld
A2:2006
Nedvességgel szembeni EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.10,5.11 Megfeleld
ellenallas A2:2006
Korrdzidallosag EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5:12 Megfeleld
A2:2006
Elektromos stabilitas EN 54-7:2000 + A1:2002 + 5.17 Megfeleld
A2:2006
Teljesitmény tliz esetén EN 54-17:2005 + AC:2007 5.2 Megfeleld
Mikddési megbizhatdsag EN 54-17:2005 + AC:2007 4 Megfeleld
A mikddési megbizhatdsag
tartossaga:
Héallosag EN 54-17:2005 + AC:2007 5.4,55 Megfeleld
Razasalldsag EN 54-17:2005 + AC:2007 59-5.12 Megfeleld
Nedvességgel szembeni EN 54-17:2005 + AC:2007 5.6,5.7 Megfeleld
ellenallas
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Korrozioallosag EN 54-17:2005 + AC:2007

5.8

Megfeleld

Elektromos stabilitas EN 54-17:2005 + AC:2007

5.3,5.13

Megfeleld

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarclag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelds.

A gyarté nevében és részérél alaird személy:

k\) SAQMW\

Alelndk, tzleti egyseg K + F igazgatd, Uzleti egység

Grasbrunn, 01.01.2015

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

version 1|3






