
 
Tűzjelző rendszerek | FPA-1200-C tűzjelző központ

FPA-1200-C tűzjelző központ
 www.boschsecurity.hu

 

       

u Egy második LSN 0300 A modul segítségével
egyszerűen bővíthető 2 hurokra

u Max. 254 elem (hurkonként 127) csatlakoztatható

u Távoli működtetés legfeljebb 3 távoli
kezelőegységgel (CAN- vagy Ethernet csatlakozás
segítségével)

u Automatikus modulfelismerés és modulok
csatlakoztatása működés közben

u Soros interfész a Bosch evakuációs hangrendszerhez
(EVAC)

A jól ismert LSN busztechnológiával működő FPA-1200
tűzjelző központ hatékony védelmet biztosít a kis- és
közepes méretű objektumok számára, és az 1 vagy 2
hurkos alkalmazásokhoz az ideális megoldást jelenti.
Az alapkiépítés tartalmazza a házat, a vezérlőt, a
funkcionális modulokat és a tápegységet, ezen felül az
adott országban érvényben lévő előírásoknak
megfelelő további tartozékokat. A központ a
felszerelés és a konfiguráció után azonnal
működőképes.
Az FPA-1200 központ konfigurációs beállítása a
tartozék FSP-5000-RPS programozószoftverrel
történik, a központhoz csatlakoztatott laptopon
keresztül.
A legfeljebb 3 távoli kezelőegység mellett az Ethernet-
interfész lehetővé teszi az épületfelügyeleti
rendszerhez (a BIS Bosch épületintegrációs
rendszerhez) való csatlakoztatást OPC-kiszolgálón
keresztül. Ezenkívül az OPC-kiszolgáló eléréséhez egy
ADC-5000-OPC licenckulcs szükséges.
A további soros interfész lehetővé teszi az FPA-1200
központ és a Bosch evakuációs hangrendszer (EVAC)
együttes használatát. A csatlakozásra vonatkozó
részletes információk az IOS 0020 és IOS 0232
kommunikációs modulokon lévő adatlapokon
találhatók.

Az FPA-1200 központ a Bosch UGM-2020 univerzális
biztonsági rendszerhez szintén csatlakoztatható
(ehhez egy FPE-5000-UGM interfészmodul szükséges),
és ezáltal egy nagy hálózati rendszerbe integrálható.
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Poz. Leírás

A Funkcionális modulok

A Központvezérlő

C Központházak

D Hosszú központsín

E Tápellátás

F Tápegységkonzol

G Rövid központsín

Főbb funkciók

Központvezérlő
A központvezérlő a rendszer legfontosabb része, mely
az összes üzenetet a 14,5 cm-es (5,7”-es) többszínű
érintőképernyőn jeleníti meg. 11 LED nyújt folyamatos
tájékoztatást a vezérlőközpont, illetve a rendszer
üzemállapotáról.
A központvezérlő kezelése és az üzenetek feldolgozása
a TFT érintőképernyőn történik. Az üzenetek és
események a készüléken belül kerülnek mentésre, és
bármikor megtekinthetők a kijelzőn. Az üzenetek
nyomtatására eseménynyomtató csatlakoztatható.
A konfiguráció beállítása és átvitele az FSP-5000-RPS
programozószoftverrel, a központvezérlő USB-
interfészéhez csatlakoztatott laptopon végezhető el.

Modulok
A funkcionális modulok önálló, tokozott egységek,
amelyek a „plug-and-play” technológia révén a
vezérlőközpont bármelyik csatlakozóhelyébe
illeszthetők. Így a tápellátás és az adatforgalom a
vezérlőközpont felé automatikusan, további beállítások
nélkül biztosítva van. A modult a vezérlőközpont
automatikusan felismeri és az alapértelmezett
üzemmódban működteti.
A periférikus eszközök vezetékezése dugaszolható
csavaros csatlakozókkal történik.
Modulcserét követően csak a csatlakozókat kell ismét
bedugni; felesleges megismételni a bonyolult bekötési
műveleteket.
A következő modulok az alapfelszereltség részét
képezik. Az egyedi alkalmazásokhoz szükséges további
modulok külön rendelhetők.

Modul Leírás

BCM-0000-B Akkumulátor-ellenőrző modul
• akkumulátorokat és tápellátást vezérlő

modul

LSN 0300 A LSN 300 mA-es modul
• LSN-hurok csatlakoztatásához max. 127

elemmel, maximális vonaláram: 300 mA

RML 0008 A
(csak
Lengyelországba
n)

Relémodul
• 8 relé alacsony feszültségű

alkalmazásokhoz

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CPD 0786-CPD-20819 FPA 1200

CE FPA-1200

Németország VdS G 209154 FPA-1200

Lengyelor-
szág

CNBOP 2719/2009 FPA-1200

CNBOP 0673/2009 FPA-1200

Ausztria PFB 007/BM-PSys/019/1 FPA-1200/5000

PFB 007/BM-PSys/020/1 FPA-1200/5000

Svájc VKF AEAI 19197 FPA 5000

1142/DT/2011 FPA 1200

Belgium BOSEC TCC2-894/a

MOE UA1.016.0070208-11 FPA-1200

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

• 2 hurokra történő bővítés esetén egy második LSN
0300 A funkcionális modul szükséges

• Max. 2 LSN 0300 A modul engedélyezett
• Max. 127 LSN-elem hurkonként
• Összesen max. 6 funkcionális modul

Tartozékok

Me
nny
isé
g

Alkatrész

1 FPA-1200-MPC-C központvezérlő

1 LSN 0300 A 300 mA-es modul

1 BCM 0000 B, akkumulátor-ellenőrző modul

1 PRS 0002 A rövid központi sín

1 PRD 0004 A hosszú központi sín

1 FPO-5000-PSB-CH tápegységkonzol (Németországban nem)

1 UPS 2416 A univerzális tápegység

1 HCP 0006 A központház
MEGJEGYZÉS: Normál szállítás Németországban: CPH 0006 A
keretre szerelhető ház gyárilag előre beszerelt
tápegységkonzollal.

1 FBH 0000 A nagy szerelőkeret (csak Németország)

3 FDP 0001 A takarólemez

1 RML 0008 A relémodul (csak Lengyelország)

1 FSP-5000-RPS programozószoftvert tartalmazó CD

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség 20 V DC - 30 V DC
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Mechanikai jellemzők

Kijelzőegység 14,5 cm-es (5,7”-es) többszínű
TFT kijelző

Kezelőelem Érintőképernyő

Csatolók • Ethernet
• USB
• RS232

Jelbemenetek 2

Méretek (ma. x szé. x mé.) 638 mm x 440 mm x 149 mm
(25,1 x 17,2 x 5,87")

Tömeg Kb. 20 kg (44 lb)

Környezeti feltételek

Megengedett üzemi hőmérséklet -5 °C és +50 °C között

Megengedett tárolási hőmérséklet -20 °C és + 60 °C között

Védelmi osztály az IEC 60529 szabvány
szerint

IP 30

Rendelési információ

FPA-1200-C tűzjelző központ, BE
feliratok és felhasználói dokumentáció dán és francia
nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-BE

FPA-1200-C tűzjelző központ, CZ
feliratok és felhasználói dokumentáció cseh nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-CZ

FPA-1200-C tűzjelző központ, DE
feliratok és felhasználói dokumentáció német nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-DE

FPA-1200-C tűzjelző központ, ES
feliratok és felhasználói dokumentáció spanyol nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-ES

FPA-1200-C tűzjelző központ, GR
feliratok és felhasználói dokumentáció görög nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-GR

FPA-1200-C tűzjelző központ, HU
feliratok és felhasználói dokumentáció magyar nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-HU

FPA-1200-C tűzjelző központ, IT
feliratok és felhasználói dokumentáció olasz és német
nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-IT

FPA-1200-C tűzjelző központ, NL
feliratok és felhasználói dokumentáció holland nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-NL

FPA-1200-C tűzjelző központ, PL
feliratok és felhasználói dokumentáció lengyel nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-PL

FPA-1200-C tűzjelző központ, PT
feliratok és felhasználói dokumentáció portugál
nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-PT

FPA-1200-C tűzjelző központ, RO
feliratok és felhasználói dokumentáció román és angol
nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-RO

FPA-1200-C tűzjelző központ, RU
feliratok és felhasználói dokumentáció orosz nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-RU

FPA-1200-C tűzjelző központ, TR
feliratok és felhasználói dokumentáció török nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-TR

FPA-1200-C tűzjelző központ, ZA
feliratok és felhasználói dokumentáció angol nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-ZA

FPA-1200-C tűzjelző központ, APR
feliratok és felhasználói dokumentáció angol nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-APR

FPA-1200-C tűzjelző központ, EXPORT
feliratok és felhasználói dokumentáció angol nyelven
Rendelésszám FPA-1200-C-EXP
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Képviselő:

Hungary:     
Robert Bosch Kft.
Gyömrõi út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

    

© Bosch Security Systems Llc 2013 | Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak
9628181259 | hu, V1, 08. Március 2013


