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Përshkrimi i funksioneve
� Moduli i komunikimit RS232 jep dy interfaqe të pavarura RS232 për të lidhur një makinë

shtypi (printer) dhe/ose një Laptop (kompjuter portativ).

Rrjeti
Poz. Marka Lidhje

15 RXD1

16 TXD1 RS232 Interfaqja 1

17 GND

qj

20 RXD2

21 TXD2 RS232 Interfaqja 2

22 GND

qj

Caktimi−pin i plug−ut DSUB 9−pin

PIN−No. Lidhje

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Karakteristika teknike

Tensioni i hyrjes (min. − max.) 20 mA në 24 V DC

Konsumi maksimal i rrymës 2,6 mA

Gjatësia maksimale e linjave 3 m (3,28 jard) për çdo interfaqe

Klasa e sigurisë IEC 60950 / EN 60950

Mbrojtja EMI / EMC EN 50081−1 / FCC Part 15

Klasa e mbrojtjes IP 30 si për IEC 60529

Temperatura e lejueshme e funksionimit −5 �C . . . 50 �C  (23 �F . . . 122 �F)

Temperatura e lejueshme e magazinimit −20 �C . . . 60 �C  (−4 �F . . . 140 �F)

Lagështia relative e lejueshme max. 95% nuk kondenson

Materiali dhe ngjyra e folesë ABS plastik Polylak PA−766 (UL94 V−0),
antracit gjysëm i shndritshëm, RAL 7016

Dimensionet (Lart. x Gjer. x Gjat.) përafërsisht 127 x 96 x 60 mm  (7,9 x 3,9 x 1,6 inç)

Pesha përafërsisht 180 g  (6,3 oncë)
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Ôóíêöèîíàëíî îïèñàíèå

� Êîìóíèêàöèîííèÿò ìîäóë çà RS232 ïðåäîñòàâÿ äâà íåçàâèñèìè èíòåðôåéñà RS232 çà
ñâúðçâàíå íà ïðèíòåð è/èëè ëàïòîï.

Åëåêòðè÷åñêà ìîíòàæíà ñõåìà

Ïîç. Îçíà÷åíèå Ñâúðçâàíå

15 RXD1

16 TXD1 Èíòåðôåéñ RS232 1

17 GND

ðô

20 RXD2

21 TXD2 Èíòåðôåéñ RS232 2

22 GND

ðô

Ïðåäíàçíà÷åíèå íà êðà÷åòàòà íà 
9−èçâîäåí ùåïñåë DSUB

Êðà÷å Nº Ñâúðçâàíå

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ

Âõîäíî íàïðåæåíèå (ìèí. − ìàêñ.) 20 V DC − 30 V DC

Ìàêñèìàëíî ïîòðåáëåíèå íà òîê 2,6 mA

Ìàêñèìàëíà äúëæèíà íà ëèíèèòå 3 ì

Êëàñ íà áåçîïàñíîñò II ñúãëàñíî IEC 60950 / EN 60950

Çàùèòà çà EMI / EMC EN 50081−1 / FCC ×àñò 15

Êëàñ íà çàùèòà IP 30 ñúãëàñíî IEC 60529

Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Òåìïåðàòóðà íà ñúõðàíåíèå −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Äîïóñòèìà îòíîñèòåëíà âëàæíîñò ìàêñ. 95% áåç êîíäåíçàöèÿ

Ìàòåðèàë è öâÿò íà êîðïóñà ABS ïëàñòìàñà Polylac PA−766 (UL94 V−0),
ïîëóãëàíöîâ àíòðàöèò, RAL 7016

Ðàçìåðè (Â x Ø x Ä) ïðèáë. 127 x 96 x 60 ìì

Òåãëî ïðèáë. 180 ã
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Popis funkcí
� Komunikaèní modul RS232 má dvì nezávislá rozhraní RS232 pro připojení tiskárny a

přenosného poèítaèe.

Kabelá�

Poz. Oznaèení Připojení

15 RXD1

16 TXD1 rozhraní 1 − RS232

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 rozhraní 2 − RS232

22 GND

Obsazení kolíkù DSUB − 9 kolíková zástrèka

È. kolíku Připojení

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Technické údaje

Vstupní napìtí (min. − max.) 20 V stejnosm. − 30 V stejnosm.

Maximální spotřeba proudu 2,6 mA

Maximální délka řádkù 3 m u ka�dého rozhraní

Třída bezpeènosti II podle IEC 60950 / EN 60950

Ochrana EMI / EMC EN 50081−1 / FCC Èást 15

Krytí IP 30 podle IEC 60529

Provozní teplota −5 �C . . . 50 �C

Skladovací teplota −20 �C . . . 60 �C

Přípustná relativní vlhkost maximálnì 95% nekondenzující

Materiál a barva krytu plast ABS Polylac PA−766 (UL94 V−0),
pololesklá antracitová, RAL 7016

Rozmìry  (v x š x h) přibl. 127 mm x 96 mm x 60 mm

Hmotnost přibl. 180 g

15 16 17 20 21 22
5 4 3 2 1
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Funktionsbeschreibung
Das RS232 Schnittstellenmodul verfügt über zwei RS232 Schnittstellen zum Anschalten eines
Druckers und/oder eines Laptops.

Klemmenbelegung

Pos. Beschr. Anschluß

15 RXD1

16 TXD1 RS 232 Schnittstelle 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS 232 Schnittstelle 2

22 GND

Belegung des DSUB 9−Steckers

PIN−Nr. Anschluß

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Technische Daten

Eingangsspannung  (min − max) 20 V DC − 30 V DC  /  5 V DC �5%

Maximale Stromaufnahme 2,6 mA

Maximale Leitungslänge 3 m (3.28 yards) pro Schnittstelle

Sicherheitsklasse II nach IEC 60950 / EN 60950

EMV−Störfestigkeit EN 50130−4 / FCC Part 15

EMV−Störaussendung EN 50081−1 / FCC Part 15

Schutzklasse IP 30 nach IEC 60529

Zulässige Betriebstemperatur −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Zulässige Lagertemperatur −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Zulässige relative Feuchte max. 95%  nicht kondensierend

Gehäusematerial und Farbe ABS Kunststoff, Polylac PA−766 (UL94 V−0),
seidenmatt anthrazit, RAL 7016

Abmessungen (H x B x T) ca. 127 x 96 x 60 mm  (5.0 x 3.8 x 2.4 inches)

Gewicht ca. 180 g  (5.3 ounces)

15 16 17 20 21 22
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Funktionsbeskrivelse

� RS232 kommunikationsmodulet har to uafhængige RS232−stik, så der kan tilsluttes en printer
og/eller en bærbar computer.

Kabelføring

Pos. Afmærkning Tilslutning

15 RXD1

16 TXD1 RS232 stik 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232 stik 2

22 GND

Ben−tildeling ved et DSUB 9−bens stik

BEN−Nr. Tilslutning

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Tekniske specifikationer

Indgangsspænding (min. − maks.) 20 V DC − 30 V DC

Maks. strømforbrug 2,6 mA

Maks. linjelængde 3 m (3,28 yards) ved hvert stik

Sikkerhedsklasse II i henhold til IEC 60950 / EN 60950

EMI / EMC beskyttelse EN 50081−1 / FCC del 15

Beskyttelsesklasse IP 30 i henhold til IEC 60529

Driftstemperatur −5 �C . . . 50 �C

Opbevaringstemperatur −20 �C . . . 60 �C

Tilladt relativ luftfugtighed maks. 95% ikke kondenserende

Kabinetmateriale og −farve ABS plast Polylac PA−766 (UL94 V−0),
halvglans antracit, RAL 7016

Dimensioner (H x B x D) ca. 127 x 96 x 60mm

Vægt ca. 180 g

15 16 17 20 21 22
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Descripción de las funciones

� El módulo de comunicación RS232 proporciona dos interfaces RS232 independientes para
conectar una impresora y/o un portátil.

Cableado

Pos. Marcación Conexión

15 RXD1

16 TXD1 RS232 Interfaz 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232 Interfaz 2

22 GND

Asignación de clavijas del enchufe DSUB de 9 clavijas

CLAVIJA−Nº Conexión

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada (mín. − máx.) 20 V DC − 30 V DC

Consumo máximo de corriente 2,6 mA

Longitud de línea máxima 3 m (3,28 yardas) en cada interfaz

Clase de seguridad II según IEC 60950 / EN 60950

Protección EMI / EMC EN 50081−1 / FCC Parte 15

Clase de protección IP 30 según IEC 60529

Temperatura de funcionamiento −5 �C . . . 50 �C  (23 �F . . . 122 �F)

Temperatura de almacenamiento −20 �C . . . 60 �C  (−4 �F . . . 140 �F)

Humedad relativa permitida máx. 95%  sin condensación

Material y color de la carcasa Plástico ABS Polylac PA−766 (UL94 V−0),
antracita semibrillante, RAL 7016

Dimensiones (A x A x P) aprox. 127 x 96 x 60 mm  (5,0 x 3,8 x 2,4 pulgadas)

Peso aprox. 180 g  (6,3 onzas)

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1

9 8 7 6



Eesti 4.998.137.267 Tootekirjeldus IOS 0232 A

10 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Funktsionaalne kirjeldus
� RS232 moodul võimaldab ühendada kaks sõltumatut RS232 liidest arvuti või printeri

ühendamiseks.

Juhtmete ühendamine

Jrk. nr. Markeering Liides

15 RXD1

16 TXD1 RS232 Liides 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232 Liides 2

22 GND

Kontaktide järjekord DSUB 9 pistikul

Kontakti nr. Liides

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Tehniline kirjeldus

Sisendpinge  (min. − maks.) 20 V DC − 30 V DC

Maksimaalne hetke voolutarbimine 2,6 mA

Maksimaalne juhtmepikkus 3 m (3,28 tolli) igal liidesel

Ohutusklass II vastavalt IEC 60950 / EN 60950

EMI / EMC kaitse EN 50081−1 / FCC Osa 15

Kaitseklass IP 30 vastavalt IEC 60529

Käitamistemperatuur −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Ladustamistemperatuur −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Lubatud suhteline niiskus Maks. 95%  mitte−kondenseeruv

Kaitseümbrise materjal ning värvus ABS plastik Polylac PA−766 (UL94 V−0),
poolläikiv antratsiid, RAL 7016

Mõõtmed  (Kõrgus x Laius x
Sügavus)

Umbes 127 x 96 x 60 mm  (5,0 x 3,8 x 2,4 tolli)

Kaal Umbes 180 g  (6,2 untsi)

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1
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Description fonctionnelle

� Le module de communication RS232 fournit deux interfaces RS232 indépendantes
permettant de connecter une imprimante et/ou un ordinateur portable.

Câblage

N° Marquage Connexion

15 RXD1

16 TXD1 Interface RS232 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 Interface RS232 2

22 GND

Affectation des broches de la fiche à 9 broches DSUB

N° broche Connexion

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Caractéristiques techniques

Tension d’entrée (min. − max.) 20 − 30 V c.c.

Consommation de courant
maximale

2,6 mA

Longueur maximale des lignes 3 m (3,28 yards) à chaque interface

Classe de sécurité II conformément à CEI 60950 / EN 60950

Protection EMI / CEM EN 50081−1 / FCC partie 15

Classe de protection IP 30 conformément à CEI 60529

Température de fonctionnement −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Température de stockage −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Taux d’humidité relative admissible max. 95 %  sans condensation

Matière et couleur du boîtier Plastique ABS Polylac PA−766 (UL94 V−0),
anthracite semi−brillant, RAL 7016

Dimensions (H x l x P) env. 127 x 96 x 60 mm  (5,0 x 3,8 x 2,4 pouces)

Poids env. 180 g  (6,3 onces)

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1
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Toiminnan kuvaus

� RS232−tiedonsiir tomoduulissa on kaksi itsenäistä RS232−liitäntää tulostimen ja/tai
kannettavan tietokoneen liittämistä varten.

Johdotus

Tunnus Merkintä Liitäntä

15 RXD1

16 TXD1 RS232−liitäntä 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232−liitäntä 2

22 GND

DSUB 9−nastaisen pistokkeen nastajärjestys

Nastanro Liitäntä

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Tekniset tiedot

Tulojännite (min. − maks.) 20 V DC − 30 V DC

Virrankulutus enintään 2,6 mA

Linjojen enimmäispituus 3 m jokaisessa liitännässä

Turvallisuusluokitus II, IEC 60950 / EN 60950 mukaisesti

EMI / EMC−suojaus EN 50081−1 / FCC Part 15

Suojausluokitus IP 30, IEC 60529 mukaisesti

Käyttölämpötila −5 �C. . . 50 �C     (23 �F. . . 122 �F)

Säilytyslämpötila −20 �C. . . 60 �C     (−4 �F. . . 140 �F)

Suhteellinen kosteus enintään 95 % (tiivistymätön)

Kotelon materiaali ja väri ABS−muovi, Polylac PA−766 (UL94 V−0)
puolikiiltävä anthrazit, RAL 7016

Mitat (K x L x S) noin 127 x 96 x 60 mm

Paino noin 180 g

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1
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Functional description

� The RS232 communication module provides two independent RS232 interfaces to connect a
printer and/or a Laptop.

Wiring

Pos. Marking Connection

15 RXD1

16 TXD1 RS232 Interface 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232 Interface 2

22 GND

Pin−assignment of DSUB 9−pin plug

PIN−No. Connection

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Technical Specification

Input voltage  (min − max) 20 V DC − 30 V DC

Maximum current consumption 2.6 mA

Maximum length of lines 3 m (3.28 yards) at each interface

Safety class II as per IEC 60950 / EN 60950

EMI / EMC protection EN 50081−1 / FCC Part 15

Protection class IP 30 as per IEC 60529

Operating Temperature −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Storage Temperature −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Permissible relative humidity max. 95%  non condensing

Housing material and color ABS plastic Polylac PA−766 (UL94 V−0),
semi gloss anthracite, RAL 7016

Dimensions  (H x W x D) approx. 127 x 96 x 60mm  (5.0 x 3.8 x 2.4 inches)

Weight approx. 180 g  (6.3 ounces)

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1
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ÐåñéãñáöÞ ëåéôïõñãßáò

� Ôï äïìïóôïé÷åßï åðéêïéíùíßáò RS232 ðáñÝ÷åé äýï áíåîÜñôçôåò äéáóõíäÝóåéò RS232 ãéá ôç
óýíäåóç åíüò åêôõðùôÞ Þ/êáé öïñçôïý õðïëïãéóôÞ.

Êáëùäßùóç

ÈÝóç. ÓÞìáíóç Óýíäåóç

15 RXD1

16 TXD1 Äéáóýíäåóç RS232 áñ. 1

17 GND

ç ñ

20 RXD2

21 TXD2 Äéáóýíäåóç RS232 áñ. 2

22 GND

ç ñ

Áíôéóôïé÷ßá áêßäùí ôïõ âýóìáôïò DSUB 9 áêßäùí

Áñ. ÁÊÉÄÁÓ Óýíäåóç

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò

ÔÜóç åéóüäïõ (åëÜ÷. − ìÝã.) 20 V DC − 30 V DC

ÌÝãéóôç êáôáíÜëùóç ñåýìáôïò 2,6 mA

ÌÝãéóôï ìÞêïò ãñáììþí 3 m (3,28 ãõÜñäåò) ãéá êÜèå äéáóýíäåóç

Êáôçãïñßá áóöáëåßáò II êáôÜ IEC 60950 / EN 60950

Ðñïóôáóßá EMI / EMC EN 50081−1 / FCC ÌÝñïò 15

Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò IP 30 êáôÜ IEC 60529

Èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò −5 C . . . 50 �C    (23 �F . . . 122 �F)

Èåñìïêñáóßá áðïèÞêåõóçò −20 �C . . . 60 �C    (−4 �F . . . 140 �F)

ÅðéôñåðôÞ ó÷åôéêÞ õãñáóßá ÌÝã. 95% ìç óõìðõêíïýìåíç

Õëéêü êáôáóêåõÞò êáé ÷ñþìá
ðåñéâëÞìáôïò

Ðëáóôéêü ABS Polylac PA−766 (UL94 V−0),
çìé−ãõáëéóôåñü áíèñáêß, RAL 7016

ÄéáóôÜóåéò (Õ x Ð x Â) ðåñ. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4")

ÂÜñïò ðåñ. 180 g (6,3 ounces)

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1
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610−4.998.153.975 / A2

A mûködés ismertetése
� Az RS232 kommunikációs modul két független RS232 interfészt biztosít nyomtató és/vagy egy

laptop csatlakoztatására.

Vezetékezés

Poz. Jelzés Csatlakozás

15 RXD1

16 TXD1 RS232 1. interfész

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232 2. interfész

22 GND

DSUB 9−pólusú csatlakozó dugó lábkiosztása

Érintkezõ száma Csatlakozás

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Mûszaki adatok

Bemenõ feszültség (min. − max.) 20 V egyenáram − 30 V egyenáram

Maximális áramfelvétel 2,6 mA

Vonalak maximális hossza 3 m mindegyik interfésznél

Biztonsági osztály II az IEC 60950 / EN 60950 szerint

EMI / EMC−védelem EN 50081−1 / FCC 15. rész

Védettség IP 30 az IEC 60529 szerint

Üzemi hõmérséklet −5 �C . . . 50 �C

Tárolási hõmérséklet −20 �C . . . 60 �C

Megengedett relatív páratartalom max. 95% nem lecsapódó

Ház anyaga és színe ABS mûanyag Polylac PA−766 (UL94 V−0),
félfényes antracit, RAL 7016

Méretek (mag. x szél. x mélys.) kb. 127 x 96 x 60 mm

Súly kb. 180 g

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1
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Hrvatski 4.998.137.267 Opis proizvoda IOS 0232 A

16 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Opis funkcija
� Komunikacijski modul RS232 sadr�i dva nezavisna RS232 suèelja za spajanje pisaèa i/ili

prijenosnog raèunala.

O�ièenje

Pol. Oznaka Prikljuèak

15 RXD1

16 TXD1 RS232 suèelje 1 1

17 GND

j

20 RXD2

21 TXD2 RS232 suèelje 2

22 GND

j

Dodjela pina za DSUB 9 prikljuèak za pin

Broj PIN−a Prikljuèak

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Tehnièke specifikacije

Ulazni napon (min − maks) 20 V DC − 30 V DC

Maksimalna potrošnja struje 2,6 mA

Maksimalna duljina voda 3 m (3,28 jarda) po svakom suèelju

Sigurnosna klasa II po IEC 60950 / EN 60950

EMI / EMC zaštita EN 50081−1 / FCC dio 15

Zaštitna klasa IP 30 po IEC 60529

Radna temperatura −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Temperatura za skladištenje −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Dopuštena relativna vla�nost maks. 95% bez kondenzacije

Materijal i boja kućišta ABS plastika Polylac PA−766 (UL94 V−0),
polusjajni antracit, RAL 7016

Dimenzije (V x Š x D) oko 127 x 96 x 60mm (5,0 x 3,8 x 2,4 inèa)

Te�ina oko 180 g (6,3 unci)

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1
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Italiano 4.998.137.267 Descrizione prodotto IOS 0232 A

17 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Descrizione funzionale

� Il modulo di comunicazione RS232 dispone di due interfacce RS232 indipendenti per il
collegamento di una stampante e/o di un laptop.

Cablaggio

Pos. Contrassegno Collegamento

15 RXD1

16 TXD1 Interfaccia RS232 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 Interfaccia RS232 2

22 GND

Assegnazione pin di un connettore SUB−D a 9 pin

N. PIN Collegamento

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Specifiche tecniche

Tensione di ingresso (min − max) 20 V CC − 30 V CC

Consumo di corrente max. 2,6 mA

Lunghezza linee max. 3 m su ciascuna interfaccia

Classe di sicurezza II come previsto dalle norme IEC 60950 / EN 60950

Protezione EMI / EMC EN 50081−1 / FCC Parte 15

Grado di protezione IP 30 come previsto dalla norma IEC 60529

Temperatura operativa −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Temperatura di stoccaggio −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Umidità relativa consentita max. 95%  senza condensa

Materiale e colore custodia plastica ABS Polylac PA−766 (UL94 V−0),
antracite semilucida, RAL 7016

Dimensioni (A x L x P) circa 127 x 96 x 60 mm

Peso circa 180 g

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1
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Lietuviðkai 4.998.137.267 Gaminio apraðymas IOS 0232 A

18 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Funkcijø apraðymas
� RS232 komunikacinis modulis su dviem nepriklausomomis RS232 sàsajomis, per kurias

galima prijungti spausdintuvà ir / arba neðiojamàjá kompiuterá.

Laidai

Poz. Þyma Jungtis

15 RXD1

16 TXD1 RS232 1 sàsaja

17 GND

à j

20 RXD2

21 TXD2 RS232 2 sàsaja

22 GND

à j

Pin priskyrimas ájungus DSUB 9 pin

PIN Nr. Jungtis

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Techninës specifikacijos

Áëjimo átampa (min. − maks.) 20 V − 30 V (pastovi srovë)

Didþiausias srovës sunaudojimas 2,6 mA

Maksimalus linijø ilgis 3 m (kiekvienos sàsajos)

Saugos klasë II pagal IEC 60950 / EN 60950

EMI / EMC sauga EN 50081−1 / FCC 15 dalis

Saugos klasë IP 30 pagal IEC 60529

Veikimo temperatûra −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Laikymo temperatûra −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Leistina santykinë drëgmë maks. 95%  nesikondensuoja

Korpuso medþiaga ir spalva ABS plastikas "Polylac PA−766" (UL94 V−0),
pusiau blizgus antracitas, RAL 7016

Dydþiai (aukðtis x plotis x gylis) apie 127 x 96 x 60mm

Svoris apie 180 g

15 16 17 20 21 225 4 3 2 1
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Latviski 4.998.137.267 IOS 0232 A, produkta apraksts

19 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Funkcionâlais apraksts
� RS232 komunikâciju modulis nodroðina divus neatkarîgus RS232 interfeisus, lai pievienotu

printeri un/vai piezîmjdatoru.

Vadojums

Pozîcija Maríçjums Savienojums

15 RXD1

16 TXD1 RS232 1. interfeiss

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232 2. interfeiss

22 GND

DSUB 9 spraudòu kontakta spraudòu nozîme

Spraudnis Nr. Savienojums

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Tehniskâ specifikâcija

Ieejas spriegums (minimâlais − maksimâlais) 20 V DC − 30 V DC

Maksimâlais strâvas patçriòð 2,6 mA

Maksimâlais lîniju garums 3 m (3,28 jardi) katram interfeisam

Droðîbas klase II, saskaòâ ar IEC 60950 / EN 60950

EMI / EMC aizsardzîba EN 50081−1 / FCC Part 15

Aizsardzîbas klase IP 30, saskaòâ ar IEC 60529

Darba temperatûra −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Uzglabâðanas temperatûra −20 �C . . . 60 �C     (23 �F . . . 140 �F)

Pieïaujamais relatîvais mitrums maks. 95%, nekondensçjoðs

Apvalka materiâls un krâsa ABS plastmasa Polylac PA−766 (UL94 V−0),
daïçji glancçts antracîts, RAL 7016

Izmçri (A x P x D) aptuveni 127 x 96 x 60 mm  (5,0 x 3,8 x 2,4 collas)

Svars aptuveni 180 g  (6,3 unces)
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Norsk 4.998.137.267 Produktbeskrivelse IOS 0232 A

20 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Funksjonsbeskrivelse

� RS232−kommunikasjonsmodulen har to uavhengige RS232−grensesnitt der det kan kobles til
en skriver og/eller en bærbar datamaskin.

Kabling

Pos. Markering Tilkobling

15 RXD1

16 TXD1 RS232−grensesnitt 1

17 GND

g

20 RXD2

21 TXD2 RS232−grensesnitt 2

22 GND

g

Pinnetildeling på DSUB 9−pinners plugg

Pinnenummer Tilkobling

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsspenning (min. − maks.) 20 − 30 V DC

Maksimalt strømforbruk 2,6 mA

Maksimal ledningslengde 3 m (3,28 yard) ved hvert grensesnitt

Sikkerhetsklasse II i henhold til IEC 60950 / EN 60950

EMI− / EMC−beskyttelse EN 50081−1 / FCC del 15

Beskyttelsesklasse IP 30 i henhold til IEC 60529

Driftstemperatur: −5 C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Lagringstemperatur −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Tillatt relativ fuktighet Maks. 95 % ikke−kondenserende

Husmateriale og −farge ABS−plast Polylac PA−766 (UL94 V−0),
halvblank koksgrå, RAL 7016

Mål (H x B x D) Ca. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 tommer)

Vekt Ca. 180 g  (6,3 unser)
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Nederlands 4.998.137.267 Productbeschrijving IOS 0232 A

21 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Functies
� De RS232−commicatiemodule biedt twee onafhankelijke RS232−interfaces voor de aansluiting

van een printer of laptop.

Bekabeling

Pos. Markering Aansluiting

15 RXD1

16 TXD1 RS232−interface 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232−interface 2

22 GND

Penbezetting van 9−polige DSUB−stekker

Pennr. Aansluiting

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Technische specificatie

Ingangsspanning (min − max) 20 V DC − 30 V DC

Maximaal stroomverbruik 2,6 mA

Maximale kabellengte 3 m op elke interface

Veiligheidsklasse II volgens IEC 60950 / EN 60950

EMI/EMC−beveiliging EN 50081−1 / FCC deel 15

Beschermingsklasse IP 30 volgens IEC 60529

Bedrijfstemperatuur −5 �C . . . 50 �C

Opslagtemperatuur −20 �C . . . 60 �C

Toegestane relatieve vochtigheid max. 95%  niet−condenserend

Materiaal en kleur van de behuizing ABS−kunststof Polylac PA−766 (UL94 V−0),
halfglans antraciet, RAL 7016

Afmetingen (H x B x D) ca. 127 x 96 x 60 mm

Gewicht ca. 180 g

15 16 17 20 21 22
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Português 4.998.137.267 Descrição do produto IOS 0232 A

22 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Descrição funcional

� O módulo de comunicação RS232 fornece duas interfaces RS232 independentes para
estabelecer ligação a uma impressora e/ou a um computador portátil.

Ligações eléctricas

Pos. Marcação Ligação

15 RXD1

16 TXD1 Interface RS232 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 Interface RS232 2

22 GND

Atribuição de pinos da ficha DSUB 9

N.º do pino Ligação

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Especificações técnicas

Tensão de entrada (mín − máx) 20 V CC − 30 V CC

Consumo máximo de corrente 2,6 mA

Comprimento máximo das linhas 3 m em cada interface

Classe de segurança II em conformidade com a norma IEC 60950 / EN�60950

Protecção EMI / EMC EN 50081−1 / FCC Parte 15

Classe de protecção IP 30 em conformidade com a norma IEC 60529

Temperatura de funcionamento −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Temperatura de armazenamento −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Humidade relativa permitida máx. 95% sem condensação

Material e cor da caixa Plástico ABS Polylac PA−766 (UL94 V−0),
antracite semibrilhante, RAL 7016

Dimensões (A x L x P) aprox. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 polegadas)

Peso aprox. 180 g (6,3 onças)

15 16 17 20 21 22
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Polski 4.998.137.267 IOS 0232 A − opis produktu

23 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Opis działania
� Moduł komunikacyjny RS232 posiada dwa niezale�ne interfejsy RS232 umo�liwiające

podłączenie drukarki i / lub komputera przenośnego.

Gniazda połączeniowe

Pozycja Oznaczenie Połączenie

15 RXD1

16 TXD1 Interfejs RS232 1

17 GND

j

20 RXD2

21 TXD2 Interfejs RS232 2

22 GND

j

Przyporządkowanie styków złącza 9-stykowego Sub−D

Nr styku Połączenie

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Dane techniczne

Napięcie wejściowe (min. − maks.) 20 VDC − 30 VDC

Maksymalny pobór prądu 2,6 mA

Maksymalna długość linii 3 m (ka�dy interfejs)

Klasa bezpieczeństwa II zgodnie z IEC 60950 / EN 60950

Ochrona przed zakłóceniami EMI / EMC EN 50081−1 / FCC, Część 15

Klasa ochrony IP 30 zgodnie z IEC 60529

Temperatura pracy −5 �C . . . 50 �C

Temperatura przechowywania −20 �C . . . 60 �C

Dopuszczalna wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji

Materiał i kolor obudowy tworzywo ABS Polylac PA−766 (UL94 V−0)
antracyt, półpołysk, RAL 7016

Wymiary (wys. x szer. x gł.) ok. 127 x 96 x 60 mm

Masa ok. 180 g
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Român 4.998.137.267 Descriere produs IOS 0232 A

24 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Descriere funcþionalã
� Modulul de comunicare RS232 oferã douã interfeþe RS232 independente pentru conectarea

unei imprimante ºi/sau a unui laptop.

Cablare

Nr. Nume Conexiune

15 RXD1

16 TXD1 Interfaþã RS232 − 1

17 GND

þ

20 RXD2

21 TXD2 Interfaþã RS232 − 2

22 GND

þ

Repartizarea pinilor conectorului DSUB cu 9 pini

Nr. pin Conexiune

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Specificaþii tehnice

Tensiune de intrare (min − max) 20 V CC − 30 V CC

Consum maxim de energie 2,6 mA

Lungime maximã a liniilor 3 m (3,28 yd.) la fiecare interfaþã

Clasã de siguranþã II cf. IEC 60950 / EN 60950

Protecþie EMI / EMC EN 50081−1 / FCC Part 15

Clasã de protecþie IP 30 cf. IEC 60529

Temperaturã de funcþionare −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Temperaturã de stocare −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Umiditate relativã permisã max. 95% fãrã condensare

Material ºi culoare carcasã Plastic ABS Polylac PA−766 (UL94 V−0),
antracit semi−lucios, RAL 7016

Dimensiuni (H x l x A) aprox. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 inch)

Greutate aprox. 180 g (6,3 oz.)
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Ðóññêèé 4.998.137.267Îïèñàíèå èçäåëèÿ IOS 0232 A

25 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Îïèñàíèå ïðèíöèïà äåéñòâèÿ

� Êîììóíèêàöèîííûé ìîäóëü RS232 îáåñïå÷èâàåò äâà íåçàâèñèìûõ èíòåðôåéñà RS232 äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèíòåðà è/èëè ïîðòàòèâíîãî êîìïüþòåðà.

Ïîäêëþ÷åíèÿ

Ïîç. Ìàðêèðîâêà Ñîåäèíåíèå

15 RXD1

16 TXD1 Èíòåðôåéñ 1 RS232

17 GND

ðô

20 RXD2

21 TXD2 Èíòåðôåéñ 2 RS232

22 GND

ðô

Ðàçâîäêà âûâîäîâ 9−êîíòàêòíîãî ðàçúåìà DSUB

PIN−No. Ñîåäèíåíèå

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Òåõíè÷åñêîå îïèñàíèå

Íàïðÿæåíèå íà âõîäå (ìèí − ìàêñ) 20 Â ïîñò. òîêà − 30 Â ïîñò. òîêà

Ìàêñèìàëüíîå ïîòðåáëåíèå òîêà 2,6 ìÀ

Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ëèíèé 3 ì (3,28 ÿðäà) íà êàæäûé èíòåðôåéñ

Êëàññ áåçîïàñíîñòè II ïî IEC 60950 / EN 60950

Çàùèòà îò ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîìåõ /
ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè

EN 50081−1 / FCC ÷àñòü 15

Êëàññ çàùèòû IP 30 ïî IEC 60529

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Äîïóñòèìàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü ìàêñ. 95%  áåç êîíäåíñàòà

Ìàòåðèàë è öâåò êîðïóñà Ïëàñòìàññà ABS Polylac PA−766 (UL94 V−0),
ïîëóìàòîâûé àíòðàöèò, RAL 7016

Ðàçìåðû  (Â x Ø x Ã) ïðèáëèç. 127 x 96 x 60 ìì  (5,0 x 3,8 x 2,4 äþéìà)

Âåñ ïðèáëèç. 180 ã (6,3 óíöèè)
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Svenska 4.998.137.267 Produktbeskrivning för IOS 0232 A

26 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Funktionsbeskrivning

� RS232−kommunikationsmodulen har två självständiga RS232−gränssnitt som kan användas till
att ansluta till en skrivare och/eller en bärbar dator.

Anslutningar

Pos. Märkning Anslutning

15 RXD1

16 TXD1 RS232−gränssnitt 1

17 GND

g

20 RXD2

21 TXD2 RS232−gränssnitt 2

22 GND

g

Stifttilldelning för DSUB 9−stiftskontakt

Stift nr. Anslutning

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Tekniska specifikationer

Inspänning (min − max) 20 V till 30 V likström

Maximal strömförbrukning 2,6 mA

Maximal ledningslängd 3 m vid varje gränssnitt

Säkerhetsklass II enligt IEC 60950 / EN 60950

EMI / EMC−skydd EN 50081−1 / FCC del 15

Skyddsklass IP 30 enligt IEC 60529

Driftstemperatur −5 �C till 50 �C

Förvaringstemperatur −20 �C till 60 �C

Tillåten relativ luftfuktighet max. 95 % ickekondenserande

Inkapslingsmaterial och −färg ABS−plast Polylac PA−766 (UL94 V−0),
halvglättad antracit, RAL 7016

Mått (H x B x D) ca 127 x 96 x 60 mm

Vikt ca 180 g

15 16 17 20 21 22
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Srpski 4.998.137.267 Opis proizvoda IOS 0232 A

27 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Opis funkcija
� Komunikacijski modul RS232 sadr�i dva nezavisna RS232 interfejsa za spajanje štampaèa i/ili

prenosnog raèunara.

O�ièenje

Pol. Oznaka Prikljuèak

15 RXD1

16 TXD1 RS232 interfejs 1 1

17 GND

j

20 RXD2

21 TXD2 RS232 interfejs 2

22 GND

j

Dodela pina za DSUB 9 prikljuèak za pin

Broj PIN−a Prikljuèak

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Tehnièke specifikacije

Ulazni napon (min − maks) 20 V DC − 30 V DC

Maksimalna potrošnja struje 2,6 mA

Maksimalna du�ina voda 3 m (3,28 jarda) po svakom interfejsu

Klasa bezbednosti II po IEC 60950 / EN 60950

EMI / EMC zaštita EN 50081−1 / FCC deo 15

Zaštitna klasa IP 30 po IEC 60529

Radna temperatura −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Temperatura za skladištenje −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Dozvoljena relativna vla�nost maks. 95% bez kondenzacije

Materijal i boja kućišta ABS plastika Polylac PA−766 (UL94 V−0),
polusjajni antracit, RAL 7016

Dimenzije (V x Š x D) oko 127 x 96 x 60 mm  (5,0 x 3,8 x 2,4 inèa)

Te�ina oko 180 g (6,3 unci)
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Slovenšèina 4.998.137.267 Opis izdelka IOS 0232 A

28 / 32 ST�−�FIR / PRM1�/�deh

610−4.998.153.975 / A2

Funkcionalni opis
� Komunikacijski modul RS232 ima dva neodvisna vmesnika RS232 za prikljuèitev tiskalnika

in/ali prenosnega raèunalnika.

Elektrièna povezava

Pol. Oznaka Povezava

15 RXD1

16 TXD1 RS232 vmesnik 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232 vmesnik 2

22 GND

Dodelitev pinov 9−pinskega vtièa DSUB

Št. PIN Povezava

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Tehniène specifikacije

Vhodna napetost (min. − maks.) 20 V DC − 30 V DC

Maksimalna poraba toka 2,6 mA

Maksimalna dolina vodov 3 m pri vsakem vmesniku

Varnostni razred II po standardu IEC 60950 / EN 60950

Zašèita EMI / EMC EN 50081−1 / FCC del 15

Razred zašèite IP 30 po standardu IEC 60529

Delovna temperatura −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Hrambna temperatura −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Dovoljena relativna vlaga maks. 95 % brez kondenza

Material in barva ohišja ABS plastika poliuretanski lak PA−766 (UL94 V−0),
polsijajni antracitni, RAL 7016

Dimenzije (V x Š x G) pribl. 127 x 96 x 60 mm

Masa pribl. 180 g
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Fonksiyonel açýklamalar
� RS232 iletiþim modülü yazýcý ve/veya dizüstü bilgisayar baðlantýsý için iki baðýmsýz RS232

arabirimi saðlamaktadýr.

Kablo baðlantýsý

Konum. Ýþaret Baðlantý

15 RXD1

16 TXD1 RS232 Arabirimi 1

17 GND

20 RXD2

21 TXD2 RS232 Arabirimi 2

22 GND

DSUB 9 pimli soketin pim atamasý

PIN No. Baðlantý

2 TxD0

3 RxD0

5 GND

Teknik Özellikler

Giriþ gerilimi (min − maks) 20 V DC − 30 V DC

Maksimum akým tüketimi 2,6 mA

Hatlarýn maksimum uzunluðu 3 m (3,28 yard), her bir arabirimde

Güvenlik sýnýfý IEC 60950 / EN 60950 uyarýnca II

EMI / EMC koruma EN 50081−1 / FCC Bölüm 15

Koruma sýnýfý IEC 60529 uyarýnca IP 30

Çalýþma Sýcaklýðý −5 �C . . . 50 �C     (23 �F . . . 122 �F)

Saklama Sýcaklýðý −20 �C . . . 60 �C     (−4 �F . . . 140 �F)

Ýzin verilen baðýl nem maks. %95 yoðunlaþmasýz

Muhafaza malzemesi ve rengi ABS plastik Polylac PA−766 (UL94 V−0),
yarý cam antrazit, RAL 7016

Boyutlar (Y x G x D) yaklaþýk 127 x 96 x 60 mm (5 x 3,8 x 2,4 inç)

Aðýrlýk yaklaþýk 180 g (6,3 ons)
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Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert−Koch−Straße 100

D−85521 Ottobrunn

Info−Service

www.bosch−sicherheitssysteme.de

info.service@de.bosch.com


