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Eletre tervezve

Kivalo beszédérthetdség

Robusztus kialakitas

>

>

» Egyszerl kezelhetdség
» Tavoli kapcsoldérintkezé
>

Kozelbeszél6 alkalmazasok

Az LBB 9081/00 kézi mikrofont kdzelbeszélé Telepitési/Rendszerfelépitési segédlet

alkalmazasokhoz tervezték, és idealis valasztas rovid
k6zleményekhez.

Fobb funkciok

A mikrofon oldalan van egy nyomégombos (PTT)
beszédkapcsold. A kapcsold tovabbi érintkezékkel
rendelkezik tavvezérl6 funkcidkhoz, ha sziikség van ra.
A kapcsolé aramkdrébe ellenallasokat épitettek be
fellgyeleti céllal, a mikrofonburkolat pedig kdzvetlen
csatlakozasu, vagyis nem kapcsolt.

Tanusitvanyok és engedélyek
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Miiszaki specifikaciok

Elektromos jellemzok*
Tipus Kézi
108 Iranykarakterisztika 360 fokos
mm Frekvenciaatvitel 280 Hz és 14 kHz kozott
Erzékenység 3,1 mV/Pa +4 dB
Névleges kimeneti 500 Ohm
- impedancia

* MUszaki adatok az IEC 60268-4 szabvany szerint

Mechanikai jellemzoék

Méretek (ma x szé x mé) 103x62x43 mm

(4,05x 2,44 x 1,69 inch)
Tomeg (kabellel) 190 g (6,7 uncia)
Szin Fekete
Kapcsold Be/ki, tavvezérlo érintkezével
Kabeltipus 2-eres + 2-eres arnyekolt (spiral)

6.9 Kabelhossz 0,5 m (meghosszabbitva 1,2 m)

Csatlakozo 5 érintkezds CB (zarhato)

Meéretek mm-ben
Kornyezeti jellemzok

10K -
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o/: - 4 Tarolasi hémérséklet -40°C és +70°C (-40 °F és +158 °F)
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2 L poe LBB 9081/00 360 fokos dinamikus kézi mikrofon
Dinamikus kézi mikrofon, 360 fokos, matt fekete,
Kapcsoldsi rajz kozelbeszél6 alkalmazasok, beszédkapcsold tavvezérld
érintkezével, spiralkabel 5-érintkezés CB csatlakozoval
1608 (zarhato).
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