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A Bosch 5 megapixel felbontasu infravorés
csOkameraja professzionalis megfigyelé kameraként
kivalo min6ségli képet nyujt a biztonsagi és felligyeleti
halézatok altal tamasztott szigoru kovetelmények
kozepette is.

Ezek a robusztus kialakitasi csGkamerak teljes day/
night kameraként kivald teljesitményre képesek éjjel és
nappal egyarant. A beépitett infravorés LED-ek kivalo
mindségl éjszakai megfigyelést biztositanak, a
sotétben 60 m-es megtekintési tavolsagban.

A rendszer attekintése

Kiiltéri csokamera automatikus variofokuszos
objektivvel

A robusztus aluminiumhaz rendkivil rugalmas
telepitést tesz lehetdvé. A kamera viz- és porallo
kialakitasanak kdszonhetéen viszontagsagos
kornyezetben is megfelel az IP67 szabvanyoknak. A
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» 5 MP-es felbontds akar 30 fps képminéséggel a
kiemelkedd részletgazdagsagért

» Telepitése egyszer(i az automatikus zoom/fokuszu
objektivnek, a varazslonak és az elére konfiguralt
modoknak készonhetéen

» Teljes mértékben konfiguralhaté H.265
tébbcsatornas adatfolyam

» Beépitett Essential Video Analytics rendszer a fontos
riasztasok aktivalasahoz és az adatok gyors
lekéréséhez

» Nagy dinamikatartomany lizemmaéd (120 dB), hogy a
vilagos és a sotét teriletek részletei is lathatoak
legyenek

2,7-12 mm-es AVF (automatikus variofokuszos)
objektiv lehetévé teszi, hogy tavolrdl valaszthassa meg
a lefedett teriletet.

A zoom és fokusz automatikus beallitasat lehetdvé tevd
objektivvarazslé egyszerlivé teszi a telepitd szamara,
hogy nappali és éjszakai mikédéshez egyarant
pontosan tudja beallitani a kamera zoomolasi és
fokuszalasi értékét. A varazslé konnyen aktivalhato
szamitogéprdl vagy a kamera beépitett
nyomdégombjaval, ami megkonnyiti a legmegfelel6bb
munkafolyamat kivalasztasat.

Az AVF (automatikusan valtoztathato fokusz) funkcio
révén a zoom a kamera felnyitasa nélkdil valtoztathato.
Az automatikus motorizalt zoom/fékusz beallitas 1:1
képpontos leképezéssel biztositja, hogy a kamera
mindig pontosan legyen fokuszalva.
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Essential Video Analytics

A beépitett videotartalom-elemzés tovabb erdsiti az
intelligens mikodés elvét, és most még hatékonyabb
funkciokkal rendelkezik. Az Essential Video Analytics
idealis a korlatozott érzékelési tartomanyokkal
rendelkezé, szabalyozott kérnyezetekben.

A rendszer megbizhatdan észleli, kdveti és elemzi a
targyakat, és riasztja Ont, ha az elére beallitott
riasztasok aktivaléodnak. A riasztasi szabalyok
intelligensen meghatarozott halmaza megkdnnyiti a
komplex feladatokat, és minimalisra csokkenti a téves
riasztasok esélyét.

Metaadatokat fliz a felvételekhez, amivel
értelmezhetdvé és strukturaltta teszi éket. igy akar
tobbdranyi tarolt videofelvételben is gyorsan
megkereshetdk a fontos mozzanatok. A metaadatok
igazsagugyi eljarasokban és vizsgalatokban is
felhasznalhatdk hiteles bizonyitékként, de akar
létszam-meghatdrozasra és embertomegek
strlségének meghatdrozasara is alkalmasak, amivel
szamos folyamat optimalizalhato.

A kalibrdlas gyors és egyszerl — csak adja meg a
kamera magassagat. A belsé giroszkop/gyorsulasmérd
szenzor megadja a hianyzé adatokat a videotartalom-
elemzés pontos kalibralasahoz.

Nagy dinamikatartomany

A nagy dinamikatartomany Gizemmod tobbszéros
expozicids eljarason alapul, amely még tobb részletet
orokit meg ugyanazon kép vilagos és arnyékos
terliletein. Ennek eredményeként kénnyen
felismerheték az objektumok és a jellegzetességek,
példaul az erés hattérfény eldtti arcok.

A kamera tényleges dinamikatartomanya
meghatarozasanak alapja egy az IEC 62676 5. része
szerinti elemzés egy optoelektronikai atalakitasi
figgvénnyel (OECF). Ez a mddszer altalaban standard
eredményt nyujt, melyet kiilonb6z6é kamerak
O0sszehasonlitdsahoz lehet hasznalni.

Az intelligens adatfolyam cs6kkenti a savszélesség-
és tarhelyigényt

Az alacsony zajszint( képtartalom, valamint a hatékony
H.265 tomoritési technologia az éles képek mellett a
standard H.264-kamerakhoz képest akar 80%-kal
csOkkenti a kamera savszélesség- és tarhelyigényét. A
kamerak Uj generacioja ezzel az intelligens
adatfolyammal az intelligencia kiilénlegesen magas
szintjét biztositja. A részletgazdagsag és savszélesség
egyensulyanak intelligens optimalizalasa minden
szituaciéban a lehet6 leghasznalhatébb képet
biztositja. Az intelligens kédolé allanddan pasztazza az
egész helyszint, valamint a helyszin részeit, és
dinamikusan szabalyozza a tomoritést a lényeges
informaciok, példaul a mozgas alapjan. Az Intelligent
Dynamic Noise Reduction technologia alkalmazasaval,
amely aktivan elemzi a képek tartalmat, ennek
megfeleléen csékkenti a zajszintet, és akar 80%-kal is
csOkkenti az atviteli sebességet. A kozvetlenil a

kameranal, a felvétel targyat képezd képen
végrehajtott zajcsokkentés a képmindség romlasa
nélkili atvitelisebesség-csokkenést eredményez. Ez
jelentésen csokkenti a tarolasi koltségeket és a
halozati terhelést, mikozben a képek minédsége magas,
a mozgas pedig folyamatos marad.

Teriiletalapu kodolas

A terilletalapu kodolasi funkcid is hozzajarul a
savszélesség csokkentéséhez. A tomoritési
paraméterek akar nyolc felhasznaldi teriletre is kiilon
beallithatok. Ez lehetdvé teszi az érdektelen teriletek
nagymértékl tomoritését, ami nagyobb savszélességet
biztosit a helyszin fontosabb részeinek.

Atviteli sebességre optimalizalt profil

Az aldbbi tablazat a kilonbozé képrogzitési
sebességekhez tartozo tipikus atlagos optimalizalt
atviteli sebességeket ismerteti (kbit/s-ban):

fps 5MP 4 MP 3MP 1080p
30 1597 1210 864 600
12 1205 913 652 438
5 799 605 432 284
2 344 261 186 122

Tobbféle képfolyam

Az innovativ multi-streaming funkcié kiilonb6z6 H.264-
es és H.265-6s képfolyamokat kinal egy M-JPEG-
képfolyam mellett. Ezek az adatfolyamok megkdnnyitik
a savszélességet hatékonyan kihasznald megtekintést
és rogzitést, valamint a kiilsé videofelligyeleti
rendszerekkel valo integraciot.

A kamera tobb egymastol fliggetlen adatfolyam
tovabbitasara képes, amelyeknél az elsd és masodik
adatfolyamhoz eltéré felbontas és képfrissitési
sebesség allithatd be. A felhasznalé valaszthatja az
els6 adatfolyam masolatanak hasznalatat is.

A harmadik képfolyam az elsé adatfolyam I-frame
képkockaibdl all 6ssze, a negyedik pedig maximum 10
Mbit/s savszélességen atviheté JPEG-képeket
tartalmaz.

Szelektiv érzékelési teriiletek és E-PTZ

A felhaszndald meghatarozhat szelektiv érzékelési
terlileteteket (ROIl-kat). A taviranyitasu E-PTZ
(elektronikus pasztazas, dontés és nagyitas) vezérldi
lehet6vé teszik a forraskép adott tertleteinek
kivalasztasat. Ezek a terilletek kilonalld
adatfolyamokat hoznak létre a tavoli megtekintéshez
és rogzitéshez. Ezek az adatfolyamok a f6
adatfolyammal egyiitt lehetévé teszik, hogy a kezeld
kilon figyelje a szinhely legérdekesebb részét,
mikozben a koérnyezeti szituaciot is figyelemmel
kisérheti.
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Kétiranya hangkapcsolat és -riasztas

A kétiranyu hangkapcsolatnak koszénhetéen a kezeld
kiils6é audié vonalbemeneten és -kimeneten keresztiil
kommunikalhat a latogatdkkal vagy behatoldkkal. A
hangérzékelés sziikség esetén riasztas inditasara is
alkalmas.

Szabotazs- és mozgasérzékelés

A kameraszabotazst jelz6 riasztasokhoz szamos
konfiguracios lehetéség all rendelkezésre.
Riasztasjelzéshez a videoképen torténd
mozgasérzékelés beépitett algoritmusa is hasznalhaté.

Tarolaskezelés

A felvételkezelés a Bosch Video Recording Manager
(Video Recording Manager) szoftverrel lehetséges,
illetve a kamera kozvetlenil, barmilyen régzitészoftver
nélkil is hasznalhatja az iISCSI céleszk6zoket.

Intelligens rogzités

A MicroSD-kartyahely legfeljebb 2 TB tarolasi
kapacitast tdmogat. Helyi riasztas régzitésére microSD-
kartya hasznalhatd. A riasztas el6tt készitett felvételek
RAM-ban torténd rogzitése csokkenti a halozat
rogzitéshez sziikséges savszélességét, vagy — microSD-
kartyas rogzités esetén — megnoveli az adathordozo
tényleges élettartamat.

Felhéalapu szolgaltatasok

A kamera tamogatja az idéalapu vagy riasztasalapu
JPEG-kildést négy kiilonb6zé fidkra. Ezek a fiokok
FTP-szervereket vagy felhdalapu tarhelyeket (pl.
Dropbox) hasznalhatnak. Videoklipek vagy JPEG-képek
is kiexportalhaték ezekre a fiokokra.

Beallithatok riasztasok e-mail vagy SMS-értesités
kildésére, igy mindig tajékozott lehet a rendellenes
eseményeket illetéen.

Egyszerii lizembe helyezés

A kamera tapellatasa Ethernet-kabelen keresztiil
biztosithatd (PoE technoldgia), amihez csak egy
megfelelé halézati kdbelcsatlakozd sziikséges. Ilyenkor
csupan egyetlen kabelt kell csatlakoztatni a kamera
képének megtekintéséhez, valamint a kamera
tapellatasahoz és vezérléséhez. A PoE-tapellatas
egyszerlibb és koltséghatékonyabb lzembe helyezést
biztosit, mivel a kameraknak nincs sziiksége helyszini
aramforrasra.

A kamera 24 V AC vagy +12 V DC SELV - 2. osztalyu
tapellatasrol is Gzemeltetheto.

A halozati kabelezést egyszer(siti az Auto-MDIX
technolodgia tamogatasa, amely egyarant lehetévé teszi
az egyenes- és a keresztkotésu (cross-over)
csatlakozok hasznalatat.

Valédi day/night kapcsolas

A kamera mechanikus szlirétechnolégiat hasznal az
élénk nappali szin és a mindségi éjszakai képalkotas
biztositasa érdekében, mikdzben megtartja éles
fokuszat minden megvilagitasi kortilmény kozott.

Hibrid mod

Az analég videokimenet révén a kamera hibrid modban
is mUkodik. Ez a méd parhuzamos, nagy felbontasu
HD-videofelvételeket és BNC-csatlakozén keresztil
analég videokimenetet biztosit. A hibrid miikodés
egyszer( atallast biztosit a hagyomanyos CCTV
rendszerrél a modern IP-alapu rendszerre.

Adatbiztonsag
Specialis intézkedéseket tettiink az eszk6zhozzaférés
és az adatatvitel legmagasabb szintli biztonsaganak
biztositasa érdekében. A haromszintl jelszavas
védelem és a biztonsagi ajanlasok révén a felhasznaldk
testre szabhatjak az eszk6zhozzaférést. A
webboéngészé-hozzaférés védelme HTTPS segitségével
biztosithato, a készlilékszoftver-frissitések pedig
hitelesitett biztonsagos feltoltésekkel is védhetok.
A beépitett Trusted Platform Module (TPM) és Public
Key Infrastructure (PKI) tamogatdasa kivalo védelmet
garantdl a rosszindulatu tamadasokkal szemben. Az
EAP/TLS protokollt hasznalé 802.1x haldzati
hitelesités tamogatja az AES 256 titkositast hasznalo
frissitett rejtjelez6 csomagokat tartalmazo TLS 1.2
verziot.
A fejlett tanusitvanykezelés a kovetkezéket kinalja:

« Onalairasu egyedi tanusitvanyok automatikus

|étrehozasa szlikség szerint

« Kliens- és kiszolgaldi tanusitvanyok hitelesitésre

< Klienstanusitvanyok a hitelesség igazolasara

« Tanusitvanyok titkositott privat kulcsokkal

Teljes korii lejatszészoftver

A kamera funkcioi sokféleképp érheték el:
webbongészdn keresztiil, a Bosch Video Management
System rendszerbél, az ingyenes Bosch Video Client
vagy a Video Security Client programbdl, a
videofelligyeleti biztonsagi mobilalkalmazasbdl és mas
gyartok szoftvereibdl is.

Videofeliigyeleti alkalmazas

A Bosch videofellgyeleti mobiltelefonos alkalmazast
azért fejlesztettik ki, hogy barhol hozzaférhessen a HD
feligyeleti képekhez, és igy éléképeket tekinthessen
meg, barhol is tartdzkodjon. Az alkalmazast ugy
alkottuk meg, hogy teljes mértékben vezérelje az
Osszes kamerdja minden funkciojat a pasztazastol és
dontéstdl a nagyitasig és a fokuszalasig. Mintha csak
magaval vinné a vezérlétermet.

Az alkalmazas lehetéséget biztosit Onnek a dinamikus
atkddolasi funkcidk teljes kihasznalasara — igy a képek
megtekintésére akar kis savszélességl kapcsolaton
keresztil is lehetésége van.

Rendszerintegracio

A kamera megfelel az ONVIF Profile S és a Profile G
specifikacioknak is. Ez biztositja a kiilonb6z6
gyartmanyu halézati videotermékek egylittmikodését.
A rendszerintegratorok kénnyen hozzaférhetnek a
kamera bels6 funkciokészletéhez, és integralhatjak
nagyobb rendszerekbe. Tovabbi informacidk a Bosch
Integration Partner Program (IPP) weboldalan
(ipp.boschsecurity.com) talalhatok.
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Tanusitvanyok és engedélyek

HD szabvanyok
Megfelel az SMPTE 274M-2008 szabvany alabbi

eldirdsainak:
» Felbontas: 1920x1080
e Pasztdzas: progressziv
« Szindbrazolds: megfelel az ITU-R BT.709 szabvanynak
e Képarany: 16:9
- Képfrissitési sebesség: 25 és 30 képkocka/mp
Megfelel az SMPTE 296M-2001 szabvany alabbi
elbirasainak:
- Felbontas: 1280x720
e Pdsztdzas: progressziv
« Szinadbrazolas: megfelel az ITU-R BT.709 szabvanynak
e Képarany: 16:9
« Képfrissitési sebesség: 25 és 30 képkocka/mp
Szabvanyok IEC 62471 (infravoros valtozat)
EN 60950-1
cUL 60950-1
EN 60950-22
cUL 60950-22
CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07
EN50130-4
EN 50130-5, IV. osztaly (altalanos kiiltéri)
FCC 15. rész, B alfejezet, B osztaly
EN 55032
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55024
AS/NZS CISPR 32
ICES-003, B osztaly
VCCI J55022V2/V3
EN50121-4

ONVIF- EN50132-5-2;IEC62676-2-3
kompatibilitas

Terméktan(sitvan ~ CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI, EAC
yok

Kiilsé IP67
behatasokkal

szembeni

védettség

Utés elleni K10
védelem

Telepitési/konfiguralasi megjegyzések

315.9 (12.4)

0

171.4 (6.75)
/;—

—
/]

160.4 (6.32)
121.5 (4.78)
88.0 (3.46) 49.0 (1.93)
© ol = S
mm (inch)
Alkatrészek
Menn  Részegység
yiség
1 Kamera
1 Gyorstelepitési Gtmutatd
1 Biztonsagi utasitasok
1 Csavarkészlet a kamerahoz

Miiszaki adatok

Elektromos adatok

Bemeneti fesziiltség Ethernetrdl taplalt (PoE, 48 V DC névleges);

vagy
24VAC+10%/+12VDC +10%

PoE IEEE szabvany IEEE 802.3af (802.3at 1. tipus)

Tapellatasi szint: 3. osztaly

Teljesitményfelvétel 850 mA (12VDC)
720 mA (24 V AC)
250 mA (PoE)

Erzékeld

Erzékeld tipusa 1/2,9"-es CMOS

Képpontok szama 3072 (vizsz.) x 1728 (fligg.), kb. 5,3 MP

Videoteljesitmény - érzékenység
Erzékenység (3200 K; 89%-0s tilkroz4dés; F1,3; 30 IRE)
Szin 0,369 lux
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Videoteljesitmény - érzékenység

Monokrom

Infravoros
vilagitassal

0,035 lux
0,0 Ix

Videoteljesitmény - dinamikatartomany

Nagy
dinamikatartomany

Mérési szabvany
IEC 62676 5. rész

Videoképfolyam
Képtomorités

Képfolyam

Kamera feldolgozasi
késleltetése

GOP-szerkezet
Kodolasi intervallum

Kédolasi régiok

Képfelbontas
5MP (16:9)
Allé méd 5 MP
4MP (16:9)
Allo mod 4 MP
3MP (16:9)
Allé méd 3 MP
1080p HD
Alls mod 1080p
1,3MP (5:4)
720p
480p SD
240p SD

A kamera telepitése

Alap képfrissitési
sebesség

Kamera LED

Analég kimenet

120 dB WDR

108 dB WDR

H.265; H.264; M- JPEG

Tobbféle, konfiguralhato, H.264 vagy H.265,
illetve M-JPEG szabvanyu képfolyam, allithato
képfrissitési sebesség és savszélesség.
Szelektiv érzékelési teriiletek (ROI)

<55 ms (max. atlag 1080p30-nal)
<65 ms (max. atlag 5SMP30-nal)

IP
1-25[30] fps

Legfeljebb 8 teriilet sajat kddolasmindségi
beallitasokkal

3072x1728
1728 x 3072
2688x 1512
1512 x 2688
2304x1296
1296 x 2304
1920x 1080
1080x 1920
1280x 1024
1280x720
640x 480

320x 240

25/30 fps (PAL/NTSC analog kimenet esetén)

Engedélyezés / letiltas

Ki, 4:3 szélesvasznu, 4:3 vagas, 16:9

A kamera telepitése
Pozicionalas
Objektivvarazsld

Videofunkcidk - szin

Szabalyozhato
képbedllitasok

Fehéregyensly

Videofunkciok - ALC
Nappal/éjszaka

Zarsebesség

IR intenzitas

Koordinatak / beépités

Zoom, autofokusz

Kontraszt, szintelitettség, fényerd

2500-10 000 K, 4 automatikus tizemmaéd
(egyszer(i, normal, natriumlampa,
szindominancias), kézi izemmad és
fehéregyensuly-tartasi izemmaod

Automatikus (beallithatd), szines, monokrom

Automatikus elektronikus zar (AES);
Rogzitett zarsebesség (1/25[30] - 1/15 000
kozott), valaszthato;

Alapértelmezett zarsebesség

Allithaté

Videofunkciok - képjavitas

Elesség

Hattérfény-
kompenzalas

Kontrasztjavitas

Zajszlirés

Intelligens kontraszt

Jel-zaj viszony (SNR)

Videotartalom-elemzés
Elemzés tipusa

Az Essential Video
Analytics legfrissebb
részletei

Kiegészito funkciok
Jelenetmddok

Privat zéna
maszkolasa

Video hitelesitése
Képernydbélyegzés

Képpontszamlalo

Vélaszthato élességjavitasi szint

Be/ki

Be/ki

Intelligent Dynamic Noise Reduction kiilon id6-
és térbeli kompenzacioval

Az Intelligent Defog szolgaltatas
automatikusan beallitja a kodos idében idealis
paramétereket (kikapcsolhatd)

>55dB

Essential Video Analytics

https://us.boschsecurity.com/en/products/
videosystems/videosoftware/videoanalytics/
essentialvideoanalytics63/
essentialvideoanalytics63_36208

9 alapértelmezett mod, litemezd

8 fliggetlen teriilet, teljes mértékben
programozhatd

Ki / vizjelzés | MD5 / SHA-1 / SHA-256
Név; logd; id6; riasztasi lizenet

Valaszthato teriilet
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Helyi tarolas
Belsé RAM

Memdriakartya-hely

Rogzités

Ejjellatas
Tavolsag

LED

Objektiv
Objektiv tipusa

Objektivfoglalat
Vizszintes latdmez6

Fiiggbleges latomezd

Riasztas el6tti 60 mp-nyi felvétel megérzése

Legfeljebb 32 GB-os microSDHC / 2 TB-o0s
microSDXC kartyat tamogat. (HD rogzitéshez
6-0s vagy magasabb sebességosztalyu
memoriakartya ajanlott)

Folyamatos, feliiliro, riasztasalapu,
eseményalapu és litemezés szerinti rogzités

60m

Nagy hatékonysagu, 4 LED-es kiosztas,
850 nm

2,7-12 mm koz6tt valtoztathatd fokuszu, DC-

vezérelt irisz, F1.3 - 360
Kartyara szerelt

28°-95°

16°-50°

Bemeneti/kimeneti csatlakozasok

Analég videokimenet

Riasztasi bemenet

Riasztokimenet

Audiobemenet
Audiokimenet

Haldzati csatlakozo

Audiofolyam

Normal

Jel-zaj viszony

Audiofolyam

Szoftver

Egység felismerése

Egység
konfiguracioja

Késziilékszoftver
frissitése

CVBS, 1 Vpp, BNC-csatlakozo, 75 ohm
Vaélaszthatd szabvany

Rovidzaras vagy 5 V-os egyenaramu aktivalas

Bemeneti teljesitmény: maximum 0,5 A,
30VAC/40VDC

Vezetékek; 10 kohmos 0,707 Vrms
Vezetékek; 16 ohmos 0,707 Vrms
RJ45

G.711, 8 kHz mintavételi frekvencia
16, 16 kHz mintavételi frekvencia
AAC-LC, 48 kb/s 16 kHz mintavételi
frekvencianal

AAC-LC, 80 kb/s 16 kHz mintavételi
frekvencianal

>50dB

Teljes duplex / félduplex

IP Helper

Webbdngészon vagy Configuration Manager
programon keresztiil

Tavolrdl programozhato

Szoftver

Lejatszoszoftver

Legujabb
késziilékszoftver és
szoftver

Halozat

Protokollok

Titkositas

Ethernet

Osszekapcsolhatésa
8

Egyiittmikodési
képesség

Mechanikai felépités

3 tengelyes bedllitas
(pasztazas/dontés/
forgatas)

Méretek
(Ma x Szé x Mé)

Kamera tomege
szerelddoboz nélkiil

Szerelédoboz
tomege

Szin

Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet

Tarolasi hémérséklet

Webbdngész0;

Video Security Client;

Video Security App;

Bosch Video Management System;
Bosch Video Client;

vagy kiils6 gyartotol szarmazo szoftver

http://downloadstore.boschsecurity.com/

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link
local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-
1), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
(DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com),
SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest
authentication

TLS 1.2, SSL, DES, 3DES

10/100 Base-T, automatikus érzékelés, fél/
teljes duplex

Auto-MDIX

ONVIF Profile S;
GB/T 28181

360°/90°/360°

271 x90x 90 mm (szerelédoboz nélkiil)

1,3kg

0,67 kg

RAL 9006

-409C és +60 °C kozott folyamatos mikodés
esetén;

-340C és +74 °C kozott a NEMA TS 2-2003
(R2008) szabvany 2.1.5.1 bekezdése szerint
a 2.1 tesztprofil abra hasznalataval

-400C és +70 °C kozott


http://downloadstore.boschsecurity.com/

7 | NBE-5503-AL Csékam. 5MP HDR 2,7-12mm, aut. IP67 IK10

Kornyezeti feltételek

Uzemi paratartalom 20-90% relativ paratartalom (nem
kondenzalodo)

Tarolasi paratartalom ~ 0-93% relativ paratartalom (nem
kondenzal6do)

Rendelési informaciok

NBE-5503-AL Cs6kam. 5MP HDR 2,7-12mm, aut. IP67
1K10

Robusztus IP-csékamera kiltéri MP-megfigyeléshez H.
265 adatfolyammal, Essential Video Analysis funkcidval
és infravoros megvilagitassal.

Rendelési szam NBE-5503-AL

Tartozékok

LTC 9213/01 Oszl. adapter LTC9210, 9212, 9215-h6z
Rugalmas oszlopadapter kameraszerelvények szamara
(a megfelel6 fali konzollal egytitt hasznalhato). Max.

9 kg; 3—15" atmérojli oszlopok; rozsdamentes
acélpantok

Rendelési szam LTC 9213/01

NPD-5001-POE Power over ethernet, 15,4W, 1 portos
Ethernetrdl taplalt midspan adapter PoE-kompatibilis
kamerakkal valé hasznalathoz; 15,4 W, 1 port
Toémeg: 200 g

Rendelési szam NPD-5001-POE

NPD-5004-POE Power over ethernet, 15,4W, 4 portos
Ethernetrél taplalt midspan adapterek PoE-
kompatibilis kamerakkal valé hasznalathoz; 15,4 W, 4
port

Témeg: 620 g

Rendelési szam NPD-5004-POE

VDA-POMT-PTZDOME Oszlop adapter

A megfeleld fali konzollal egyiitt hasznalhaté oszlopra
szerelhet6 adapter beltéri és kiltéri hasznalathoz.
Rendelési szdm VDA-POMT-PTZDOME

VDA-CMT-PTZDOME Sarokba szerelhet6 adapter
Sarokba (270°) szerelhet6 adapter a megfelelé fali
konzollal egylttes hasznalathoz

Rendelési szam VDA-CMT-PTZDOME

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.O. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Germany
emea.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.com

emea.boschsecurity.com
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