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Az eszkoz leirasa, mikodése

A GSM/GPRS eszkoz hasznalhaté tavvezérléshez (pl.:kapuvezérlés), vagy akar riasztokdzpontok kiegészitéjeként is. A
modul 2 kontaktus vezérelt bemenettel és egy beépitett open collectoros kimenettel rendelkezik. Relé hasznalataval
megoldhatd, hogy a kimenet relés kimenet legyen.

8 telefonszamra tud értesitést kildeni SMS és/vagy hangiizenet formajaban. Az értesités kildését kivalthatja a 2
bemenet egyikére érkezb jelzés, taphiba, belsé szabotazs, valamint a GSM modul élesitése/hatastalanitasa. Lehetéség
van az értesitéseket kilon hanglizenettel is ellatni, mely a hivas fogadasakor lejatszasra kerll. Ezek a felvételek
maximum 8 masodperc hosszuak lehetnek. Hanglizenetnél felveheté egy kézds azonositd lGzenet is, melynek hossza
maximum 15 masodperc lehet.

A kimenet vezérlése ingyenes hivassal, korlatlan szamrdél lehetséges. Hivészdm azonositdssal torténd vezérlésnél a
szamokat a modul belsé memoriajaban (ebben az esetben 1000 db adhaté meg), vagy a modulba helyezett SIM kartyan
tarolhatjuk. Hivészam-azonositassal megakadalyozhaté a kimenetre kétott eszkoz illetéktelen vezérlése.

A kimenetet SMS parancs segitségével is lehet vezérelni, mely akar a beallitastél eltérd utasitas is lehet (pl.: bistabil,
kikapcsolt allapot ellenére 10 masodpercig vezéreljik a kimenetet) Errél a parancsrol bévebben a 20. oldalon olvashat.

OC relé alkalmazasaval a GSM modul kimenetét a kiegészitd relés panel segitségével széraz, relés kimenetté lehet
alakitani. A relé fajtaja NO/NC és akar 230V-os feszlltség is kapcsolhaté vele.

Megadhato, hogy bizonyos hibajelzések is tudjak a kimenetet vezérelni, ezzel akar visszajelzést is tudunk adni a rendszer
mikodésérél, vagy hibak jelentkezésérdl. Jelenleg a GSM halézati kapcsolat megszakadasa (nem Osszekeverendd a
GSM zavaro detektalasaval, amit a modul kilon kezel), valamint a sikertelen SMS lzenet kildés valthat ki vezérlést.

A modul 16,000 esemény tarolasara képes, melyben régzitésre kerll a be-és kimenetek allapota, tapujraindulas, GSM
halézattal és a modul allapotaval kapcsolatos informaciok, tovabba a be és kimené hivasok és SMS-ek.

A beépitett Anti Jammer System (AJS) GSM zavardék ellen nyujt védelmet. A GSM térer6 drasztikus csdkkenése, valamint
a halézattal valé kapcsolat megszakadasa azonnali riasztast valt ki. llyenkor a még meglévé haldzati elérést felhasznalva
prébalkozik a modul az értesitések kildésére. Beallithatd, hogy adott esetben a kimenet vezérlésével akar egy kiilsé
szirénat is vezérelhetlink. Utdbbi eset kifejezetten jo a szabotazst kivalté személy megzavarasara.

A modul a tapellatas folyamatos figyelése mellett a GSM téreré allapotat is ellenérzi. Akar 1 6ras felbontasban is
megjelenithet® grafikonon olvashato ki a programozoéi szoftver segitségével.

A modul programozasa térténhet SMS parancs, hangmeni, szamitégép, valamint Android mobiltelefon segitségével is.
- h Kapuvezérlés

Tulajdonos

ingyenes
hanghivas,
SMS

1. abra: Az eszk6z miikodése
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A modul felépitése

GSM antenna csatlakozé (SMA) —» SMkartyatoglalat

USB / Bluetooth programozé csatlakoz6 ————

Els6- és masodik kontaktus bemenet
Statusz LED

Folyamat LED
2. abra: a modul felépitése
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NO/NC
bemenetek

4. abra: a SIM kartya behelyezése
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Telepitési utmutato

Miiszaki adatok

Tapfeszlltség: 9-20 VDC

Készenléti aramfelvétel: 25 mA

Maximum aramfelvétel: 700 mA

Open collectoros kimenet terhelhetésége: max. 30V / 400mA

GSM modul tipusa: SIMCOM 900

GSM frekvenciak: GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 (Multi- Band)
SIM kartya hasznalat: halézat fliggetlen GSM modul

GSM antenna tipus: SMA csatlakozos (a csomag tartalmazza)

Méret: 61 x 31x 14 mm

Mikodési hémérséklet: 0°C - +40°C

A szerelés lépései

1.

9.

10.

1.

Végezzen térerd mérést mobiltelefonjaval. El6fordulhat, hogy a kivant helyen a térer6 nem elegendd. llyen
esetben ajanlott a modul helyét még a felszerelés elétt megvaltoztatni.

Ne szerelje az eszkdzt olyan helyre, ahol erés elektromagneses zavarok érhetik, pl. vilamos-motorok kozelébe,
kozvetlendl a riaszté transzformatora mellé.

Ne szerelje nedves, illetve magas paratartalmu helyre.

Csatlakoztassa az antennat, melyet SMA csatlakozéval rogzithet. Rossz térer6 esetén hasznaljon nagyobb
nyereségil antennat. Az antenna helyének megvaltoztatasaval is javithat a térerdn.

Ne helyezze az antennat kiilonb6zé berendezések fém burkolata ala, mert az jelentésen ronthatja a
térerét.

A SIM kartyan tiltsa le a PIN-kéd kérését, a hangpostat és a hivasértesitést.

Az udjonnan vasarolt SIM kartyat esetenként aktivalni kell (altaldban egy kimend hivast kell kezdeményezni).
Ellenérizze a kartya érvényességét, feltoltékartyas dijcsomag esetén az egyenleget, illetve annak felhasznalasi
lehetbségeit (pl.: csak hivasra hasznalhato).

A modulba helyezés el6tt a SIM kartya megfeleld mikodését egy telefon készilékbe helyezve célszeri
ellendrizni.

A hivoszam kijelzését mind hivé, mind pedig hivott oldalrél is ellenérizni kell a kartyan. Ezt a funkciét egyes
szolgaltatoknal kildn engedélyezni kell.

Helyezze be a SIM kartyat a modul kartya foglalataba.

A csatlakozék a kapcsolasi rajz alapjan legyenek bekdtve. OC kimenet hasznalatanal figyeljen a reléknél
alkalmazott védédidda megfeleld csatlakoztatasara.

OC relé hasznalata esetén kiilonds tekintettel legyen az er6saram okozta balesetveszély elkerllésére.
Gondoskodjon a megfeleld érintésvédelem kialakitasarél. Amennyiben nem rendelkezik megfelel tapasztalattal,
kérje szakért6 segitségét.

Ellenérizze, hogy a tapellatas teljesitménye elegend6-e a modul szamara. Figyeljen a polaritasra.
Forditott polaritds esetén a modul nem indul el, esetleg kart okozhat benne.

Ezek utan az eszkdz tapfesziltségre kapcsolhato.

Tapfesziltség rahelyezése utan kigyullad a piros LED, ami jelzi, hogy a készllék elkezdi felvenni a kapcsolatot a
GSM halézattal (legfeljebb 1 percig tarthat).

Amennyiben elalszik a piros LED és a z6ld LED villog, a modul tzemképes és feljelentkezett a halézatra. A
villogasok szama jelzi a GSM térer¢ értékét.

Programozashoz csatlakoztatni kell a tapfesziiltséget! A programozashoz sziikséges tapfesziiltséget az USB
adapterrdl is megkaphatja az eszkoz.
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LED jelzések

A jelzések alapvetd informacidkat adnak vissza a modul allapotardél, a GSM térer6 ersségérdl, valamint az esetleges
hibakrol. Villogas alatt értjik két hosszabb sziinet kozti felvillanasok szamat.
e ASTATUS LED (z6ld) a GSM térer6 minéségérdl ad visszajelzést az alabbi tablazat alapjan:

Villanasok szama Téreré minésége
1
Rossz
2
3 Megfelel
4 Jo
5 Kivalo

Folyamatos vilagitdas GSM csatlakozas elutasitva

e Az ACT LED (piros) vilagitéasa az inicializalas folyamatat jelenti bekapcsolaskor, ilyenkor a modul elvégzi a
kezdeti ellenérzéseket. Mlkodés kézben ez a jelenség valamilyen eseményre hivja fel a figyelmet (SMS vagy

. Ezne?:)li\:g:)és a zold LED egyszerre villog, akkor valamilyen hibara hivja fel a figyelmet az aldbbi tablazat alapjan:
Villanasok szama Hibakéd
1 Hiba inditas kozben
2 GSM modul rossz
3 SIM kartya nincs behelyezve
4 SIM kartya PIN koddal zarolt

10 Modem lizemméd

e Anpiros és zdld LED felvaltva villogasa jelenti a ,reset” gomb megnyomasét és az alapértelmezett értékek
visszaallasat.

A modul csatlakoztatasa (PC)

Csatlakozas menete USB adapter segitségével

Csatlakoztassa az USB adaptert a modul Program feliratu csatlakozoéjara.
Az Uj USB adapterek képesek a programozashoz elegendé tapellatast biztositani a GSM modul szamara.
Az adapter USB csatlakozojat USB hosszabbit6 kabel segitségével illessze a szamitogép barmely USB portjaba.
FIGYELEM! Windows XP operacids rendszer esetén a rendszer felajanlja, hogy az illesztéprogramot
automatikusan telepiti. FONTOS, hogy a telepitést ne a rendszer segitségével, hanem az USB illesztéprogram
hasznalataval végezzik el.
USB illesztéprogram manualis telepitése 10 lépésben
v Szerezze be a szlkséges illesztéprogramot weboldalunkrol, vagy USB Kit esetén a mellékelt CD
,USB driver” mappajabdl.
v Az 6n rendszerével kompatibilis 32 vagy 64 bites illesztéprogramot hasznalja a telepités tovabbi
részében
° Ennek megallapitdsa a Vezérlépult — Rendszer mentpontban lehetséges (Windows XP
hasznalatakor a rendszer neve mellett csak 64 bites valtozat esetén fog megjelenni az ,x64
Edition/valtozat” felirat)
Csatlakoztassa az USB programozét a szamitégépéhez

Kapcsolja ki a rendszer altal felajanlott automatikus telepités lehetségeét.
Nyissa meg a Vezérl6pult — Rendszer — Hardver ful alatt talalhaté Eszkézkezelé ablakot.

Az itt megjelent ablakban keresse meg az egyéb eszkdzok kdzott megjelent ismeretlen eszkézt
(amely jelen esetben maga a programozo, késébb USB Serial port néven fog megjelenni). Ha

H N -

R XS N
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7.
8.
9.

nem lat ilyen eszkozt inditsa el az ablak fels6 mentsorabdl a ,Hardver valtozasok keresése”
folyamatot.

v Az ismeretlen eszkdzre duplan kattintva megjelenik az eszk6z tulajdonsagai

v Inditsa el az illesztéprogram frissitése funkciot

v Az igy elinditott telepitési ablakban valassza ki az illesztéprogram helyének manualis
meghatarozasat, majd valassza ki az illesztéprogram 32 vagy 64 bites verzidjanak konyvtarat.

v Kattintson a tovabb gombra és inditsa el a telepitést

Nyissa meg az eszkdzkezel6t (Rendszer — Tulajdonsagok — Hardver fill — Eszkézkezel6 gombra kattintva)
Keresse meg a Portok rész alatt talalhaté USB Serial port (COM...) felirati eszkozt

°  Amennyiben szlkséges az illesztéprogram Ujratelepitése, akkor itt az eszkdzre kattintva elébb kattintson
az illesztéprogram eltavolitasara, majd az el6z6 Iépésben leirtak szerint cselekedjen.

Nyissa meg a programozoi szoftvert
A zardjelben [USB Serial port (COM...)] talalhato értéket kell a programozéi szoftverben beéllitania.
Ha ez sikertlt, akkor a csatlakoztatott GSM modul utan megfog jelenni a modul neve az Indit gomb mellett.

Csatlakozas menete Bluetooth adapter segitségével

Pobd-~

b

7.

Csatlakoztassa a Bluetooth adaptert a GSM modulra, majd helyezze tapellatas ala azt.

Programozoi eszkdzén (PC, valamint Android mobiltelefon) aktivalja a Bluetooth kapcsolddas lehetéségét.
Keresse meg a programozot Bluetooth kapcsolattal rendelkez8 eszkéze segitségével.

Miutan megtalalta az adaptert, akkor az alapértelmezett 1234 kdddal parositsa szamitdgépét, okostelefonjat,
tabletjét az adapterrel. Parositas utan a programozé GSM Programmer néven talalhaté meg.

Keresse meg a kapcsolat COM port azonosité szamat (Altalaban Tulajdonsagok -> Hardver fiil alatt talalhatd)
A programozéi szoftveren (PC) is allitsa be a Port szamat, vagy valassza az automatikus port keresés
lehetbséget.

Csatlakozzon a GSM modulra.

Windows 8 operdcios rendszer esetén a programozoi szoftvert ,,Windows XP SP2/SP3” kompatibilitasi
modban kell inditani (Jobb egérgomb a szoftver indité ikonjan — Tulajdonsdagok — Kompatibilitas)

Minden esetben a sikeres kapcsolat létrejottét Ugy tudja megallapitani, hogy a csatlakoztatott GSM modul neve
megjelenik a programozoi szoftver Indit felirati gombja mellett, illetve a programozén talalhaté zéld LED elkezd villogni.

Ha a kapcsolat létrejott az adapter és a szamitégép, vagy mobiltelefon kdzott, akkor elkezdheti a modul
konfiguralasat.

* Az Indit gombra kattintva a csatlakozast kovetden kiolvasasra keriilnek a modul beallitasai

* Az Indit/Alapértelmezett konfig gombra kattintva pedig a modult gyari alapértelmezett értékre
allitja vissza (megerésitést kovetden)

* Androidos alkalmazas esetén a beallitasok mindig kiolvasasra keriilnek csatlakozast kovetéen

Programozas PC-s szoftver segitségével

PC-s beallitas, programozas esetén hasznalja szoftverlinket, melyet ingyenesen letblthet weboldalunkrol,
vagy az USB KIT-hez mellékelt CD-rél elérhetd.

A program 6nalléan futtathato, telepitést nem igényel.

Windows XP, 7 és 8 operacios rendszerekkel kompatibilis

Gy6z8djon meg rola, hogy mindig a legfrissebb szoftvert hasznalja!
Frissebb szoftver hasznalata esetén ajanlott a modult mar az elsé konfiguralas elétt frissiteni.
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Csatlakozas menete

ProRead

R . TalSysten
e

|com4 -

| COM port automatikus keresése I @ Kilépés |

Termékek - kiprobalas

0
i b s || ProCon GSM Proha__|
Termékesatiakoztatas ProLine GSM Proba |
' ; EasyCon GSM Proba
EasyCon G5M  Indit
InterCom GSM Froba

Indit/Alapértelmezett konfig ‘

e Valassza ki, hogy USB, vagy Bluetooth kapcsolat segitségével akarja a modult programozni.

e A program nyelvének kivalasztasa alatti legorduilé listaban (képen COM4) kivalaszthatja, hogy a modul
programozoéjaval melyik porton szeretne kommunikalni. Ezt az értéket megtalalhatja (Windows operacios
rendszer esetén) az eszkdzkezeld -> COM port alatt a csatlakoztatott programozét kivalasztva. Ha nem tudja
megallapitani, akkor a COM port automatikus keresése gomb megnyomasaval a programra bizhatja ezt. A
COM port automatikus keresése akar tobb percet is igénybe vehet.

e Sikeres csatlakozas esetén a termék csatlakozas panelon latni fogja a modul nevét.

e Az indit gombra kattintva a szoftver csatlakozik a modulra, majd kiolvassa annak tartalmat.

e Az Indit/Alapértelmezett konfig gomb megnyomasaval a modulra csatlakozas utan azt a gyari
alapértelmezett értékekre allitja vissza (A szoftver a miivelet elétt rakérdez, amennyiben ezt a funkciét
eléz6leg nem kapcsoltuk ki).

¢ Amennyiben még nem szeretne modult csatlakoztatni és csupan a beallitasi lehetdségekre kivancsi, akkor a
Termékek - kiprébalas ablakban szabadon kivalaszthatja, hogy melyik modul beéllitasi lehetéségeit kivanja
megismerni. Egyben lehetéséget ad a modul elére programozasara is.

A program szerkezete

Karbantartas Fajlmiveletek Leirasok Bedllitisok Myelv kivdlasztdsa Kapcsolat GSM  Kilépés

Ugyfél: T , ’
) ellSys+em
1 ¢ 9 COMMUNICATION
1 Telefonszémok1 Wezéilt telefonszdmak | Bemenetek Kimanetek1 Hangok1 Tépmonitor] Eletjel kuldése] Egyéb] Tévfeli,igyelel1 Antidammer] E\esl’tés/hatéstalanl’tés]

o Alapadatok 11:03:50 Ora sznkronizaldsa

Ugyfél név:

|
Felhaszndldnév: |
GSM telefonszam: ]

Riasztdkdzpont tipusa: |
GSM dtjelzd tipusa: ansyCon GSM
Telepités datuma: |2013.11.15, 11:57:18
¥ olvasss 4 Ekildés ¢, Ujrainditss ] © riepes ]
| COM4 EasyCon G5M i |Firmware: 8.8 |Dsszes adat kialvasdsa sikeres! ProRead verzio 2013.11

e Afels6é menlsor elemei:
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°o  Karbantartas: Alapveté mentpontok a modul karbantartasahoz sziikséges menipontokkal (pl.:a modul
allapotanak megtekintésére, eseménynaplé kiolvasasa, SIM PIN kéd kikapcsolasa, Firmware frissitése)

o Fajimiveletek: Beallitasok mentése és betdltése

o Leirasok: Bekotési rajz megtekintése

© Beallitasok: Ablak méretének beallitasa, Megerdsits kérdések tiltdsa

©  Nyelv: Nyelv kivalasztasa (elérhetd nyelvek: angol, magyar, olasz, német, szlovak, szlovén, holland,
cseh, finn, roman)

© Kapcsolat: Elérhet6ségeink, e-mail cimek, telefonszamok

°©  GSM: GSM chip (SIM900-as Chip), valamint a kulsé PSTN vonal figyelés gyari értékének visszaallitasa
(hiba esetén), GSM informacidk megjelenitése, valamint itt adhatja meg a szolgaltaté SMS kbézponti
telefonszamat is

A fllek segitségével valtogathat a kiilénb6zé beallitasi lehetéségek ablakai kozott

A féoldalon (Alapadatok fiil) az Ora Szinkronizélds gombra kattintva a modul a szamitogép érajahoz

szinkronizélja a belsé orajat.

Miutan az eszkdz csatlakozott a GSM halbzatra a szolgaltaton keresztll fogja ezt a szinkronizaciot

automatikusan elvégezni (amennyiben a halézat tamogatja ezt a szolgaltatast).

Az alul talalhaté Olvasas és Elkiildés gomb a modulon talalhaté konfiguracio kiolvasasara és médositasara

szolgal. Ezek a gombok a Vezérlé telefonszamok fulon kivil mindenhol elérhetbek.

Minden fontosabb, illetve nagyobb beallitas utan célszeril az Elkiildés gomb hasznalata.

Miel6tt elkuldi beallitasait, gy6z8djén meg rola, hogy az nem okoz varatlan riasztast. Elétte ajanlott a modul

aktualis allapotanak megtekintése (Karbantartas ful).

FIGYELEM! Csatlakozas utan el6szor mindig olvassa be a beallitasokat, amennyiben médositani

szeretné azokat.

Az Ujrainditas gombbal a modult Gjraindithatja. Monitorozas utan ajanlott az eszkozt Gjrainditani.

Az als6é menusorban az alabbiakat tudhatja meg:

©  Kommunikacios port szama

°  GSM modul neve

° Firmware verziészama

© Az aktualis szoftveres mivelettel kapcsolatos megjegyzés

° ProRead szoftver kiadasanak szama

A modul allapotanak ellendrzése

Modul allapot " S+

Bemenet 1. n— Kimenet 1: n— Térerd
Bemenet 2.: n_ Tapfesziiltség: n_
Elesités :ﬂ

. . e

Hibakéd/CID:  |SMS sending...

3%

GSM statusz: |Sajét héldzatra felielentkezve

Az aktualis allapotot a Karbantartas — Modul allapot megjelenitése gombbal érheti el.
A modul allapotanak lekérdezésekor az alabbi informacidkat tudhatja meg:
Bemenetek allapota
Kimenetek allapota
Tapfesziltség hibajelzése
A GSM modul élesitett/hatastalanitott allapota
Esetleges hiba/esemény kiirasa (pl.: SIM kartya nincs behelyezve, SIM kartya PIN kéddal zarolva)

9. oldal
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Contact ID Uzenetkuldés (tavfelugyeletre) folyamatanak nyomon kovetése (pl.: handshake allapota)
GSM kapcsolat statusza (pl.: Hal6zatra feljelentkezve, Roaming, Nincs kapcsolat, Csatlakozas elutasitva)
Aktualis GSM térerd (par masodperces frissitéssel)

SIM kartya PIN kéd kikapcsolasa

A modulba kertlé SIM kartyan a PIN kéd kérést ki kell kapcsolni

Adja meg a SIM kartya PIN kadjat mielétt a modulba kerdil.

|

e Ha ez nem toértént meg, akkor a Karbantartas — PIN kéd
kikapcsolasa gombbal teheti meg.
oK | Cancel e Az alabbi ablak fog megjelenni, ahol az aktudlis PIN kod
megadasa utan a szoftver elvégzi a kikapcsolast.

Az Eseménynaplo kiolvasasa

Event Log & Read eventlog | X Readstop | Export Excel Open C5Y | @ou |

ver oae G051 [osMnetaork [Hote /parameters I B
52 Microcontoler START/RE{20 11,0101 00:00:08 0 Mot comnected

133 ouTL 2013.01.28, 17:05:38 0 Not connected off

134 louT1 2013.01.28. 17:05:34 0 Not connected on

135 ouT1 2013.01.28. 17:05:28 0 Not connected off

13 ourt M0 170524 0
137 |GSM sinal lost 2013.01.28. 17:05:12 18
138 xt. poner montor  2013.01.28. 1720095 18

4 [on

139 input 1. 013.01.28. 17:0355 16
140 [OUT call (successful)  2013.01.28. 17:03:55 16
1a1 1nput 1. 0130128, 17:0:43 13
12 input 1. 013.01.28, 17:0302 16 Connected Restore

143 (G5M logged 0130128, 16:59:37 14 Connected IMEL:012 Sw:08.7
143 [Microcontrolier START/RES2011.01.01. 00:00:08 |0 Not connected

2011.01.01. 00:00:13

Restore

+36

20110101 00:00:08

20110101 00:00:08

20110101 00:00:08

2010101 00:02:44

151 [Microcontrolier START/RES 2011.01.01. 00:00:08

152 (GSM logged 130114, 12:13:28
153 [Ext. power monitor 20110101 00:00:13
154 [Microcontroller START/RE¢2011.01.01. 00:00:08
155 [Microcontroller START/RES2011.01.01. 00:00:08
0130114, 14751 25

IMEL:012 - sw:08.7
Notconnected |Restore

o
o

o

]

ar ]

150 [Tamper 201L0L0L 00:0237 0
o

=

o

]

157 sms 3 0130114, 13702 22
155 close (Gst) 20130114, 1136553 22 +3

155 sis Send oK. 20130114, 11366 22 +36. Jopen

160 [Open (G5M) 0130114, 113605 22 Connected +36

161 incoming callsrejected  2013.01.14. 13522 32 Connected +36

162 incoming calsresected  2013.01.14. 113451 22 Connectzd F

d 20130114, 113421 2 Connected +36:

20130114, 113356 22 Connected

165 [sMIogged 2130114, 112221 22 Connected MEL012 swis.7 =

+36 fClose

Az eseménynaplét a Karbantartas — Naplé kiolvasdsa gombbal tudja megnyitni:

A GSM modul a legutdbbi 16.000 eseményt képes tarolni FILO (First in - last out) médon

A Kiolvasott listat ki tudjuk menteni ,csv” fajlba kés6bbi elemzésre, melyet akar az eseménynaplén belil is
megheetlink az ,Open csv” gombra kattintva.

A Jelzés oszlopban rdvid informéciot kap az eseményrdl.

A Datum oszlopban az esemény id6pontjat lathatja (év, hénap, nap, 6ra, perc, masodperc felbontasban).
FONTOS! A datum akkor lesz pontos, ha a modul belsé 6raja szinkronizalva van egy szamitégép 6rajaval, vagy a
GSM halézattal. Utdbbit a modul automatikusan elvégzi amint felcsatlakozott a szolgaltaté halézatara.

A GSM 0-31 a térerd értékét mutatja a jelzés bejegyzésekor. 31 a legmagasabb érték, 0 pedig a kapcsolat nélkiili
allapotot jeldli.

A Halézat oszlop megmutatja, hogy bejegyzés pillanatdban a GSM modul kapcsolédva volt a szolgéltatéhoz,
vagy nem.

Megjegyzés/paraméter oszlopban a jelzéssel kapcsolatos egyéb extra informaciok keriilnek be.

Megnyitasnal a tablazat Ures, az olvasas megkezdéséhez az Eseménynaplé Kiolvasasa gombra kell kattintani.
Sorrend tekintetében a legfrissebb adatok fognak a lista tetején megjelenni és lefelé haladva a régebbi
bejegyzések.

Ha nem szikséges a teljes lista kiolvasasa, ugy megallithatjuk a kiolvasast az Olvasdas megallitasa gombra
kattintva.

A kiolvasott listat ,csv” tablazatként (pl.: Excel) exportalhatjuk a szoftverbdl igy az késébbi elemzésre kénnyen
elkuldhetd és tarolhato.

10. oldal
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GSM térerd

GSM térero kiolvasasa

o 50 100 150

[ Ovasis ||

200

250 00 350

ﬁ; Kiepés

Alapadatok kitoltése

o Alapadatok

Ogyfél név:

I
Felhasznaldnév: |
I

GSM telefonszam:

Riasztékdzpont tipusa: |

GSM dtjekzd tipusa: |EasyC0n G5M

Telepftés ddtuma: [2014.03.17. 8:18:51

Ertesitendé telefonszamok felvitele

* Atelefonszamok meniipontban megadhatja azokat a szamokat, melyekre Telef <mok felvitel
SMS és/vagy hanglizenetet szeretne kildeni. Az itt megadott e
szamoknak nemzetk6zi formatumban kell szerepelnie a biztos

miikodés érdekében.
(P1.:+36301234567 vagy 0036301234567)
* Maximum 8 értesitend6 telefonszamot adhat meg.

* Aprogram tovabbi részeiben ezeket a szamokat valaszthatja ki. Telefonszam 3.:  [+36201255335___
Az itt 1evo listat SMS-en keresztiil is szerkesztheti a ,TELx=Telefonszam”
paranccsal, ahol az ,x” a szerkeszteni kivant telefonszam sorszamat

jeloli.
(Példa: 1234TEL1=+36301234567, 1234 TEL2=+36304564323) Telefonszém 6.: [+36702384758___
B&vebben a 20. oldalon olvashat az SMS parancsokrol. Telefonszam 7.: |

Vezérlo telefonszamok felvitele

GSM térerd allapotardl a képen lathato grafikont jelenitheti meg.

A GSM térerd megjelenitését a Karbantartas — GSM térer6
megjelenitése gombbal érheti el.

Az olvasas gombot megnyomva olvashatja be az értékeket.

A térer6 valtozasa oras felbontasban jelenik meg. Az eltelt id6t
e szerint kell visszafele leolvasni.

A fligg6leges skalan 0-31-ig van beosztva a diagram, a 31-es
érték a legjobb térerét jelenti.

Tetsz6legesen nagyithatiuk az abrat az egér bal
egérgombijaval.

Megadhat fontosabb informaciokat a telepitett GSM
modulrdl. Az Uugyfél nevén és telepitési cimén tul a
modulba helyezett SIM kartya telefonszamat, illetve a
csatlakoztatott riasztékdzpont tipuséat is meghatarozhatja.
e Anbeirt adatok a modulon keriilnek tarolasra.
o Kitdltése hasznos lehet a késébbiekben elvégzett
karbantartasok esetén.

Ertesitendd telefonszamok felvitele:

Telefonszam 1.:  [+36301234567

Telefonszam 2.:  [+36304564323

Telefonszém 4.:  |+36205678745

Telefonszém 5.:  |+36702346754

Telefonszém 8.: I

@ VezérlGtelefonszam azonositas beallitasai

Belsd memdria l SIM kartya memdria ]

Telefonszam | *
1 0036307418596
2 36201234573
3
4
5
6
&
8
9
10

[y
i

-

Keresés

3 1 A L

[v
=

Fjbel betaltés |
Fajlba mentés |
Hangmendnél nem ker
biztonsaagi kodot Szamok kiolvasasa
a memdariabal
36201234578 . Szamok felirdsa
a memariaba

11. oldal
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A Vezérl6 telefonszamok ablakban megadhatja, hogy mely szamok vezérelhessék a kimeneteteket.

A telefonszamokat a modul bels§ memdriajaba tudja menteni (legfeliebb 1000 db-ot), valamint a modulba
helyezett SIM kartyan tovabbi szamokat is tarolhat.

A lista szerkesztése el6tt mindig olvassa ki a memoria tartalmat a Szamok kiolvasasa a memoriabél gomb
segitségével. Mentéshez hasznalja a Szamok felirasa a memaoriaba gombot.

A megadott telefonszamoknak nemzetko6zi formatumba kell szerepelnie. Itt a 0036-0s vagy 36-0s megoldas
javasolt, (pl.:0036301234567 vagy 36301234567). Vigyazat! A +36-os formatumban a + jel zavart okozhat a
vezérlésben, igy ebben a formatumban felvitt vezérlé telefonszamok esetén nem garantaljuk a hivas alapu
vezérlés mikodését.

Térolt szamok lementésére, szerkesztésére és megnyitasara is lehetéség van (.csv fajlbdl).

Bekapcsolhatja a kdzvetlen DTMF vezérlést, melynek segitségével a kimenetet a mobilkészilék nyomégombja
(1) segitségével vezérelhetd. A modul élesitése és hatastalanitasa is térténhet DTMF parancs (*) segitségével.

A listat SMS parancs segitségével is médosithatja az ADD=Telefonszam (hozzdadas) és a DEL=Telefonszam
(térlés) parancsok segitségével.

(Példa: 1234ADD=36301234567, 1234DEL=36301234567)

Bdévebben a 20. oldalon olvashat az SMS parancsokrol

Bemenetek beallitasai

A GSM modul ,szaraz” kontaktus bemenetekkel rendelkezik. A beallitasok elétt tekintse meg az alabbi abran a
bemenetek bekoétési fajtait. A négy bemenetet egymastdl fliggetlen beallitdsokkal lathatja el.

Ezen az

GSM modul bemenet Be t vezériés
menet v
INt C IN2 IN1L_S__ - 8ND | 5oen Collector (OC)
Normal open (NO) kimenet vezériésével
bekétés /AN
OC kimenet ; ‘(f %} GND
INT C™ IN2 :
Normal Close (NC) K// A GND pont kézds,
bekétés - a jelszintet a kimenet
tovabbitja a bemenetre
Masik eszk6z kimenet

5.abra: Normal Open (NO) és Normal Close (NC) bekotés két lehetséges valtozata

\-)/ Bemenetek bedllitdsai

Bemenet 1. l Bemenet 2, ]

Jelélie ki mely szédm{ok)ra kivan SMS-t kiildeni: Bemenet tipusa:
V| +36301234567 +36702346754 Jo17 24 normal bemenet =
v +36702387458 ¢ Alaphelyzetben zért (NC)
+36201255335 Fhone? * Alaphelyzetben nyitott (NO)
+36205678745 Phones [T sMsfhivas a visszaallasral

[v Szirénahang hivas kizben
[v Hangizenet kildése

Jelilie ki mely szam{ok)ra kivan hanghivast kildeni: [ Tévfeligyelet &rtesitéce

+36301234567 ¥l +36702346754 [ Hiviiskor nem kel felvennit
+36304564323 wITEITAPEL oL W DTMF nyugtazas hivaskor (%)

[ Automatibusz riagztas bekapozolaskor
+36201255335 Phone? )

SMS sziveq:
+36205678745 Phoned

|1. bemenet riasztas|

oldalon kivalaszthatja, hogy ha az adott bemeneten riasztast kivalté rovidzar, vagy szakadas torténik, akkor mely

telefonszamokra szeretne SMS, illetve hanglizenet formajaban értesitést kildeni. Lehet6ség van akar mindkét értesités

elkildés

ére is, ugyanarra a telefonszamra.

e A Bemenet Tipusa panelon kivalaszthatja, hogy miként mikodjon a bemenet:

12. oldal

°  00/Nem hasznéalt: a nem hasznalt bemenetet kikapcsolhatjuk, igy még véletlenil sem kerllhet ra zavaro jel.
© 01/24h normal bemenet: 24 6ras, allandd, az élesités allapotatol fliggetlen bemenet.
°o (02/Tartalék: Kés6bbi fejlesztési célokra fenntartott opcid)
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°  03/Kézponti bemenet: bemenet, amely csak akkor kiild riasztast, ha a modul élesitett allapotban van.

°© 04/Kézponti késleltetett bemenet: élesitett allapotban ez a bemenet egy visszaszamlalast indit el (,Egyéb”
fulén beallithatd), melynek ideje alatt van lehetéséglnk a hatastalanitasra.

o 05/Elesités/Hatéstalanitds: a modul élesitésére, valamint hatastalanitdsara szolgalé bemenet. Ezt csak
folyamatos kontaktussal lehet vezérelni (pl.: kulcsos kapcsold). Alaphelyzetben zart beallitas javasolt, ilyenkor
a kialakitott hurokban barmilyen szakadas azonnali élesitést eredményez.

e Bemenetnél megadhatjuk, hogy alapértelmezetten, normalis allapotban nyitott (NO — Normal Open) vagy pedig
zart (NC — Normal Close) legyen.

e Abemenet allapotanak visszadllasarél SMS értesitést is kérhet.

e A szirénahanggal vald jelzés esetén a hanghivds Uzenete 25 méasodperces szirénahang lesz, mig ha a
hanglzenetet is kivalasztja, akkor csak 5 masodperc.

¢ Hangiizenet kiildésénél eldre felvett vagy altalunk megadott hangot lehet hanghivas utjan kildeni (Hangok fiil)

o Atavfelugyeletet is értesitheti a bemenet allapotanak valtozasaral.

e Lehet8ség van beallitani, hogy a hivast ne kelljen felvenni. llyenkor a modul sikeres hivas esetén nem fog Ujra
hivast kezdeményezni fliggetlendl attél, hogy a hivast ténylegesen fogadtak, vagy nem.

e A DTMF nyugtazas bekapcsolasaval nem elengedd a hivast ténylegesen fogadni, de a mobiltelefon ,#”
gombjaval nyugtazni is kell. A ,*” gomb megnyomasaval akar a kérhivas folyamatat is meg lehet szakitani.

o Els6 bemenetnél beallithaté, hogy a modul bekapcsolasakor azonnal riasztast kildjon. llyenkor a modul az
élesités allapotatol fliggetlenil azonnal riasztast fog eredményezni. Ez a funkcié abban az esetben javasolt, ha
szeretnénk, hogy a modul bekapcsolasa azonnal riasztast valtson ki.

e Az SMS szdéveg mez6ben adhatja meg az lizenet tartalmat, amely maximum 32 karakter hosszu lehet.

A bemenetek médositasa SMS parancson keresztiil az alabbi paraméterrel lehetséges:

1234INPUT1=tnneeceeeecee

t: 0 — kikapcsolva 1 — 24h normal 2 — tartalék 3 — riaszté normal 4 — riaszté késleltetett nn — NO vagy NC
eeeeeeee: Egyéb paraméterek: 1.e =1 — Visszaallasrol SMS kiildése 2.e =0 — Kotelezéen 0 3.e =1 — Szirénahang
4.e =1 — Hanglzenet 5.e =1 — Tavfeligyelet 6.e =1 — Hivaskor nem kell felvenni 7.e =1 — DTMF nyugtazas(#)
8.e =0 — Kotelez6en 0 B&vebben a 20. oldalon olvashat az SMS parancsokrol.

Hangiizenet beallitasai

@ Hangok felvitele A Hangok menipontban felveheti, hogy a kulénb6zd
I Azonosits (zenet ejétszésa az esamény Gaznete détt riasztasoknal milyen régzitett hanguzenetet jatsszon le.

Azonosks [interna Creviss | [» [ [ ® e Az azonosité lizenet szerepe a modult azonositani (pl.:
Bemenet 1, [in=mma © ress | [F[~ @] cim, objektum neve), amennyiben t6bb modultél varnank
Bemenet 2. [internal Oreteiees | [ [ [ @ értesitést.

e A piros felvétel gomb segitségével lehetéség van sajat
hang felvételére is a géphez csatlakoztatott mikrofon

Tipfesz.  [intema Orautes| [P [@] segitségével, ennek hossza maximum 8 masodperc
lehet, illetve 15 masodperc azonositd lizenetnél.
Hangfajl formétuma: 8Kkhz, Bbit, mono, PCH e Hangrogzitésnél alapértelmezett mikrofonrél veszi fel a
hangot, igy azt a rogzités el6tt esetleg be kell allitani (jelszint, erésités) a megfelel6 hangeré és minéség
eléréséhez.

e Alejatszas gombbal visszahallgathatja a felvételt.

e Ha egy el6re elmentett hangfjjlt szeretne feltdlteni, akkor az eseményt meghatarozé széveg melletti
szbvegdobozra kattintva egy fajimivelet ablak fog megnyilni.
A Hangfajl formatumanak meg kell egyeznie a GSM halézaton hasznalt hangnak a formatumaval. 8kHz-es
mintavételezés(, 8 bites, egy csatornas PCM modulalt ,.wav” kiterjesztés fajinak kell lennie.
Amennyiben megvan a kivant hang, a Feltéltés gombra kattintva azt a modulra feltéltheti.

13. oldal
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Kimenet beallitasa
A Kimenet ablakban a kimenetekkel kapcsolatos beadllitdsokat végezheti el. A

o Kimenetek bedllitasai
kimenet tipusa lehet monostabil, azaz egyallapotu (egy el6re beallitott ideig

Kimenet 1: l

kapcsol, majd visszaall az eredeti allapotba), vagy bistabil, azaz kétallapotu (csak
Fovalepoti diziett o) | Ujabb vezérlés esetén all vissza az eredeti allapotaba).
1 e Monostabil mikddés esetén megadhatjuk masodpercben, vagy percben a
i f:nc 3 = e kiyént kapcsolasi i'dc'lit. Enrlmelf maximélis hossza 65 000 mr’élsodperc lehet.
e Sikertelen SMS kivalasztasaval a kimenet akkor lesz vezérelve, ha a
4 Vleéér\isz:;i:Vhﬁ.'\::f;:imnosftéssa| szolgaltaté visszautasitja a kildésre szant SMS-t.
" Vesériés rnsatickor e GSM hiba kivalasztasaval pedig a kimenetet mindaddig vezérelve lesz,
[ SMS kildése & kimenet valtozssakor amig a GSM haldzati kapcsolat teljesen helyre nem all.
o Kimenet vezérlésnek bedllithatja, hogy bejové hivassal, vagy riasztas

esetén (24 oras aktiv bemenet esetén)legyen vezérelve.

e Hivoszammal val6 vezérlés esetén kérheti, hogy azt azonositast nélkil, vagy azonositott telefonszamokkal
lehessen megtenni.

e Hivdszadm azonositas nélkil a kimenetet barki tudja vezérelni, aki ismeri a modulban 1évé SIM kértya
telefonszamat.

e Hivoszam azonositaskor a vezérlé telefonszamok kozott nem szerepldé szamokrol érkezé hivas esetén
visszautasitja a modul a vezérlés kezdeményezését. Ez nagyban megnoveli a kimenetre kotétt eszkdz védelmét
az illetéktelen vezérléstdl.

e A kimenet beéllitasa az alabbi lizenet elkiildésével lehetséges:
12340UTx — Valaszthaté paraméterek: ON, OFF, RUN vagy megadott ideig atkapcsolas (5 karakterben
megadva)
példa: 12340UT1=00003 — Kimenet 1 vezérlése 3 masodpercig.

Bévebben a 20. oldalon olvashat az SMS parancsokrol.

OC Relay (OC relé) hasznalata

Az EasyCon GSM open collectoros kimenettel rendelkezik. A GSM modul sorkapcsan az ,O” ponton keresztil vezérlés
esetén rovid zar keletkezik a panel tapellatasanak negativ pontjaval.

Ennek kovetkeztében a tapfesziiltség és az ,0” pont kozott a tapfesziiltséggel megegyez6 fesziiltség fog Iétrejonni.

Az OC relé hasznalataval ebbdl a kimenetbdl egy szaraz, relés kimenetet lehet csinalni az alabbi abraknak megfeleléen.

NO/NC relés kimenet OC kimenetre kell
kotni

Az OC relét a panel ,,+#12V” és ,,Out” jeldléssel ellatott sorkapcsan keresztil az EasyCon tapfesziltségével és a
kimenetével (O) kell kdzvetlenil 6sszekdtni.

Az OC relé rendelkezik védédiodaval, ezért kiilonods tekintettel legyen helyes bekotésre. Forditott bekétés hatdsdra
sériilhet a kimenet.

Csak az abranak
megfelel6en késse
ossze!

rizdaciora figyeljen "
12v-12V, 0 - OUT

Amennyiben nem teljesen biztos a bekotésben, akkor a panel aljan is meg van jelblve, hogy melyik sorkapcsot hova
kell kotni.

Az OC relé kimenetén fesziltségmentes, szaraz, relés kontaktust kap, melyen keresztll magasfesziliséget is kapcsolhat
(maximum 230V a megengedett).
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Tapmonitor beallitasai

A GSM eszkoz kepes a sajat tapellatasanak figyelésére, o Tépmonitor besllitésai
illetve probléma esetén értesités kuldésére.

) . . L . . Jelolje ki mely szamokra kivan SMS-t kiildeni Riasztasi fesziiltség értek:
e A Tapmonitor fildn beallithatjuk, hogy mennyi e e— e W
legyen az a feszlltség érték, amely alatt a modul Phone2 Phone6
. . . Ph 3 Ph: 7
riasztast kuld. hone hone [V SMS/hivas a visszadllasrol
e Pro szérias GSM moduljaink rendelkeznek o e 2 P M
J ™ Hanglizenet kiildése
akkumulétor CsatlakOZtatéSi foglalattal melybe a PI’O Jeldlje ki mely szédmokra kivan hanghivast kiildeni [ Tavfelugyelet értesitése
) i ’ [~ Hivéskor nerrj kell ﬂ'alvennf'
Battery akkumulator csatlakoztathato. = I DTMF nyugtézés hivéskor (+)
e FONTOS! Kiils6¢ akkumulator nélktli moduloknal a Phone3 Phone7
tapellatas telies kiesése az eszkoz kikapcsolasat e Faams i

, . |Be|so taphiba riasztas
eredményezi.

e Afunkcié tovabbi beallitasai megegyeznek a bemenetek beallitasaival.

Eletjel kiildés beallitasai

O tletiel beslitsai Eletiel killdése értesiti a felhasznalot a rendszer zavartalan
; mikodéseérdl.
[V Eletiel killdés [ T2 naponkent kiid L . . s ey e e . - . .
S b e = e Beadllithatja, hogy milyen id6kdzdnként kildje a jelzést (napban
: 12 |3 orakor kiid , . s iz . -
B 36301234567 [RETRRNS , ; megadva), meghatarozhatja, hogy a kildés napjan hany érakor
Phone2 Phone6 0 2| nap mdlva kiildi az els6t . . , e
Phone3 Phone7 kildje az értesitést.
Phone4 Ph 8 v e , . . - - - - = 7
- s e e e A funkcié hasznalatahoz ki kell pipalni az Eletjel kiildése
mez6t!

e Fontos, hogy ha az els6 jelzést nem a beallitas napjan szeretnénk kapni, akkor megadhatjuk, hogy hany nap
mulva kuldje ki a modul az elsé életjel értesitést.
Az életjel Uzenet kildését modosithatja az alabbi SMS paranccsal: 1234LIFETEST=cccsstttttttt
ccc — kildés ciklusa napokban megadva (pl.: 007 nap)
ss — adott napon hany oérakor kildje az Uzenetet
tttttttt — Melyik telefonszamra kuldje az Gzenetet (pl.: 00100000 — 3. telefonszamra kildi az Gzenetet)
B&vebben a 20. oldalon olvashat az SMS parancsokrol

Anti Jammer System (AJS) beallitasai

GSM zavar6 eszk0z (GSM jammer) hasznalataval a
GSM modul szabotalhaté a halézat térerejének |/ Anti-Jammer bedllitasai

rasztik Inyomasaval, v nnak telj Gveg:
d as us € yo asaval, agy a a ejes Jeldlie ki mely szém{ok)ra kivan SMS-t kildeni: SIS satveg:

megszakitasaval. Az Anti Jammer System (AJS) [Riasztas JAMMER
] . = ) v +36301234567 Phones
folyamatosan figyeli a GSM halézat térerejének Phone2 Phonet [V Szirénahang hivas kézben
valtozasat. Phone3 Phone? r
e Beadllithatja, hogy az Anti Jammer System Phoned Phone8

riasztasakor melyik kimenetet szeretné
azonnal vezérelni. llyenkor egy, a kimenetre

Jelilie ki mely szam{ok)ra kivan hanghivast kiildeni:

csatlakoztatott eszkozt fog vezérelni (pl.: +36301234567 LI Phones
e . Phone2 Phone6
kils6 sziréna). Phone3 Phones
e Az SMS/hanghivas elklildését csak akkor Phone4 Phones

tudja a modul elvégezni, ha a haldzattal még
nem szakadt meg teljesen a kapcsolat. Ellenkez6 esetben a térer6 helyreallasakor tudja a kézbesitést
végrehaijtani.
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SMS értesités élesités/hatastalanitasrol
) Elesités/hatastalanitas bedllitésai

2 X SMS szoveg élesitésrdl:
Jelélje ki mely szémokra kivan SMS-t kiildeni nyitaskor 9

|Ny|tés .
+36301234567 Phone5 SRl
Phone2 Phone6 SMS szoveg hatastalanitasrdl:

|Zéra’s
Phone3 Phone7 °
Phone4 Phone8

0 |5 I Automatikus élesités (érakor)

0 |3] I Automatikus hatastalanitds (érakor)

w

elolje ki mely szamokra kivan SMS-t kiildeni zaraskor

+36301234567 Phones

Phone2 Phone6 ®
SMS killdése a vezérlg telefonszémra

Phone3 Phone? élesitésrdl hatastalanitasral

Phone4 Phone8

Tavfelligyeleti beallitasok (hanghivas)

A tavfellgyeleti értesités parhuzamosan hasznalhaté az SMS és hanghivas
értesitésekkel. A rendszer hasznalatahoz 50% feletti térerésség szilkséges.
e Sorrend tekintetében el6szor a tavfelliigyeletet fogja értesiteni, a tébbi

értesités kikuldése csak ez utan kertl feldolgozasra.

o Két tavfelugyeleti szam adhaté meg. Amennyiben az els§ szamon
ugy a masodik

keresztil nem sikeril a kapcsolatot kiépiteni,
telefonszamra fog hivast kezdeményezni.

Nyitas/Zaraskor, azaz a modul allapotédnak élesitése
és hatastalanitasakor kérhetiink SMS értesitést.

Megadhatia az SMS szdvegét,
maximum 32 karakter hosszu lehet.
Beallithatja, hogy a modul adott idépontban
automatikusan élesitse/hatastalanitsa magat.
Ekkor meg kell adni az élesités és
hatastalanitas idépontjat.

Az értesitendd szamokon kivil megadatja,
hogy a vezérl6 szam mindig kapjon értesitést
a modul allapotanak valtozasardl.

mely

@ Tévfeliigyelet bedllitasai

Saiét jelzés kédok (CID)  Hanghivés | GPRS |

Telefonszam 1.:  [+3611234567

Telefonszam 2.: I

1234

Uayfélkad:

e Az lgyfélkdéd mez6 értékét a tavfelligyelet hatarozza meg. Csak a sajat

ugyfélkodjat hasznalja.
e A modul addé és vevd jelszintignek valtoztatasaval
tavfeligyelettel torténé kommunikaciot javitani.

lehet

a Adé jelszint (TX): |4 -
Vevé jelszint (RX): |5 v

e Elsé példa: Ha a tavfelligyeletnél nem értelmezheté az elkildott kod

akkor az Ado jelszintjét kell allitani.

e Masodik példa: Ha handshake kdézben a GSM modul nem veszi megfeleléen a tavfeligyelettél érkezd valaszt,

akkor a Vevo értékét kell modositani.

e Az alapértelmezett értékek megvaltoztatdsat csak abban az esetben javasoljuk, amennyiben az elérhetd térerd,

illetve a tavfellgyeleti rendszer sajatossagai azt megkivanjak.

Sajat jelzés kédok (ContactlD) megadasa

A modul a sajat maga altal generalt jelzéseket (pl.: @Té\ffemgvehétht%é"ftésai

bemenetekre érkezd jelzés, taphiba) is képes tovabbitani a
tavfellgyelet felé.

e Lehetd8ség van a Contact ID és a Zénak kddjainak
megvaltoztatasara.

e Az értesitést nyomon kovetheti a Karbantartas —
Modul allapot megjelenitése meniben. it a
hibakédok ablakban megjelenik az aktualis Contact ID
Uzenet kildése is.

e Amennyiben az atkuldétt Gzenetek értelmezhetetlenek,

Sajat jelzés kadak [CID) ] Hanghivas | GPRS |

CID ZONA

Bemenet 1.: |130 001
Bemenet 2.: |130 002

Tapmonitor: |302 ool

Eletiel killdése: [602 ™ Eletiel kiildése Bletel cus [perd]:
akkor mindenféleké ellenérizni  kell a térerd =
PP Elesités hatdstalanitis [401 [~ Elesitézhatastalanitas 1440 x

allapotat, valamint a modul antenngjanak helyzetét.

e A csatlakoztatott antenna mindig legyen tavol a modultél és barmilyen mas elektromos berendezéstdl,

vezetéktol!
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GPRS beallitasai

&9 Tavfeligyelet besllitasai
Sajét jelzés kadok [CID] ] Hanghivas GPRS ]
Protokoll:  [Euigma - | |uoe -1
APMN: |net j

Felhasznaldnév: [felhaszmaloney
Jelsza: jelszo

DuSL: |

onsz: |

LefLef L

Kules: |
Szerver dm: Port:
[192.168.1.1 [1234

m]_|5mvu’l.hl. Szerver 2. m< 3

Ezen a lapon beallithatd, hogy milyen protokollal térténjen az
informacid tovabbitasa. TCP hasznalatat csak indokolt esetben
pregesmesiebed javasoljuk, UDP-t hasznalva sokkal gyorsabb kommunikacio
ContactID kéd:  [503 érheto el.
e Utobbi esetben nem kell a felhasznalénév (user) és
jelszd (password) mez6 kitdltése.
e A jelenleg tamogatott kommunikaciés protokollok:
[ Sajat jelzések kildése GPRS-en ENIGMA és SIA IP
e Szerver cimének megadasanal IP cimet is megadhatunk,
vagy lehet6ség van domain név megadésara is (ebben
az esetben DNS szerver bedllitasa szikséges).

e Tartalék szervereket is beallithatunk a biztosabb kommunikacié érdekében.
o Beadllithatja a teszt jelentés kildésének gyakorisagat, vagy ha ugy szeretné, egyedi Contact ID kéddal lathatjuk

el.

e GPRS ugyfélkédnal a hanghivas filén beallitott Ggyfélkddot hasznalja a modul GPRS/IP éatjelzés kdzben.

e Sajat jelzések kildését is engedélyezheti (bemenetek, tapmonitor, tamper, életjel). Ezekhez tartozd kdédot a
tavfeligyelet fulén adhatja meg.

e A Contact ID naplézésaval a kuldésre keruld kddokat a modul eseménynapldjaban is tarolasra kerdl.

Egyéb beallitasi lehetéségek
@ E£ovéb bedlitasok

Ahalénes | Hanghivas | SHs |

[ Kimenet dllapotdnak mentése memédridba

I~ Hivaszam azonositasker elesit/hatastalanit

Belépesi kesleltetés (35 -

Kilépési késleltetés  [5p - Bemenet érzékenység
5M5 sziiveg a bemenet visszadllasakor: Mormal hd
|1.-'isszaallas: [ Hangmenii letiltdza

PC Biztonsagi kad

A modullal kapcsolatos egyéb beallitasok itt érhetéek el. A kdnnyebb kezelhetéség érdekében tobb kategdridra szedtik
szét ezeket a paramétereket: Altalanos, hanghivas és SMS.
Az Altaldnos fiilén a kévetkezdk vannak:

e Belépési késleltetés késleltetett bemenet hasznalatanal.

o Akilépési késleltetés hatarozza meg az élesitéskor megadott id6t a zonak elhagyasara.

e SMS széveg megadasa a riasztds visszadllasakor (SMS parancs: 1234SMSTEXT 16=sms szovege*).

e APC-s biztonsagi kéd modositasara (az res mez8 a kod kérésének kikapcsolasat eredményezi)

e Kimenet allapotanak mentése a bels6 memoériaba, hogy bekapcsolaskor innen olvassa be a kimenet allapotat.

e Itt aktivalhatjuk, hogy hivészam azonositdssal térténé élesitéssel, vagyis racsorgéssel szeretnénk a modult

élesiteni/hatastalanitani.

e A bemenet érzékenysége (kikapcsolt allapotban: 10 ms, alacsony: 100 ms, normal: 400 ms, kdézepes: 1 mp,

magas: 5 mp)

e A hangmenii kikapcsolasat is itt lehet kivalasztani.
A Hanghivas fiilon a kdvetkez6k vannak:

Csongetési idé [mp]: |30

4| 40

Max. hivasismétlések szama |50

4

Beszélgetési idd [mp] (90

[~ Korhivas funkcié (Mindenki nyugtéz)

e Hanghivas paraméterei: csengetési és beszélgetési idé megadasa, tovabba
a hivasismétiések szama (SMS parancs: 1234RINGTIME=030 — 30
masodperces csengetés)

e A korhivas funkcio kijelolésével az adott riasztasnal szerepl® dsszes kijelolt
telefonszamnak nyugtaznia kell a riasztast.

Az SMS flilon a kdvetkezdk vannak:
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[ SMS atirdnyitas: iSMS fejléc:
|PI'u:-ne1 J

120 karakte
SMS biztonsagi kéd: 1234 rakier

Napi SMS limit: |30 Ha = 255, akkor kikapcsobva

-
hd
-
b

Hiba esetén max proba: |4

e SMS dtiranyitasa a 8 értesitendd telefonszam egyikére. Figyelem! Soha ne valassza itt ki a modul sajat

telefonszamat!
e Ugyanitt SMS programozas biztonsagi kod megadasa lehetséges.

e Napi SMS limit: Meghatarozhat6, hogy hany darab SMS-t kiildhet ki a modul egy nap alatt. Ezt a funkciot
kikapcsolhatjuk, ha az értéket 255-re allitjuk. Ha ezt a limitet 0-ra allitja, akkor a modul nem kiild SMS-t!

e Beadllithaté a maximalis probalkozasok szama is SMS kiildés hiba esetén.

e Modulra érkezd SMS atiranyitasa adott értesitendd szamra. (SMS parancs: 1234REDIR=1...8)

e SMS fejléc, melynek szbvege ott lesz minden SMS szdvege el6tt.

Programozas Android mobiltelefon segitségével

HOE IMe 1059

Program elinditasa

A program feltelepitése utan a meniben AndroRead néven talélja
meg.

eszkoz keresése... .

GSM Programmer

M 1Z6F:22:14:06

GT-55570
FC:C7:34:95:84:B8

Blackserry 9300
F0:D4:F21B:3F45

Egyéh elérhetd eszhizik

A program telepitéséhez engedélyezni kell az ismeretlen forrasbal
érkez6 alkalmazas telepitését.

Ezt megteheti a Beallitasok -> Alkalmazasok -> Ismeretlen forrasok

BlackBerry 9900
A0:6A:AB:30:B6:29

kijeldlésével.

Ez a funkci6 a nem hivatalos helyr6l (nem Google Play-bél
telepitett) szadrmazé alkalmazasok telepitését gatolia meg.
Ellendrizze, hogy késziléke rendelkezik Bluetooth kapcsolodasi
lehet8séggel.

Az GSM Reader elinditasat kévetéen, amennyiben el6z8leg nem
kapcsoltuk be a Bluetooth-t, ugy az alkalmazas megkér annak
bekapcsolasara. Elutasitds esetén a program kilép a kapcsolat

hianya miatt.

BIOE gM®e 103

Navigdciés menii
Navigacies menil 2
Telefonszamok bedllitasa
Bem.1 Bemz2 = Bem3 | Bemd

Csatlakozas a modulhoz

Kimenet 1 Kimenet 2 Tamper

A Kapcsolédas egy GSM Readerhez gombra nyomva
kivalaszthatjuk, hogy melyik programozéra szeretnénk csatlakozni.
Csak azt a programozét latia, amely mar a modulra lett
csatlakoztatva.
Az eszkdz kijelolése utan egy statusz jelz6 csik végigfutasat
kovetben a program kiolvassa a modul aktudlis beallitasait és
allapotat.
Sikeres csatlakozaskor kiolvashatjuk a modul fontosabb informacioit.

e Csatlakozott eszkdz neve (GSM programmer)

e Tipus

e Firmware verziészama

e Boot verziészama

Eletjel Tapmenitor Egyéh

Nyitds/zizds Jammer
Bejdvi hivisck

M ——

Eldzd Home Ki.

18. oldal
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Bluetooth enabled wversion: 2013 01. 22,

PRO TellSys+em
READ :OMMUNICATroN
Eszhiiz neve: G5M Programmer
Tipusa: 48

Szoftver verzid: 8.7
Boot verzid: 1.0

Kapesoldis egy G5M Readerhez
Statusz olvasasa Statusz beirdsa

Eldzd Menii K.

B i e 1103

Bemenet 1 beallitas
SMS sziivege:
1 bemenet riasztas

Jeltleje ki mely szamakra kivn SMs-t kiildeni

(] oo [] scxrcons
R
& &
& &

Telefonszimok a hanghivishoz

Bemenet tipusa:

| 00/ Nem hasznalt ﬂ.
@ Alap zart @ Alap nyitott
) i, (L] s
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Kimenet 2 bedllitas

Kimenet 2
00/ Egyallapotd idszitett ‘ V]
- 1dd

@ misodperc 3

D Wezérlés bejivs hivissal

Wezérlés hivészam
azonositassal

D Vezérlés riasztaskor

D 5MS kiildés kimenet viltozaskor

Eldzd Menii Kiv.

A meniirendszer felépitése

A program fejlécében az allapotot jelz6 szé6veg megvaltozik a
kovetkezbre: Kapcsolédva: GSM programmer (a kapcsolédott
eszkdz neve)

Ezen az oldalon frissithetjik a modul bedllitasait a "Statusz
beirasa" gombbal.

A ,MenU” gombra kattintva juthatunk az elsé navigaciés menube.

A beallitasok mentését és betdltését a Mentés és Megnyitas
gombbal tehetjik meg.

Az els6 oldalon beéllithatjuk a bemenetek, kimenetek, tamper,
életjel, tapmonitor, nyitas/zaras, jammer, bejévd hivasok és az
egyéb panelon talalhaté beallitasokat.

Programozas SMS parancsok segitségével

A modul SMS parancs segitségével is programozhaté. Az SMS szévegét mindig a biztonsagi kéd megadasaval kell
kezdeni, melyet barmikor megvaltoztathat. A parancsok egybefiizhetéek, de az Gizenet maximalis hossza nem haladhatja

meg a 160 karaktert.

I e 1412

Androdead

Egyéb bedllitdsok
5M5 paraméterek
EMS Atirdnyitis
Kérem vilasszon egy szamot]

SMS security kod: 1234

Hanghivis paraméterei

Csingetési idd [sec] E
Ujrahivasck max. szama 50
Beszélgetési ids 20

Kirhivis
funkeid
Menii

Eléz6 Egyéb2

A modul (amennyiben az lehetséges) valasz SMS-t fog kuldeni minden lGizenet utan. Ha ezt nem szeretné hasznalja a
NOSMS parancsot, vagy a RECALL parancsot, amely utan a modul hivassal fogja jelezni a sikeres programozast.

A parancsokra vonatkozo kritériumok:

*  ékezetes karaktert nem tartalmazhat

* a parancs Osszes karaktere nagybetii

* a parancsokat szokézzel kell elvalasztani

* az egyenl6ségjel helyett még hasznalhaté a # is.
* az lizeneteket mindig a biztonsagi kéddal kell kezdeni, amely utan egybél az elsé parancs jon sz6k6z

nélkiil

* az SMS széveg parancsot mindig * karakterrel kell lezarni

Az SMS parancsok listaja

Leirasa

SMS parancs x értéke = jel utani érték

Példa

felvitele/modositasa

sorszama 1-8-ig

SMS biztonsagi kod atirasa CODE = | Uj biztonsagi kod 1234CODE=4321

Ora bedllitasa CLOCK = | ééhhnnédpp 1234CLOCK=1601261223
éé: év, hh: honap Az id6pont a kdvetkezd lesz:
nn: nap, 66: 6ra 2016. 01. 26. 12:23
pp: perc

Telefonszam felvitele hivoszam | ADD = | Telefonszam (36-tal) 1234ADD=36305551234

azonositashoz

Telefonszam térlése a hivészam | DEL = | Telefonszam (36-tal) 1234DEL=36305551234

azonositas listabol

Ertesitendd telefonszam TEL x | Telefonszam = | Telefonszam (+36-tal) 1234TEL1=+36305551234

Az elsf értesitend6 telefonszam
felvitele/mddositasa
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Bemenet bedllitasa INPUT Bemenet sorszama | = |tnneeeeeeee 1234INPUT1=1NC00100000
t: 0 — kikapcsolva, 1 — Elsé bemenet legyen:
24h normal, 2 — tartalék, |- 24 Oras normal
3 — riaszté normal 4 — - Normal Close
riaszto késleltetett - Nem kell a visszaallasrol SMS
nn — NO vagy NC - Szirénahangot jatszon le
eeeee...: Egyéb hivaskor
paraméterek: - Hangtizenet nem kell
1.e =1 — Visszaallasrol |- Tavfelligyeleti értesités nincs
SMS kildése - Hivaskor kotelez6 felvenni
2.e =0 — Kotelez6éen 0 - DTMF nyugtazas nem kell
3.e =1 — Szirénahang
4.e =1 — Hanguzenet
5.e =1 — Tavfellugyelet
6.e =1 — Hivaskor nem
kell felvenni
7. =1 — DTMF
nyugtazas (#)
8.e =0 — Kotelezéen 0
Kimenet bedllitasa OUTCONF Kimenet sorszama = |iiiiirhn 12340UTCONF1=00003110
iiiii — ha 00000, akkor 3 masodperces monostabil
bistabil lesz, amugy maédban legyen a kimenet,
masodpercben a vezérlés | hivassal és riasztassal lehessen
ideje vezérelni és kotelezé legyen
r — riasztaskor hivas esetén aszamazonositas.
vezérlédjon
h — hivaskor vezérlédjon
n — =1— Nem legyen
szamazonositas
Eletjel kiildése LIFETEST = | ccesstttttttt 1234LIFETEST=0071100100100
ccc — ciklusidd, hogy - 7 naponként
milyen id6k6zdénként - 11 6rakor
kildjon Gzenetet (pl.: 030 | - 3. és 6. telefonszamokra kdildje
nap)
ss — adott napon hany
orakor (pl.: 12 érakor)
tttttttt — 8 telefonszam
kdzul melyekre kildje
pl.: 00100000 — 3.
telefonszam, 01010000 —
2.és4. ..stb.)
Ertesités killdésének beallitasa | SEND 1.: 1. bemenet = | SSSSSSSSVVVVVVVV 1234SEND2=0010000011110000
2.: 2. bemenet ssssssss — értesitendd A masodik bemenet hanghivast
9.: tamper telefonszamok kijeldlése | fog kezdeményezni a harmadik
10.: thpmonitor SMS kuldésére (0 vagy 1) | telefonszamra és SMS-t fog
12.: életjel VWV — értesitendd kildeni az elsd, masodik és
telefonszamok kijeldlése | harmadik telefonszamra.
hivasra (0 vagy 1)
SMS szdveg SMSTEXT 1.: 1. bemenet = | SMS szovege *-gal lezarva |1234SMSTEXT1=riasztas
megadasa/megvaltoztatasa 2.: 2. bemenet A szbveg ékezetes karaktert | szovege*
9.: tamper nem tartalmazhat!
10.: tApmonitor
12.: életjel
16.: visszaallas
Bejovdé SMS-ek atiranyitasa REDIR = | 1-8-ig értesitendd 1234REDIR=2
telefonszam sorszama
Csongetési id6 beallitasa RINGTIME = | 001-t8l 255-ig 1234RINGTIME=030
(méasodpercben) 30 masodpercig tart a csongetés
Modul statusz informaciok INFO Utasitas 1234INFO
SMS programozas utan ne NOSMS Utasitas 1234parancs1 parancs2...
legyen valasz SMS NOSMS
Kimenet vezérlése ouT Kimenet szama = | ON — Bekapcsol 12340UT1=0ON
OFF — Kikapcsol Kimenet 1 bekapcsol
RUN — vezérlés 12340UT1=0OFF
beadllitasnak megfelel6en Kimenet 1kikapcsol
sssss — Megadott ideig 12340UT1=RUN
vezeérli a kimenetet Kimenet 1 vezérlése
(masodpercben) 12340UT1=00003
Kimenet1 3 mp-ig kapcsoljon be
Modul Gjrainditasa RESTART Utasitas 1234RESTART
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SMS parancs példak:

1. Uzenet: Bemenet bedllitasa és 3. értesitendd telefonszam megadasa. SMS és hanglizenet kiildése a 3. telefonszamra.

5384TEL3=+36201255335 CLOCK=1601261223 INPUT2=4N0O00100000 SEND2=0010000000100000

Az SMS tartalma a kovetkez6:

5348 — SMS biztonsagi kéd, minden Uj SMS-t ezzel a kéddal kell kezdeni (Megvaltoztatdsahoz hasznalja a
CODE parancsot. Alapértelmezett kod: 1234).

TEL3= — 3. értesitendd telefonszam megvaltoztatasa. Nemzetkdzi formatumban adja meg a telefonszamot.
CLOCK= Id6pont megvaltoztatasa a kdvetkezdre: 2016. 01. 26. 12:23

INPUT2= — Masodik bemenet beallitasa a kovetkezbre: Késleltetett Normal Open bemenet, mely riasztas esetén
sziréna hang értesitést kuld.

SEND2= — A masodik bemenet a 3. telefonszamra kiild SMS-t és hanglizenetet.

2. Gzenet: A masodik bemenet SMS szévegének modositasa. A kimenet és az életjel Gizenet bedllitasa és egy vezérld
telefonszam felvétele kimenet vezérlésére. Végil az SMS biztonsagi kéd médositasa.

5384=SMSTEXT2=Masodik bemenet riasztas* OUTCONF1=00003010 ADD=36705553456
LIFETEST=007123000100000 CODE=2345

SMSTEXT2= — Méasodik bemenet SMS szdvegének médositasa. Ekezetes karakter nélkil!
OUTCONF1= — Kimenet beallitasa: 3 mp-es monostabil, hivdszam azonositassal.

ADD= — Telefonszam hozzdadasa hivészam azonositashoz.

LIFETEST= — Eletjel (izenet kiildése hetente 12:30 kor a 3. telefonszamra.

CODE= — Az Uj SMS biztonsagi kod 2345 lett.
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GSM Kapuvezérliés kompakt nézet

A kaputelefonos kompakt nézethez hasonléan a GSM alapu kapuvezérlés beadllitasanak is megvan a sajat felllete. Az Uj
felilet magaban foglalja az 6sszes olyan funkciot, amely elengedhetetlen lehet egy GSM-alapu kapuvezérléses rendszer
kialakitasahoz.

A fellilet aktivalasahoz a Csatlakozas ablakban ki kell pipalni a Kapuvezériés kompakt nézet jeldlébnégyzetet

Az (j felllet tartalma a kévetkez6:
* Kimenetek (kapuk) konfiguralasa: monostabil(id6zitett) vagy bistabil (kétallapotu) vezérlés
*  Vezérlés hivoszam azonositassal, telefonszamok hozzarendelése a kapukhoz és a kdzvetlen DTMF vezérlés
* SMS és szamitogépes biztonsagi kdd
*  Firmware frissitése
»  SIM kartya PIN kodjanak kikapcsolasa
*  Eseménynaplo, GSM téreré és GSM modul aktualis allapotanak megjelenitése
* Bekotési rajzok

A GSM kapuvezérlés programozasahoz elegendd az alabbi 4 (+1) |épés kovetése:

Kimenet 1: | Elsé Iépés: allitsa be a kimeneteket.
* Akimenetek beallitdsait szabadon mdodosithatja
* Avezérlés tipusa lehet monostabil (egyallapotu) vagy bistabil (kétallapotu)

|[Eayéllapatii idézitett (MONO) |

L *  Monostabil mikddés esetén a vezérlés ideje akar 65.000 mp is lehet
& sec * A vezérlés torténhet hivoszam azonositassal, vagy akar barmilyen
) 3 = . . vy r Ly ey s
£ Min Teszt telefonszamrol, azonositas nélkil is
* ATeszt gomb hasznalataval kiprobalhatja az aktualis beallitast
b Vezérlésbejou hivassal A 2, 3 és 4. kimenet hasznalatahoz kimeneti bévitémodul csatlakoztatasa
[v¥ Vezérlés hiviszamazonositassal . ,
SZUu kseges Vezérld telefonszamok

[~ Vezérlés riasztaskor

™ SMS killdése a kimenet vAltnrAsakor

Masodik Iépés: vigye fel a vezérlé telefonszamokat.

™ 1. kapu vezérlése
™ 2. kapu vezérlése

* 1000 darab vezérld telefonszamot tarolhat a modul belsé memdriajaban ™ 3. kapu verérkése

+ Atelefonszam nemzetk6zi formatumban (0036-al vagy 36-al) legyen I 4 oy vezcrise

+  Atelefonszam kijeldlésével kivalaszthatja, hogy mely kimenetet szeretné vezérelni | e

* A vezérlés csupan a modul megcsorgetését fogja igénybe venni. Amennyiben 4 ——————
bekapcsolja a kozvetlen DTMF vezérlést, akkor a modul fogadni fogja a hivast és a . __ o meméridsai J
mobiltelefon nyomégombijaival lehet a kimeneteket vezérelni. e | ‘

Szémok felirésa
[E] Feiiba mentes | a memdriaba

SMS biztonsagi kod:

* Harmadik lépés: Gondoskodjon az eszkéz biztonsagarol
| * Moddositsa az SMS biztonsagi kédot és (opcionalisan) adja

meg a szamitégépes programozas védelmi kédjat.
PC biztonsagi kdd: | Az alapértelmezett SMS biztonsagi kod 1234

A negyedik Iépés szabadon valaszthato
Egyeb beallitasok

Ertestendd telefonszam (tdphiba, taphba visszadlds, életjel, SMS tovébbitds) |

I Eletjel kuldes, minden rendb |7 = naponként kiild
Ertestési érték 11V - SMS sziiveg: 12 4 . érakor kiild

SMS szoveg: ,— |Eletjel kuldes, minden rendt 0 o] et lakh etk
™ Téanhiha viss7adlds értestés ™ SMS tovahbits © «ispes |

* Az Egyéb bedllitdsok gombra kattintva felvihet a GSM modullal kapcsolatban értesitési lehetéségeket
« Ataphibardl és annak visszaallasaroél kérhet kilon-kilén értesitést

+ Eletjel kiildést is beallithat, mely SMS-en keresztiil értesiti az eszkdz megfelelé miikodésérd|

* Az eszkozre érkezb lizeneteket is tovabbithatja mobiltelefonjara

Az otédik, utolsé Iépés a beallitasok elkiildése a GSM eszkozre

l | AhR Y

*  F4jbol betoités | =) Fsjba mentés ‘ { Kiolvasas | 4 Ekoldés ¢ Ujraindicas | © Kicpés ‘
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