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AVENAR panel 2000

A tlizjelzé kdzpont lehetdvé teszi az analdg cimezhetd
és hagyomanyos technolégidk vegyes alkalmazasat. A
periférikus eszk6zok elagazé vagy huroktopologia
szerint csatlakoztathaték. Az analdog cimezhetd
tlizérzékelbket, kézi jelzésadokat, jelz8eszkdzoket,
bemeneteket és kimeneteket a tlizjelz6 kbzpont 6nallé
elemekként azonositja és kezeli. A perifériak
szoftveresen logikai zonakba csoportosithatok az
épllet szerkezeti felépitésének megfelelen.

A kompakt, modularis felépitési tlzjelzé kozpont egy
hazba szerelt készletként kaphaté. A funkcionalis
modulok a hazban Iévé sinre csatlakoztathatok. A sin
biztositja a funkcionalis modulok aramellatasat és
belsd kommunikacidjat.

Szamos kilénb6z6 funkcionalis modul kaphato,
melyek kilénb6zd csatlakozasokat és funkcidkat
biztositanak: cimezhet6 hurkok, hagyomanyos zénak,
be- és kimenetek, valamint interfészek kiilonb6z6
eszk6zokhoz. A tlzjelz6é kézpont hat funkcionalis
modult tud kezelni, amelyek kozil legfeljebb négy
analdg cimzés(i hurokmodul lehet. igy egy kis és
k6zepes méretl alkalmazasokhoz hasznalhaté tlizjelzd
kézpont jon létre.
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» A kompakt, modularis felépitésu tlizjelz6

kozpont legfeljebb 4 hurokra bovitheto, és
testreszabott megoldasokat kinal kis és kézepes

méretl alkalmazdsokhoz

Nagy felbontasu kijelzé és ragyogd szinek a
riasztasok és események megjelenitéséhez
A rogzitett funkcidju és programozhato

gombokkal rendelkez6 8 colos kezelépult az
adott helyzethez igazithato

A beépitett Ethernet-kapcsoléval halézatba

kapcsolhato, az interfészek segitségével pedig a

tavoli szolgaltatasokhoz, épiiletfelligyeleti

rendszerhez és vészhangosité rendszerhez
csatlakoztathato

A helyi kdvetelményekhez és eléirasokhoz
igazithato

A tlzjelzé kozpont kétféle hazzal kaphato:

» Falra szerelhet6 haz

» Keretre szerelhetd haz

A vékony, falra szerelheté hazak kozvetlenil a falra
szerelhetOk. A keretre szerelheté hazakhoz egy
kiegészité keretre van szlikség a haz és a fal k6zott. A
keret pl. kabelek, médiakonverterek és nagyobb
akkumulatorok szamara is biztosit helyet. A kiilonleges
szerelOkészletek segitségével 19”-os allvanyokba is
beszerelheték.

A kbzpontvezérlé a tlzjelzd rendszer kdzponti eleme.
Minden Uizenet egy szines kijelzdn jelenik meg. Az
egész rendszer az érintéképernyérél mikodtethetd. A
felhasznaldbarat kialakitasu kezeléfelilet a
legkiilonboz8bb helyzetekhez igazithatd. igy a kezelése
egyszer(, érthetd, ugyanakkor céliranyos és intuitiv is.
Az AVENAR sorozatu és az FPA-5000 sorozatu
kézpontok és kezel6k (MPC-xxxx-B és MPC-xxxx-C)
egyetlen kézponthaldzatban egyesithetok, melyek az
Ethernet- és a CAN-busz interfészeket hasznaljak. A
tavkezel6 egység a kozpont vagy a kozponthaldzat
decentralizalt mikodtetését biztositja.
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A nagy méretl rendszerekbe vald integralhatosagot
egy, a Bosch hierarchikus kézponthoz (UGM) vagy a
Building Integration System rendszerhez (BIS) tartozo
Ethernet-interfész biztositja. Az OPC-kiszolgalénak és
a szoftverfejlesztd készletnek készonhetéen harmadik
felek felligyeleti rendszereibe is integralhaté.

Egy adatinterfész lehetdvé teszi a Bosch
vészhangosité rendszerek felligyeletét és teljes kord
vezérlését. Ezaltal a tlizjelzé kdzpont teljes kord
biztonsagi megoldasként hasznalhato.

Az FSP-5000-RPS programozo szoftver segitségével a
tlizjelzd kdzpont laptoprdl konfiguralhato. A
programozo szoftver segitségével példaul az adott
orszag kovetelményeihez és szabdlyozasaihoz is
hozzaigazithato.

A rendszer attekintése

Abra 1: Konfiguracios példa

1 FPE-2000-PPC 2 BCM-0000-B akkumulator-
kozpontvezérld, prémium ellendrzé modul
licenc

3 LSN 0300 A LSN-buszmodul 4 PRS-0002-C Révid kozponti

sin

5 PRD 0004 A Hosszu kozponti 6 Tapegységkonzol

sin
7 Tapegység 8 CPH 0006 Kézponthaz 6
modulhoz
9 Akkuk

Az AVENAR panel 2000 egy kompakt, modularis
felépitésa tlzjelzé kdzpont kis és kdzepes méretl
rendszerekhez. Az alapkivitelli hazhoz tartozik a
kozpontvezérld, a tapegység, az akkumulatorvezérlé
modul és egy LSN-hurokmodul. A projektspecifikus
igényektdl fliggben a tlizjelzd kdzpont legfeljebb négy
LSN 0300 A hurokmodullal bévithetd, 6sszesen hat
funkcionalis modulja lehet. Minden hurok legfeljebb
254 LSN-elemet tartalmazhat.

Riasztasjelzés

A kijelz6 élénk szinekkel jeleniti meg az lizeneteket. Az
Uzenetek a kovetkezé informaciokat tartalmazzak:

« Uzenet tipusa

» Az lzenetet kivalto elem tipusa

» Az lizenetet kivaltd elem pontos helyének leirasa

» Logikai zéna és a kivalto elem alcime

18 LED-es ikon nyujt folyamatos tajékoztatast a
kozpont, illetve a rendszer mikddési allapotardl. A
voros LED-es ikon riasztast jelez. A sargan villogd LED-
es ikon hibat jelez. A folyamatosan vilagitd LED-es ikon
azt jelzi, hogy le van tiltva valamilyen funkcié. A z6ld
LED-es ikon a megfelel6 mikodést jelzi.

Két programozhaté allapotjelzé LED, egy voros és egy
sarga. A voros LED ondefiniald riasztast jelez. A sarga
LED 6ndefinialé hibat vagy inaktivalast jelez.

Tovabbi jelzémodulok is kaphatok arra az esetre, ha
toébb 6ndefiniald riasztas, hiba vagy inaktivalas
jelzésére van sziikség. A jelz6modulok mindegyike

16 vOros és 16 sarga LED-del rendelkezik.

Miikédtetés és az lizenetek feldolgozasa

A kijelzdn helyet kapott egy beviteli eszkdzként

hasznalhato, 8 colos kezelépult, amely a kdzpont

kezelésére szolgal. 6 rogzitett funkcioju gomb és 3

programozhato funkciogomb taldlhaté rajta.

Néhany példa a funkcidgombok kiosztasara:

* A kdzpontvezérlé nappali vagy éjszakai tzemmodba
allitasa

« Erzékelési pontok vagy kimenetek engedélyezése,
illetve letiltasa

« Erzékeld normal vagy alternativ érzékenységének
beallitasa

Mindegyik funkciégombhoz tartozik egy virtualis

allapotjelzé.

Egy megfeleld felhasznaloi jogosultsagokkal

rendelkezé kezeld barmikor szabalyozhatja a

funkciogombokat.

Evakualasi zénak és kimenetek attekintése

A kezel6 barmikor attekintést kaphat az evakualasi
z06nakrol és a tlzvédelmi berendezésekhez csatlakozé
kimenetekrél. Mindegyik zéna és kimenet egy
programozhato széveges cimkével van megjeldlve, és
jol elkilonithet6 szinek jelzik az allapotukat: Zéld jelzi
a nyugalmi allapotot, és hogy van dramellatas. Vorés
szin jelzi, ha aktivalas tortént egy tlizjelzés soran, a
fukszia pedig a tlizjelzés nélkili aktivalast jelzi. A sarga
a hibak vagy a letiltott allapot jelzésére szolgal. Egy
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megfeleld felhasznaldi jogosultsagokkal rendelkezé
kezeld elindithatja az evakualast a kijeldlt zonakban,
és aktivalhatja a tlzvédelmi berendezésekhez
csatlakozo kimeneteket a felhasznaldi fellletrol.

Uzenetek mentése és nyomtatasa

A rendszer az elézménynapldban tarolja a beérkezé
riasztasokat és eseményeket. Az el6zménynaplé 10
000 Uzenetet tud tarolni. Az Gzenetek megjelenithetdk
a kijelzdn, illetve exportalni is lehet dket. Emellett egy
soros interfészmodulon keresztiil csatlakoztatott
eseménynyomtatéval valds idében kinyomtathatok a
beérkezé lzenetek.

Nyelvek

A kezel6 megvaltoztathatja a felhasznaldi felilet
nyelvét. A csomaghoz mellékelt nyomtatott gyors
hasznalati dtmutatd minden nyelven elérhetd. A
kovetkezd nyelvekre van leforditva: angol, német,

319

bolgar, horvat, cseh, dan, holland, észt, francia, gorog,
magyar, olasz, lett, litvan, lengyel, portugal, roman,
orosz, szerb, szlovak, szlovén, spanyol, svéd, torok.

Operatorok kezelése

Legfeljebb 200 kezeldt lehet regisztralni a
rendszerben. A bejelentkezéshez egy felhasznaldi
azonositd és egy 8 jegyli PIN-kod szlkséges.

Négy jogosultsagi szint van. A jogosultsagi szinttél
figgben a kezeld elvégezhet bizonyos funkciokat az
EN54-2 szabvanynak megfelelden.

Licencek

A kozpontvezérldhoz fixen kddolt szoftverlicenc
tartozik. Ezt a szoftverlicencet a gyartas soran
beépitik, és nem mddosithatd, nem vonhato vissza és
nem ruhdazhatoé at. A licenc meghatdrozza a
kézponthaldzat legnagyobb méretét, tovabba bizonyos
jellemzdOk és csatolok elérhetbségét.

AVENAR panel 2000, standard licenc AVENAR panel 2000, prémium licenc

Ethernet-interfész a kévetkez6khoz:

Epiiletfeliigyeleti rendszer (OPC-kiszolgald, BIS, FSM-5000-FSI)
UGM-2040 hierarchikus kdzpont
Vészhangositd rendszer (Smart Safety Link)

Feliigyelet és vezérlés

Allapot attekintése .
Egyideji vezérlés
Egyedi vezérlés

Modularis felépités (maximalis szam)

Funkcionalis modulok csatlakozohelyei (max. szam az LSN-modulok 6
csatlakozohelyeit is beleértve)

LSN-modulok (max. szam)

LSN 0300 A modulok (1 csatlakozohely modulonként) 4

LSN 1500 A modulok 0

A kézpont redundanciaja

Redundans kozpontvezérld
Kezelé mint redundans kozpontvezérld

Halézatba kapcsolt

Kozponthaldzat

Csomdpontok max. szama

Osszesen négy AVENAR panel 2000 készlet érheté el:

tavkezeld egységek

kozpontok, tavkezeld egységek, kiszolgalok

4 (1 kozpont, 3 kezeld) 32

« FPA-2000-SFM: Standard licenc. Keretre szerelhetd
haz
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* FPA-2000-PFM: Prémium licenc. Keretre szerelhetd

haz

« FPA-2000-SWM: Standard licenc. Falra szerelhet6

haz

« FPA-2000-PWM: Prémium licenc. Falra szerelhet6

haz

CTN

FPE-2000
-SPC

FPE-2000
PPC

LSN 0300
A

BCM-000
0-B

PRS-0002
-C

PRD 0004
A

UPS 2416

A

FDP 0001
A

CPH 0006
A

FBH 0000
A

HCP 0006
A

FPO-5000
-PSB-CH

Leiras

Kozpontvez
érlo,
standard
licenc

Kdzpontvez
érld,
prémium
licenc

LSN-busz
modul, 300
mA

Akkumulato
rvezérlo
modul

Rovid
kozponti
sin

Hosszl
kozponti
sin

Univerzalis
tapegység

Takaroleme
z

Kdzponthaz
6 modulhoz

Szereloker
et, nagy

Kozponthaz
6 modulhoz

Tapegységk
onzol

FPA-20  FPA-200
00- 0-PFM
SFM
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Funkcionalis modulok
A funkcionalis modulok fliggetlen tokozott egységek.
Egy kézpontsin nyilasaiban helyezkednek el. igy a
tapellatas és a kdzpont adatforgalma automatikusan
biztositva van. A modult a kbzpont tovabbi beallitasok

FPA-200
0-SWM

FPA-200
0-PWM

419

nélkil felismeri, és az alapértelmezett Glzemmaddban
(,plug and play”, vagyis azonnal hasznalhaté modon)

mukodik.

A kiils6 alkatrészek bekdtése kompakt dugaszolhaté
csavaros csatlakozék segitségével torténik. Cserét
kovetbéen csak a csatlakozokat kell Ujra bedugni; nincs
sziikség bonyolult ismételt bekotésre.

Modul
ANI 0016 A

BCM-0000-
B

CZM 0004
A

ENO 0000
B

FPE-5000-
UGM

IOP 0008 A

[0S 0020 A

[0S 0232 A

LSN 0300 A

NZM 0002
A

RMH 0002
A

RML 0008
A

Megnevezés

Jelzémodul

Akkumulatorvez
érlé modul

Hagyomanyos
zénamodul

Kiilso értesitési
modul

Modul interfész,
UGM-hez

Be- és kimeneti
modul

Kommunikacios
modul, 20mA

Kommunikacios
modul, RS232

LSN-busz
modul, 300 mA

Jelzéberendezés
zonamodul

Relémodul,
nagyfesziiltségli

Relémodul,
kisfesziiltségli

Funkcio

Rendszerallapotok jelzése, 16 piros és 16
sarga szabadon programozhaté LED-del

Akozpont tapellatasanak és az
akkumulator toltottségi szintjének
vezérlése

Hagyomanyos periférikus eszkdzok
csatlakoztatasa, négy felligyelt
hagyomanyos vonal hasznalataval

A(z) DIN 14675 elGirasainak megfeleld
tlizoltdsagi kezelGegység csatlakoztatdsa

Csatlakozas UGM rendszerekhez

Egyedi kijelzék vagy kiilonbozo elektromos
berendezések rugalmas csatlakoztatasa, 8
onallé digitalis bemenettel és 8 nyitott
kollektoros kimenettel

$20 és RS232 interfésszel

Két eszkoz csatlakoztatasa két fliggetlen
soros interfészen (pl. Plena vagy nyomtatd
keresztiil.

Legfeljebb 254 tovabbfejlesztett LSN-
elemmel vagy 127 hagyomanyos LSN-
elemmel ellatott LSN-hurok
csatlakoztatasa, max. 300 mA vonali aram
mellett

)

Lehetdvé teszi két hagyomanyos, felligyelt,

jelzéberendezésekhez vald aramkori vonal
csatlakoztatasat

Kiilsé elemek feliigyelt csatlakoztatasa
visszacsatolassal, a tapfesziiltség
kapcsolasara alkalmas két valtoérintkezds
relével

Kisfesziiltségt kapcsolashoz, nyolc
valtoérintkezds relével
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@ Megjegyzés

A Safety Systems Designer a vonatkozo hatarér-
tékeknek (pl. a kdbelhossz és tapellatas tekinte-
tében) megfeleld tlzjelzé rendszerek tervezésé-
re hasznalhaté.

@ Megjegyzés

A tlizjelzd rendszerekhez hasznalhaté Safety
Systems Designer lehetévé teszi, hogy megbe-
csllje a rendszer méreteit, az energiasziikségle-
tet, tovabba a sziikséges elemek mennyiségét és
arat a tervezési folyamat egyes fazisaiban.A
szoftvert olyan tervezék és mérnokirodak sza-
mara fejlesztették ki, amelyek tlzjelz6 rendsze-
rek kialakitdsara vonatkozoé arajanlatokat szeret-
nének késziteni.

Erzékelési pontok

Minden, riasztast kivaltani képes elem vagy bemenet
érzékelési pontnak szamit. Az EN54-2 elbirasainak
megfeleléen ne csatlakoztasson tébb mint 512
érzékelési pontot és kézi jelzésaddt egy AVENAR panel
2000 kézponthoz!

Tobb mint 512 érzékeld és kézi jelzésadd esetén ossza
el az érzékel6ket tobb AVENAR kézpont kozott.
Minden olyan elem és bemenet, amely nem hasznalja a
Bemenet tipust az Uzenettipus beallitasban, érzékelési
pontnak tekintendd. Ezért minden olyan elem és
bemenet, amelynél a kdvetkez6 beadllitasok egyike van
programozva Uzenettipusként, érzékelési pontnak
tekintendd:

Tlz

Bels6 tlz
Fellgyelet
Toébbkritériumos
Fist

Hiba

H6

Viz

Ezen lzenettipusok kozil csak néhany valaszthato ki,
az elem tipusatol fliggden. A riasztast kivaltani képes
elemek és bemenetek kozé tartozik tobbek kozott
minden kézi és automatikus érzékeld, valamint az
alabb felsorolt modulok és interfészmodulok, az
elérheté bemenetek alapjan.

Modulok Erzékelési pontok

CZM 0004 A Legfeljebb 4 (1 érzékelési pont zonanként)

IOP 0008 A Legfeljebb 8 (1 érzékelési pont felligyelt
bemenetenként)

RMH 0002 A Legfeljebb 2

ENO 0000 B

FPP-5000-T|

Interfész
modulok

FLM-420/4CON
FLM-420-18R1
FLM-420-12
FLM-420-08I2
FLM-420-01I1
FLM-420-RHV

FLM-420-RLE-S

modul csak abban az esetben igényel 1 érzékelési
pontot, ha egy FSE inditdelem csatlakozik hozza, és fel
van programozva az FSP-5000-RPS (tavprogramozo

szoftver) segitségével

2

Erzékelési pontok

Legfeljebb 2
Legfeljebb 8
Legfeljebb 2
Legfeljebb 2
Legfeljebb 1
Legfeljebb 2

Legfeljebb 2

Halézatba kapcsolas

Egy prémium licenccel rendelkezé kézpontvezérlé-

halozatban legfeljebb 32 kdzpontvezérld, tavkezeld

egység és OPC-kiszolgald lehet 6sszekapcsolva.

A kozpontok és a kezeldegységek az 6sszes lizenetet

megjelenitik, vagy csoportokba szervezhetdk. Egy

csoporton belll kizarélag az adott csoporthoz tartozo
lizenetek jelennek meg.

A rendszer tobbféle tlizjelzé haldzati topoldgiat

tamogat:
e CAN-hurok

« Ethernet-hurok

» Kettds Ethernet/CAN-hurok
e CAN-hurok Ethernet-szegmensekkel
» Ethernet-gerinc alhurkokkal (Ethernet/CAN)

i3

Csatolok
A kdzpontvezérlé jellemzdi

Ethernet
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« 2 CAN-csatolé (CAN1/CAN2) halézatba
kapcsolashoz
« 1 sincsatlakozoé
« 4 Ethernet-csatold (1 /2 / 3/ 4) halézatba
kapcsolashoz; el6irt hasznalat:
— 1 és 2 (kék): Kézponthaldzat
- 3 (z6ld): Epiletfeliigyeleti rendszer, hierarchi-
kus koézpont, vészhangosité rendszer
— 4 (piros): Remote Services
« 2 jelbemenet (IN1/IN2)

« 1 USB-s csatolé FSP-5000-RPS kozponton
keresztiili konfiguraciéhoz

* 1 memoriakartya-hely

Tanusitvanyok és engedélyek

Régio Szabalyzatoknak valé megfelelési/minéségi jelzések

Eurdpa CPR 0786-CPR-21700 AVENAR panel 2000

Németorszdg ~ VdS G 220048 AVENAR panel 2000

Eurdpa CE AVENAR panel 2000

Telepitési/konfiguralasi megjegyzések

» Az FSP-5000-RPS programozdszoftver segitségével
az adott projekt és orszag kdvetelményeihez
igazithato. A programozoszoftver és a hozza tartozé
dokumentacié a www.boschsecurity.com
webhelyen érhet6 el a megfelelé hozzaférési
jogosultsaggal rendelkezék szamara. A
programozészoftverrel kapcsolatos informaciok az
FSP-5000-RPS online sugojaban is megtalalhatok.

Altalanos tervezési utmutatasok

» A tervezés soran az adott orszagban érvényes
szabvanyokat és el6irasokat figyelembe kell venni.

« A helyi hatésagok és intézmények (pl. tlizoltdsag)
altal kiadott szabalyozasok el6irasait kotelezéen be
kell tartani.

« Vegye figyelembe, hogy a szabvanyok és el6irasok
kovetelményei szerint el6fordulhat, hogy egynél
toébb zénaban legfeljebb egy funkcié hibasodhat
meg.

Példaul ha a kiegészitd tapellatas hibas, akkor csak
egy zbna tlzérzékeldi és/vagy kézi jelzésadoi hiba-
sodhatnak meg.

- Javasoljuk, hogy ahol csak lehet, hasznaljon
hurkokat, mert jéval nagyobb biztonsagot nyujtanak,
mint az agak.

» Feltétlenll zarja le az egyes agakat és az egyes T-
elagazasokat EOL-modulokkal; igy bévitett
vonalfellgyelettel (kialakulo rovidzar és kialakuld
szakadas figyelése) ellatott teljes tlzjelzé rendszert
hozhat létre.

* A Bosch tlizvédelmi termékeinek kinalataban
szereplé hagyomanyos érzékel6k az alabbi
modszerek egyikével csatlakoztathatok:
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- A CZM 0004 A 4 z6nas hagyomanyos zonamo-
dul hasznalata

A modul négy primer DC vezetéket (zonat) biz-
tosit.

— FLM-420/4-CON GLT interfészmodul hasznalata
a kétzondas LSN-buszon

» Vegye figyelembe a rendszer korlatozasat az LSN-
elemek maximalis szamara vonatkozdan.

» Minden, riasztast kivaltani képes elem és bemenet
érzékelési pontot igényel. A bemenetek csak akkor
tekinthetdk érzékelési pontnak, ha azokat
megfeleléen programoztak az FSP-5000-RPS
programozdészoftverben.

e Az EN 54-2 el6irasainak megfelelden legfeljebb 512
érzékeld és ezek funkcidi hibasodhatnak meg, ha a
rendszer valamely eleme hibas.

« 12 V/45 Ah akkumulatorok csak a keretre szerelheté
hazakban hasznalhatok.

» A haldzati vezetékek védelme érdekében hasznaljon
az orszagos szabalyozasoknak megfeleld
biztositékokat.

e Ajanlott tlizérzékeld kabel: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm,
piros.

Az egyes LSN-modulokra vonatkozé

rendszerkorlatok

e Az LSN-interfészmodulok, LSN-érzékel6k és
jelz6berendezések egy hurkon vagy agon belil
kombinalhaték.

» LSN classic és LSN improved elemek vegyes
csatlakoztatasanal legfeljebb 127 elem
engedélyezett.

* Nem arnyékolt kabelek is hasznalhatdk.
» LSN 0300 modulonként érvényes korlatok:

- Legfeljebb 127 hagyomanyos LSN-elem vagy
254 tovabbfejlesztett LSN-elem csatlakoztatha-
té

- Aramfelvétel: max. 300 mA

— Maximalis kdbelhossz: 1600 m

Koérnyezeti feltételek

« Atlzjelzé kbzpont Osszeszerelését és lizemeltetését
tiszta, szaraz beltéri helyen kell végezni.

« Megengedett relativ paratartalom: max. 95% (25 °C-
on), nem lecsap6dod

« Az akkumulatorok optimalis élettartamanak
biztositasa érdekében a kézpontot csak normal
szobahdmérsékletl helyiségekben szabad
mukodtetni.

* Ne mlkodtesse azokat az eszk6zoket, amelyeken
paralecsapddast észlel.

Pozicionalas

» A kezel6szerveknek és a megjelenitd elemeknek
szemmagassagban kell lenniik.
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A haz felsd széle és a kdzpontvezérld kijelzéjének Vészhangositd rendszer Maximalis
kozepe kozotti tavolsag korulbelldl 11 cm. Ha példa- darabszam:
ul a szemmagassagnak 164 cm-nek kell lennie, akkor
a haz felsé szélét 175 cm magasan kell elhelyezni. CAN-halozatban, kozpontonként (prémium licenc) 1
» Keretre szerelhetd hazak esetén az utolsé haztol ) . o
jobbra legalabb 230 mm szabad hely sziikséges a Teljes Ethernet-halozatban (prémium licenc) 1
felszerelt haz kiforditasahoz (pl. bekotési, o i L
Karbantartasi vagy szerelési munkaknal). Verzeryltc;k (minden vezérl6 egy szirénacsoportnak 244
szami

* A kdzpont alatt és mellett elegendd helyet kell
hagyni az esetleges bovitések, pl. a tartalék

‘ ‘ > DVEESER Rendszerkorlatok tiizjelz6 kozpontonként
tapegység vagy bdvitdhaz részére.

Epiiletfeliigyeleti rendszer Tiizjelz6 kozpontonként Maximalis
» Ha Ethernet-interfészen keresztiil, OPC-kiszolgalé darabszam:
segitségével épiletfelligyeleti rendszerhez (Bosch

Building Integration System, BIS) csatlakozik, vegye Készletek, pl. athidalasi csoport 192
figyelembe a kovetkez6ket: o

Funkcionalis modulok 6
Tobbéplletes halézatokban feltétlendl tisztazza a
halézati rendszergazdaval, hogy a hélozat tobbépu- Nyomtatd 4
letes bekotésekhez van-e tervezve (pl. a kiilonb6z6
foldpotencialok ne okozzanak interferenciat). Riasztasszamlalok (kiilsé, belsd, tesztelés) 3

Miiszaki adatok S, , . .
Bejegyzések szama az esemény-adatbazisban 10000

Altalanos rendszerkorlatok
FSP-5000-RPS konfiguracios interfészek (USB) 1

Ko k/tavkezelo dgek/OPC-kiszolgaloka Maximali
Szpontoktavkezeld egységek/OPC kiszolgaldka RERUIEIE Ugyanazon esemény altal egymassal parhuzamosan 508

hallgzaton CELE A aktivalhato kimenetek (szirénak, kezel6k stb.)
Ethernet / CAN (prémium licenc) 32 maximalis szama
Konfiguracios korlatok tiizjelzo kozpontonként
LSN-elemek Maximalis
darabszam: Konfiguraciés korlatok tiizjelzé kozpontonként Maximalis
Onéllé kézpont 1016 (FSP-5000-RPS) darabszam:
|dézit6csatornak 20
Halozati kozpontonként 1016
|d6vezérld programok 19
Teljes halozat 32512
Konfiguracio egy adott naphoz 365
Erzékelési pontok Maximalis Hozzaférési szintek 4
darabszam:
Az EN 54 eldirasainak megfelel6 kozpont 512 Felhaszndldi profilok 20
Osszegszamlalk és szamlalok (Bsszesen) 60000

Onallé kézpont, nem felel meg az EN 54 eldirasainak 4096

Exportalhato objektumok, a teljes kdzpontcsoportban 2000

Halézatba kapcsolt kozpont, nem felel megazEN54 2048 R ; p )
|évé szamlaldkat is beleértve (el6re meghatarozott

eldirasainak L
rendszerszamlalok nélkl)
Teljes halozat 32768
: Importélhat6 objektumok, a szamlalokat is beleértve 2000
(elére meghatarozott rendszerszamlalok nélkiil)
NAC-csoportok Maximalis Automatikus csatlakozds a tavkezel egységhez 3
darabszam:
NAC-csoportok egynél tbb FNM-420 egységgel, 6 Allapotfiiggd vezérlési szabalyok blokkijai (a lehetséges 8
hurkonként aktivalasoktdl fiiggben)

Szabalyok maximalis szama egy blokkon beliil 254
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Funkcionalis modulok szama Osszetevd Teljesitményveszteség
I0S0020A 0.36 W
Funkcionalis modulok szama Maximalis
darabszam: 10S 0232 A 0.36W
ANI0016 A 4
LSNO300A «  1,50W (AUX, 490 mA terheléssel)
BCM-0000-B B) - 2,72W(LSN)
CZM0004 A 4 NZM 0002 A 0.96 W
ENO 00008 4 PRD 0004 A 0.07W
FPE-5000-UGM 4 PRS-0002-C 0.07W
I0P 0008 A 4 RMH 0002 A 1.16W
105 0020 A 4 RML 0008 A 1,04 W (minden relé aktiv)
1050232 A 4 UPS 2416 A 28.00W
LSN0300A & Elektromos jellemzok
LSN 1500 A 0 Bemen6 fesziiltségtartomany 100-240VAC
NZM 0002 A 4 Bemend frekvencia tartomanya 50 Hz - 60 Hz
RMH 0002 A & Tapellatas (EN 62368-1) PS3
RML 0008 A & Elektromos forrds (EN 62368-1)  ES3
Ko6zpont elemeinek teljesitményvesztesége 24V+/- D), 24 V+/-@ csatlakozok:
Osszetevé Teljesitményveszteség Kimeneti fesziiltség (min-max) 20,4-30V akkumulatorral pufferelt
ANIO016 A 0,62 W (az 6sszes LED vilagit) Kimeneti aram (min-max) (x 2) 0-2.8A
« 1,44 W (AUX kimenetenként, 1,06 A
terheléssel) Elektromos forras (EN 62368-1) ES1
CZM 0004 A . 1,65W (egy vonal esetén, 100 mA Mechanikai jellemzék
terheléssel)
Lobbanékonysagi osztaly UL94-vo
+ 3,36 W (4 vonal esetén, egyenként
100 mA terheléssel) LCD-kijelz6 (pixel) 7"-0s szines WVGA 800 x 480
ENO 0000 B « 1,44 W (1 relé aktiv) Kezels- és kijelzbelemek 6 billenty
«  7,80W (4 relé aktiv + kulcsszéf fiitése . 18LED
aktiv)
Haz anyaga Acéllemez, festett
FPE-2000-PPC max. 10 W
Haz szine Palasziirke, RAL 7015
FPE-2000-SPC max. 10 W
El6lap szine Antracit, RAL 7016
FPE-5000-UGM 0.17W
Falra szerelhet6 valtozat 12V, 24-27 Ah
IOP 0008 A 0.24W

akkumulatoranak tipusa !
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Keretre szerelhet6 valtozat
akkumulatoranak tipusa ?

* Rendelési informaciok: IPS-BAT12V-27AH,
F.01U.579.781; ? Rendelési informacidk: IPS-
BAT12V-45AH, F.01U.579.782

12V, 38-45Ah

Kornyezeti feltételek

AzEN 62368-1 szabvany szerinti 1. osztalyu késziilék
biztonsagi osztaly

Megengedett kornyezeti
hémérséklet lizem kozben

-5°C és +50 °C kozott

Megengedett tarolasi hdmérséklet  -20°C és + 60 °C kozott

Relativ paratartalom Max. 95%, nem lecsapddd, 25 °C-on
Védelmi besorolas IP 30
Htés Természetes h6aramlas*

*Ne takarja el a szell6zényilasokat.

Rendelési informaciok

FPA-2000-PWM koézpont készlet, prémium licenc, falra
szerelhet6

Az AVENAR panel 2000 egy kompakt, modularis
felépités tlizjelz6 kézpont kis és kdzepes méretl
rendszerekhez. Az alapkivitelli hazhoz tartozik a
kozpontvezérld, a tapegység, az akkumulatorvezérld
modul és egy LSN-hurokmodul. A projektspecifikus
igényektdl fliggden a tlzjelzé kdzpont legfeljebb négy
LSN 0300 A hurokmodullal bévithetd, 6sszesen hat
funkcionalis modulja lehet. Minden hurok legfeljebb 254
LSN-elemet tartalmazhat.

A falra szerelhetd kézpont készletben prémium
k6zpontvezérld licenc talalhaté.

Rendelési szam FPA-2000-PWM | F.01U.383.888

FPA-2000-SFM ko6zpont készlet, standard licenc,
keretre szerelheto

Az AVENAR panel 2000 egy kompakt, modularis
felépitésl tlizjelz6 kozpont kis és kbzepes méretl
rendszerekhez. Az alapkivitelld hazhoz tartozik a
kozpontvezérld, a tapegység, az akkumulatorvezérld
modul és egy LSN-hurokmodul. A projektspecifikus
igényektdl fliggden a tlizjelzé kdzpont legfeljebb négy
LSN 0300 A hurokmodullal bévithetd, 6sszesen hat
funkcionalis modulja lehet. Minden hurok legfeljebb 254
LSN-elemet tartalmazhat.

A keretre szerelhetd kdzpont készletben standard
kozpontvezérld licenc talalhaté.

Rendelési szam FPA-2000-SFM | F.01U.383.887

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.O. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Germany
emea.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.com
emea.boschsecurity.com
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FPA-2000-SWM kozpontkészlet, standard licenc, falra
szerelheto

Az AVENAR panel 2000 egy kompakt, modularis
felépitésu tlzjelzé kdzpont kis és kdzepes méretl
rendszerekhez. Az alapkivitell hazhoz tartozik a
kdzpontvezérld, a tapegység, az akkumulatorvezérld
modul és egy LSN-hurokmodul. A projektspecifikus
igényektél fliggden a tlzjelz6é kdzpont legfeljebb négy
LSN 0300 A hurokmodullal bévithetd, 6sszesen hat
funkcionalis modulja lehet. Minden hurok legfeljebb 254
LSN-elemet tartalmazhat.

A falra szerelhetd kézpontkészletben standard
kdzpontvezérld licenc taldlhato.

Rendelési szam FPA-2000-SWM | F.01U.383.886

FPA-2000-PFM kozpont készlet, prémium licenc,
keretre szerelheto

Az AVENAR panel 2000 egy kompakt, modularis
felépitésu tlizjelzé kdzpont kis és kdzepes méretl
rendszerekhez. Az alapkivitell hazhoz tartozik a
kézpontvezérld, a tapegység, az akkumulatorvezérld
modul és egy LSN-hurokmodul. A projektspecifikus
igényektdl fliggden a tlzjelz6é kdzpont legfeljebb négy
LSN 0300 A hurokmodullal bévithetd, 6sszesen hat
funkcionalis modulja lehet. Minden hurok legfeljebb 254
LSN-elemet tartalmazhat.

A keretre szerelhet6 kozpont készletben prémium
kézpontvezérlé licenc taldlhato.

Rendelési szam FPA-2000-PFM | F.01U.383.893
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