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1

Biztonsaga érdekében

Az eszk6z hasznalatba vétele elétt olvassa el az utasitasokat. Az itt talalhatd magyarazatok
ismerete és megértése nélkil nem fogja tudni hibamentesen lizemeltetni az eszkozt.

A kezelési utmutato ismerete 6nmagaban nem elegend6, sziikség van a jogosult személyzet
képzésére is.

=

Megjegyzés!
A késziléket csak képzett személyzet mikddtetheti. Lasd A kezelSkkel szemben tdmasztott
kovetelmények, oldal 8.

A hasznalati utmutaté nem tartalmaz semmilyen altalanos vagy specialis biztonsagi
ismeretanyagot. Errél a témardl csak annyi informaciét kézol, amennyi az eszk6z hasznalatahoz
szlikséges.

Feltétlenill legyen tisztaban az adott teriletre vonatkozo biztonsagi eléirasokkal és
szabalyokkal. Ebbe beletartozik az is, hogyan kell reagalni riasztas esetén, és milyen kezdeti
Iépésekre van szlikség, ha tlz Gt ki.

A hasznalati utmutaté a rendszer |ényeges részét képezi, és tulajdonosvaltaskor a
berendezéssel egyltt at kell adni.

Megjegyzés!
A személyes belépési kod (felhasznaloi azonosito és jelszd) nem kerlilhet harmadik fél kezébe.

Figyelem!

Mindig a kapcsoldogombbal kapcsolja ki az eszkdzt. Amig a rendszer m(ikédik, nem szabad
levalasztani a tapellatasrol, mivel ez arthat a késziléknek. A megfelel6 modon ledllitott
eszkdzt a kapcsoldgombbal lehet Ujrainditani.

Az érintoképernyo hasznalata

Figyelem!!

Az érintéképerny6t ne érintse meg semmilyen hegyes vagy éles targgyal (példaul
csavarhuzoéval vagy tollal). Ne tegye ki az érintéképernydt kdzvetlen napfénynek. Ezek
sulyosan karosithatjak az érintéképernyot.

> BB

Figyelem!!
Legalabb évente egyszer ujra kell kalibralni a kozpont érintdképernydjét. Ellenkezé esetben,
Ujrakalibralds nélkil a kozpont hasznalata nehézkessé vagy akar lehetetlenné valhat.

1.2

13

Karbantartas

Csak enyhén nedves, puha torlékendével tisztitsa az érintéképernydt és az eszkoz feliiletét. Ne
hasznaljon tisztitdszert, és ligyeljen arra, hogy ne keriiljon folyadék a késziilék belsejébe.

Hasznalja a késziiléket az eléirasoknak megfelel6en.

A kdzpontvezérlé az AVENAR panel 8000/2000 tlizjelzd kbzpont kezelésére szolgal. A
berendezés a kdvetkez6 muveletekre képes:
- Kilonb6zd lizenetek, példaul riasztas és hibalizenetek megjelenitése

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Kezelési utmutato 2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877
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- Elemek athidalasa, blokkolasa és visszaallitasa

— Hangjelzdk és kimenetek felligyelete és vezérlése

—  Sétateszt lefolytatasa

—  Diagnosztikai tudnivalok megjelenitése minden LSN-elemrél

- Erzékeldk konfiguralasa (révid szévegek és az érzékeld érzékenysége)
- Kilrités végrehajtasa

-  Események elmentése, megjelenitése és kinyomtatasa

- Arendszer atkapcsolasa nappali vagy éjszakai izemmaddra

Megjegyzés!
Az evakualasi zonak kézi vezérlésére és a tlizvédelmi berendezéshez (e-matrix) csatlakozo

md 0

kimenetekre nincsenek szabalyozasi kovetelmények, mivel ezek a funkciok nem tartoznak az
EN54-2 szabvany hataskorébe.

1.4 A kezelokkel szemben tamasztott kovetelmények

A kdzpontvezérld kijelzéjén megjelené lUzeneteket csak képzett kezel8személyzet értékelheti.
A rendszer bejarasos ellendérzését és az érzékel6k konfiguralasat csak képzett, erre
felhatalmazott szakember végezheti.
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2 Tudnivalok

A kezelési utmutato fontos informacidkat és megjegyzéseket tartalmaz az AVENAR panel

8000/2000 tlzjelzé kbzpont kezelésére vonatkozoan.

Részletes leirasok segitik az egyes funkciok hasznalatanak elsajatitasat:

- Az Attekintés, oldal 14 a miikddtetd- és kijelz6elemek, valamint az érintéképernyd
miikodését mutatja be.

- A Mdkédési elv, oldal 21 segitségével elsajatithatja, hogyan navigaljon az egyes
menlkben, illetve hogy milyen lehetéségek kozil valaszthat.

Az egyes funkciok részletes leirasa a megfeleld fejezetekben taldlhatd.

Az egyes témakat a tartalomjegyzékben keresheti meg. Ha mar elsajatitotta a menik

hasznalatat, az 6sszes menl attekintését Az dsszes funkcio dttekintése, oldal 12 cimU

fejezetben taldlja.

2.1 Ujdonsagok

Az AVENAR panel 8000/2000 az FPA-5000/FPA-1200 modularis tlizjelzd kézpont utddja. Az
AVENAR panel 8000/2000 uj és hatékony kézpontvezérlé platformja minden jol ismert és
megbizhaté biztonsagi funkciét tartalmaz.

Az AVENAR panel 8000/2000 hasznalata soran vegye figyelembe az aldbbi fontos Ujdonsagokat:

Csomopont fizikai cime (PNA/RSN)
A kozpont fizikai csomopontcime a kdzpont firmware-jében keril beallitasra a kézpont elsé
bekapcsolasa alkalmaval. A mechanikus forgokapcsoldkat felvaltotta a fizikai csomdépontcim
parbeszédpanelje.
BAvebben lasd: Uzembe helyezés, oldal 22.
Kapcsologomb
A kdzpont jobb oldalan talalhato kapcsolégombbal kell be- és kikapcsolni a kozpontot. A
kézpont Ujrainditasahoz is a kapcsoldgombot kell hasznalni.

=
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Bdvebben lasd: Ki- és bekapcsolds, oldal 21.

d o

Az érintoképernyo kalibralasa
Az érintoképerny6 kalibraldsat az inditomenlbdél lehet elinditani, amit a kézpont inditasa soran
lehet eléhivni; a részletekért lasd a(z) /nditémendi, oldal 89 cim(i részt.

Lasd:
—  Inditomenti, oldal 89
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2.2

Open Source licencszerzodés

i

Megjegyzés!

A Bosch Sicherheitssysteme GmbH ebben a termékben open source szoftvert alkalmaz. Az
OsszetevOk és a vonatkozo licenceik nyilatkozata a kbvetkezé helyen talalhatd: http://
www.boschsecurity.com/oss/.

2.3

24

A start menii elohivasa
» Nyomja meg a(z) @ gombot.
Ezzel a gombbal barmelyik almenibdl visszatérhet a start menibe.
A kijelz6 nyelvének modositasa
A k6zpont nyelvét leggyorsabban egy billentylikombinacioval lehet megvaltoztatni:

1. A start meni megnyitdsahoz nyomja meg a(z) @
Nyomja meg az alfanumerikus billentylizet 1-es gombjat.

gombot.

3. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mlvelet
visszavondsahoz.
Megjelenik a rendelkezésre alld nyelvek listdja.

4. Valassza ki a kivant nyelvet.
Ettdl kezdve a kivalasztott nyelven jelennek meg az elemek a kijelzén.

md @

Megjegyzés!
Ha a rendszer aramkimaradast vagy akkumulatorhibat kévetéen indul Ujra, az FSP-5000-RPS
kijelz6jén ismét az alapértelmezés szerinti nyelven jelennek meg a feliratok.

2.5

2.6

Jotallas és szavatossag

A személyi sérilésekkel és vagyoni karokkal kapcsolatos jotallas és a szavatossag érvényét
veszti, ha a kar az alabbi okok barmelyike miatt kovetkezik be:

- Atlzjelzé kézpont elbirasokkal ellentétes hasznalata

—  Helytelen beallitas, telepités, inditas, izemeltetés vagy karbantartas

- Afelhasznaloi utmutato eldirasainak figyelmen kivil hagyasa

—  KésO6bb végrehajtott konstrukcios valtoztatasok

—  SzakszerUtlen javitasok

—  Katasztréfa, idegen testek behatdsa vagy vis maior esetén

A Bosch engedélye nélkiil nem szabad semmilyen valtoztatast, kiegészitést vagy atépitést
végrehajtani a tlizjelz6é kdzponton (a kézpontvezérlot is beleértve).

Az atépitéshez irasbeli engedély sziikséges. Nem engedélyezett konstrukcids valtoztatasok
esetén a Bosch felé benyujtott jotallasi igények érvénylket vesztik.

Szerzoi jog

A Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Robert-Bosch-Ring 5, 85630 Grasbrunn, Germany
fenntartja a teljes dokumentaciora vonatkozé dsszes szerzéi jogot. A Bosch kifejezett
engedélye nélkiil tilos a dokumentumokat vagy azok részeit barmilyen formaban lemasolni vagy
tovabbadhni.

A Bosch fenntartja a jogot, hogy az utmutatéban elézetes figyelmeztetés nélkil valtoztatasokat
hajtson végre.
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Az o0sszes funkcio attekintése

Fomenii

A

Athidalas Blokkolas

Diagnosztika

Karbantartas

Konfiguracio

Atkapcs. nappali iizemre

Tovabbi funkciék

megjelenitése

Vezérlo figyelése v.all.
Athidalas/Blokkolas
Athidalas -> | Blokkolt/ Kivalasztas Ziimmer Nyomtato
athidalt szam alapjan athidalasa
Blokkol eszko6zok

NAC Tavjelzé HVAC Ajtétarté magnes
eszkoz
Erzékeld Logikai zéna Tiizolto Kijelz6
rendszer

Athidalas/
Csoport
Blokkol

Tovabbi...

-> | Vezérlo eszk6z |Csatolomodul

Diagnosztika

Diagnosztika |-> | Elem részletes adatai Modulok
Hardver Kozpontparaméterek
LED-teszt a modulokon Eseménynaplo
Halézati szolgaltatasok |Vészhangositasi rendszer
Karbantartas
Karbantartas -> | Sétateszt Nyelv médositasa

Kimenetek aktivalasa

Tavjelz6 eszko6z aktivalasa

Eseménynaplo

Ziimmer athidalasa

Konfiguracio

Konfiguracio -> | Fizikai csomopont Csoportok beallitasa
cimének (PNA/RSN)
beallitasa
Erzékeld érzékenység Kezelb
Elemek atnevezése Attekintés
Haloézati szolgaltatasok |Ismerteté...
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Tovabbi funkcidk

Tovabbi funkciék -> | Datum/ido6 beallitasa Gazdajelszo
Remote Services Jelszé mddositasa
Kilirités Riasztasszamlalok

Vezérlés / feliigyelet

Ajtotarté magnes aktivalasa

HVAC aktivalasa

Vezérléeszkoz aktivalasa

Funkcid keresése

Ugras elemre

Visszaallitas

v.all. ->

Eseménytipus

Ervényességi kor

Logikai zéna

Erzékelé

Csak ez a kézpont

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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4 Attekintés

Ez a fejezet a kdzpontvezérlé alabbi elemeirdl tartalmaz informaciot:

Kezelbszervek, oldal 14

Allapotjelzé LED-ek, oldal 15
Erintéképernyd, oldal 17
Tdmogatdsi adatok kijelzése, oldal 20

©
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4
1 Allapotjelzé LED-ek
2 Informdacids sav
3 Allapotsor
4 A start menl megnyitasa
5  Visszatérés

4.1 Kezeloszervek
Rogzitett gombok

=

* 3. szintl bejelentkezve

Athidal
Blokkol

Karbantartas

Atkapcs. nappali izemre

Vezérlés
Figyelés

2
Vezérlés

(_

Hiba

7.7

@ BoscH | (11
Diagnosztika 1 2 3
LI  ABC DEF
4 5 6
Konfiguracio GHI  JKL MNO
7 8 9
PQRS = TUV | WXYZ
Tovabbi funkciok * 0 #
A
<|2|»
v.all.
0 7 i
Athidal Allapot = F1 F2 F3
4 A fx

5

©

L
@

©®

6 A halézatba kapcsolt kozpontok listajanak

megjelenitése és tavoli kapcsolat |étesitése egy
haldzatba kapcsolt kdzponttal

7 Az Osszes riasztasi zona megjelenitése és vezérlése

8 Bejelentkezés a kdzpontba és a személyre szabott
menU megjelenitése

9 A belsd zimmer elnémitasa

10

Programozhatd funkcidbillentylk

11 Tamogatasi adatok megjelenitése

A kivant funkcio kivalasztasahoz érintse meg a megfelelé gombot.
A kijelz6 aljan talalhato rogzitett gombokkal a kdvetkezd funkciok végezhetdk el:

@

s

Visszalépés az el6z6 szintre.

Kezddlap gomb. A start menu el6hivasa.

A halézatba kapcsolt kdzpontok listajanak megjelenitése és tavoli

kapcsolat létesitése egy haldozatba kapcsolt kdzponttal vagy egy tavoli
kezelbegységgel.
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_%él Az 6sszes riasztasi zona megjelenitése és vezérlése.
R Be- és kijelentkezés: Itt irhatja be a felhasznaldi azonositét, vagy ha mar

bejelentkezett, el6hivhatja a személyre szabott mendt.

qu A belsé zimmer ideiglenes elnémitasa.

Bal nyil gomb. A kurzor egy hellyel balra mozgatasa a kereséképernydn.

»2Jobb nyil” gomb. A kurzor egy hellyel jobbra mozgatasa a
keres6képernydn.

listak gyors gorgetéséhez hivja be az allapotsort.

,Enter” gomb. Alfanumerikus bevitel megerdsitése. A bevitt adatok
megeroésitését az érintoképernyén [évé OK mezd kivalasztasaval
végezheti el.

o ,Dupla nyil” gomb. Valtas az allapotsorok kozétt, ha tébb is elérhetd. A
&

Alfanumerikus billentyiizet

Betlk, kilonleges karakterek és szamok bevitele.

Funkciégombok

A kdzpont harom olyan funkcidogombbal rendelkezik (F1, F2, F3), amelyhez szabadon

hozzarendelhetdek a leggyakrabban hasznalt funkcidk a programozdszoftver segitségével. Z6ld
sav jelzi, ha valamelyik funkciogomb aktiv.

Alfanumerikus billentyiizet
Bet(lk, kilonleges karakterek és szamok bevitele.

4.2 Allapotjelzé LED-ek

18 allapotjelzd LED nyujt tajékoztatast a tlizjelzé kdzpont mikddési allapotardl.

Szin* Jelentés

P Tlzjelzés

P Evakualas folyamatban

P Tlzriasztas tovabbitasa aktivalva

Tlzvédelmi berendezések aktivalva

S Karbantartasi tzemmad

S B
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iy

3, 0 J |S Nappali Gzemmod/késleltetés aktiv
1%
. S Altalanos kikapcsolva
‘@ S Altalanos hiba
S** Tlzérzékel6 hibas/kikapcsolva
@ )> S** Jelzékésziilék hibas/kikapcsolva
% S** Riasztastovabbitd eszk6z hibas/kikapcsolva
<©} S** Tlzvédelmi berendezés kimenete hibas/kikapcsolva
ﬁ S Tapellatasi hiba
. z Tapellatas elérhetd
S Rendszer-/kdézponthiba
- fkbzp
ooo
LILIL
|] z A rendszer mukodik
(@@) P Programozhaté LED 6ndefinialo riasztashoz
S** Programozhaté LED 6ndefinidlé téves riasztashoz/kikapcsolashoz

*S=sarga, P=piros, Z=z6ld
**villog: hiba, folyamatosan vilagit: kikapcsolva
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A killénb6z6 eszkdzok, példaul az érzékeldk o7, jelzéeszkdzok 4 », tavjelz6 eszkozok %

és a tlizvédelmi berendezés kimeneteinek @ allapotjelzé LED-jei mindig az altalanos hiba

vagy az altalanos kikapcsolva ikonnal egyltt vilagitanak, az adott eszkoz allapotanak

megfeleléen. Hiba esetén az érintett elem LED-je villog, mikdzben az altalanos hibat jelzé LED

folyamatosan sargan vilagit.
Példa:
%

m

1  Egy eszkdz hibajelzése
2 Az eszko6z le van tiltva

3 Az eszkdz le van tiltva és hibas allapotban van

mud @

Megjegyzés!
Mivel sem a kdézpont, sem a tapegység nem lehet letiltott allapotban, hibaallapot esetén a

]
rendszerhiba és a tapellatasi hiba ikon A folyamatosan sargan vilagit.

4.3

Erintoképernyo

Figyelem!!

Az érintéképerny6t ne érintse meg semmilyen hegyes vagy éles targgyal (példaul
csavarhuzéval vagy tollal). Ne tegye ki az érintéképernydt kdzvetlen napfénynek. Ezek
sulyosan karosithatjak az érintéképernydt.
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1— @ *Level 3 logged in
© BOSCH
— Bypass g 3
Block Diagnostics 1 2 3 |
L1 | ABC DEF
4 5 6
Maintenance Configuration GHI  JKL = MNO
2 7 8 9
PQRS TUV  WXYZ
Switch to day mode Further functions * 0o # 5
< £ >
v
Control E

— Monitoring E I -

> ¢ - Control Fault Bypass Status F1 F2 F3 6

=]
“— | ) — A 2 x
1| Informacids sav 4 | Rogzitett gombok
2 | Meniimez6 5 | Alfanumerikus billentylzet
3 |Allapotsor 6 | Programozhato funkciobillenty(k

Informacios sav
Az informacids savon szovegesen vagy ikonok formajaban jelennek meg az altalanos
informaciok.

lkon Jelentése

Nincs kapcsolat.
Csak a kozpont kijelzéjén jelenik meg.

Nincs kapcsolat.
Csak a kezel6 kijelz6jén jelenik meg.

Létrejott a tavoli kapcsolat.
A kezeld korlatozott mértékben hasznalhatja a tavoli kézpontot: nem
vezérelheti, csak fellgyelheti.

A 0E

Létrejott a tavoli kapcsolat.
A kezel6 teljes mértékben hasznalhatja a tavoli kézpontot.

Létrejott a tavoli kapcsolat.
A tavoli kezel6 teljes mértékben hasznalhatja a kézpontot.

=b| @

A kdzpont le van zarva a helyi hozzaférés elél.

A rendszer foldzarlatot észlelt.

A kezel6 bejelentkezett.

Delly s
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Szoveg Jelentése
Kozpont 4-1 Csomopont logikai cime
3. szint bejelentkezett A bejelentkezett kezel6 hozzaférési szintje.

4.4

Lehetséges szintek: 2, 3, 4
Csak a fémeniben jelenik meg.

Athidalas, Blokkolas\Blokkolas |A kivalasztott meni elérési utja
\Erzékeld Helyszlike miatt nem mindig jelenithet6 meg a teljes elérési
utvonal.

Meniimez6

A kivant fdmeni kivalasztasahoz érintse meg az érintoképernyén a hozza tartozé meniimezét.
Az Osszes funkcio dttekintése, oldal 12 fejezet attekintést nyujt a fémentkrél és azok
almendirdl.

Allapotsor

_\(')'_ 0 0 8 0

™ Tiiz Vezérlés || Hiba Athidala || Allapo
S t

Az allapotsor minden meniiben elérhetd. Egyes menikben tovabbi allapotsorok is elérheték,
lasd az A'//apotsorok kozotti valtds, oldal 30 cim( részt.
Az eldl all6 szam jelzi, hogy hany elem van az adott allapotban:

Tiz A tlizjelzést elinditd csoportok szama
Vezérlés Aktivalt elemek

Hiba Hibat jelentd elemek

Athidalas Letiltott elemek

Emellett a kézpont altal fogadott 6sszes lizenet tipusardl és természetérdl is attekintést tud
nyujtani a rendszer:

Allapot Megjeleniti a killonb6z6 Gzeneteket, allapottipusokat, illetve az
adott allapotban levé elemek szamat

Az egyes elemek megjelenitéséhez érintse meg az ujjaval az adott mezdt.

A(z) Vezérlés és a(z) Hiba allapotmezékon ,B” és/vagy ,,C” betll jelenik meg:

- A ,B” azt jelenti, hogy a B tipusu tlizvédelmi berendezés (G-B) vezérldirél van szo6 (példaul
nyugtazas nélkili vezérléelemek).

- A ,C” azt jelenti, hogy a C tipusu tlizvédelmi berendezés (G-C) vezérldirél van szé (példaul
oltorendszerek).

Készenléti képernyo

Ha nem hasznaljak az érintéképernyét, 5 perc elteltével kikapcsol a hattérvilagitasa.

mud 0

Megjegyzés!
Aktiv riasztas vagy hibalizenet esetén a hattérvilagitas 60 perc inaktivitas utan kikapcsol. A
kijelzé 30 masodperc utan barmelyik masik mentelemrdél visszavalt az adott Gizenetre.

Ha a képernyé fekete, érintse meg finoman a készenléti kijelzé6 megjelenitéséhez. A kdvetkezd
informaciok lathatok a készenléti kijelzén:
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- Datum
- 1dd

- @ Ejszakai lizemmod

vagy
\Il

- 771" Nappali Gzemmad
vagy

- /(L Ejszakai/nappali kombinacio

A rendszer a konfiguraciotol fliggéen tovabbi informaciokat is megjelenithet.
Halézatba kapcsolt tlzjelzé rendszer esetén a haldzati beallitasoktol fliggden tovabbi ikonok

jelenhetnek meg a készenléti kijelzén.

4.5 Tamogatasi adatok kijelzése

A tdmogatdast nyujté vallalat cimének megjelenitéséhez nyomja meg a kozpont képernydjének

jobb felsé sarkaban lathaté vallalati logot.

DEF

6
GHI JKL MNO
7 8
PQRS TUV WXYZ
* 0 #
~
LS DO I 2
F1 F2 F3
Megjegyzés!

md 0

6ket az FSP-5000-RPS rendszerben.

A tamogatassal kapcsolatos informacidk csak akkor jelenitheték meg, ha korabban megadtak
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5
5.1

Miikodési elv
Ki- és bekapcsolas

Kapcsoléogomb
A tlizjelzé kozpont jobb oldalan talalhato kapcsolégombbal kell be- és kikapcsolni a kézpontot.
A kodzpont Ujrainditasahoz is a kapcsolégombot kell hasznalni.

=

00000000 aRan00RROR RGO AAARnOaOnAAOpBaGEaaOcAAAcaaanomman

(COR=N")

E %
R B0

C® it}

Q¢

A X

AD

BO | ===
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0 o

Figyelem!

Ne huzza ki a tapcsatlakozoét, ha Ujra szeretné inditani a kézpontot! Mindig a kapcsolégombot
hasznalja! A mikddé kozpont tapellatasanak megszakitasa sulyos hardver- és
szoftverkarosodast okozhat.

A kapcsolégomb funkcidi:
-  Egy gyors megnyomas: A kézpont inditasa
—  Egy gyors megnyomas a kdzpont mikodése kézben: A kézpont leallitasa

mud 0

Megjegyzés!
A ledllitasi folyamat induldsakor egy megerdsité hangjelzés hallhaté. A ledllitas akkor fejezédik

=
be, amikor az altalanos hiba és a rendszer-/kdzponthiba allapotjelz6é LED bekapcsol.

Varja meg, amig a ledllitas befejezddik, és csak azutan szakitsa meg a tapellatast.

mud 0

Megjegyzés!
A kézpont ledllitasat kovetden szakitsa meg a tapellatast. Ha a kdzpontot leallitottak, de nem
huztak ki, 10 masodperc mulva egy figyelmeztetd hangjelzés hallatszik emlékeztetdil.

— 8 masodpercig tarté megnyomas: A kézpont miikddésének megszakitasa és Ujrainditasa
(példaul szoftverhiba esetén).

Figyelem!
Csak akkor szakitsa meg a kézpont miikddését ezzel a mddszerrel, ha a kézpont semmire sem
reagal, vagy ha kifejezetten ezt kell tennie, miutan a kézpont biztonsagi allapotba kertilt.

Biztonsagi allapot
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Megjegyzés!
Ha nem szeretné, hogy a kdzpont biztonsagi allapotba keriiljon, ne inditsa ujra kétszer 100
masodpercen belil.

5.2

Ha a kézpont 100 masodpercen belil kétszer Gjraindul (példaul egy rendszerhiba miatt, vagy
ha szandékosan Ujrainditjak az izembe helyezés soran), akkor biztonsagi allapotba keril, amit
csak kézi ujrainditassal lehet feloldani. llyenkor figyelmezteté hangjelzés hallatszik, és
megjelenik egy lizenet a képernydn. Ha ez torténik, kdvesse kijelzdn lathatd utasitasokat.

Uzembe helyezés

A kozpont elsé elinditasakor el kell végezni a kdvetkezd miiveleteket:

Az érintoképernyo kalibralasa

A kozpont elsé inditasa alkalmaval mindenekel6tt kalibralni kell az érintéképernyot:

1. Kapcsolja be a kdzpontot a tapellatas raengedésével vagy a kapcsoléogomb
megnyomasaval. Az érintéképernyd kalibralasi eljarasa automatikusan elindul, ha
szlikséges.

2. Végezze el a kalibralast a képernydn megjelend utasitasok szerint.
A kalibralas befejezése utan automatikusan folytatodik az inditasi eljaras.

Datum és id6 beallitasa

Erintse meg a kivant mezét, és adja meg a megfeleld értéket. Bdvebben lasd: Ddtum / Id6

beadllitdsa, oldal 82

A fizikai csomoépontcim (PNA/RSN) beallitasa
A kozpont elsé bekapcsolasakor be kell allitani a fizikai csomdpontcimet (PNA/RSN).

md 0

Megjegyzés!
Nincsenek mechanikus forgdkapcsolok.

A fizikai csomopontcimnek meg kell egyeznie a programozdszoftverben beallitott szammal. Ha
a fizikai csomoépontcimet megvaltoztatjak, ujra kell inditani a kézpontot.

A fizikai csomépontcim modositasahoz irjon be egy 1 és 64 kozotti szamot. A valtoztatas
életbe Iéptetéséhez valassza az OK és ujrainditas lehetdséget.

Ethernet-beallitasok hasznalata
Ha a kézpont Ethernet-haldzatban miikddik, jel6lje be a(z) Ethernet-beallitasok hasznalata
lehetéséget.

Figyelem!!
Ha bejeldli a(z) Ethernet-beallitasok hasznalata lehetéséget, feltétlendl allitsa be a kézpont
IP-cimét a(z) Ethernet konfiguralasa parancs segitségével.

RSTP hasznalata

Az Ethernet-redundancia aktivalasahoz jelolje be a(z) RSTP hasznalata lehetéséget. Bévebben
lasd: Ethernet redundancy.

Ethernet konfiguralasa

A kdzpont szabvanyos IP-cimének hasznalatahoz jel6lje be a(z) Ethernet konfiguralasa
lehetéséget.
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5.3

Ujrainditas
A sziikséges bedllitasok megadasa utan inditsa Ujra a kozpontot a(z) Ujrainditas
megnyomasaval.

Bejelentkezés és kijelentkezés

A 2-4. hozzaférési szinthez valé hozzaféréshez be kell jelentkeznie a rendszerbe. Ehhez
hozzaférési jogosultsagra van sziiksége.

mud 0

Megjegyzés!

A bejelentkezéshez felhasznalodi azonosito és jelszd szilkséges. A hozzaférési engedély
hatarozza meg, hogy milyen funkciokhoz férhet hozza.

A kovetkez6 esetekben kell megadnia a jelszavat:

Nincs bejelentkezve, és egy jelszéval védett funkcidt szeretne hasznalni.

Mar bejelentkezett, de a kivalasztott funkciohoz magasabb szintl engedélyre van sziikség.

5.3.1

Bejelentkezés
A kdzpontvezérlébe vald bejelentkezéshez tegye a kovetkezdket:

R

Nyomja meg a bejelentkezés gombot ( ).

Megjelenik a bejelentkezési képernyé:

1. irja be a felhasznaldi azonositdjat az elsé mezdbe.
A szamok beirasaval kapcsolatos informacidkért lasd: Szdmok és széveg beirdsa, oldal
28.

2. Adja meg a masodik mezében a jelszavat.

mud 0

Megjegyzés!
Az alapértelmezett jelszé a ,000000”. A biztonsag érdekében valtoztassa meg a jelszét a
Jelszo modositdsa, oldal 84 szakasz utasitasai szerint.

3. A megadott adatok jévahagyasahoz nyomja meg az OK gombot, vagy vonja vissza a
mUveletet a Mégse gombbal.
A jelszo bedllitasaval kapcsolatos informaciokért lasd: Jelszé mddositdsa, oldal 84.
Megjelenik a készenléti kijelzd.

Amig a kezel6 be van jelentkezve, egy kulcs ikon lathato az informacids savban.

Emellett a bejelentkezett felhasznald azonositdja is megjelenik a kezdélapon az informacids

savon.

mud o

Megjegyzés!

Az FSP-5000-RPS programozodszoftverben megadhato egy idétartam, amelynek letelte utan a

rendszer kilépteti a kdzpontvezérlébe bejelentkezett kezel6t.

5.3.2

Kijelentkezés

R

1. A kozpontvezérlébdl valo kijelentkezéshez nyomja meg a(z) gombot:
Megjelenik egy beviteli ablak a kovetkezd kérdéssel: Kijelentkezik?

2. Nyomja meg a(z) Igen gombot a kérés megerésitéséhez, vagy a Nem gombot a muvelet

visszavonasahoz.
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Hozzaférési jogosultsag

i

Megjegyzés!
A hozzaférési jogosultsag hatarozza meg, hogy a felhasznald mely funkciokat hasznalhat.

5.5

Ha egy olyan funkciét valaszt ki, amelyhez egy bizonyos hozzaférési jogosultsag sziikséges, és
nincs bejelentkezve az adott engedéllyel rendelkezd felhasznalo, a rendszer kéri a felhasznaldi
azonositd és a jelszo megadasat.

A 2-4. hozzaférési szintekhez hozzaférési jogosultsagok vannak rendelve. Az elsé szinten csak
néhany funkcio érhetd el, a negyediken pedig minden funkcidé hasznalhato.

A bejelentkezett felhasznalo hozzaférési jogosultsaganak ellenérzéséhez bejelentkezés utan

R

nyomja meg a(z) gombot:
Megjelenik az adott hozzaférési engedély.

A start menii elohivasa

A kezddlap gomb megnyomasaval barmelyik almenlibdl visszatérhet a start mentbe.

1A

md 0

Megjegyzés!

A kijelzd barmelyik menlelemrél a készenléti kijelzére valt, ha 5 percen keresztlil nem torténik
semmilyen bevitel, illetve riasztas vagy hibalizenet esetén 60 perc inaktivitas utan. Lasd a
Készenléti képernyd, oldal 19 cim( részt.

5.6

5.7

Ha a képernyd fekete, érintse meg finoman a készenléti kijelz6 megjelenitéséhez.

Személyre szabott menii

Az FSP-5000-RPS programozoszoftveren keresztil beallithatja a személyre szabott start meniit.
Ez legfeljebb nyolc olyan funkcidt tartalmazhat, amelyekre a leggyakrabban sziiksége lehet a
kézpontba valdé bejelentkezéskor.

A személyre szabott menl el6hivasahoz jelentkezzen be a kbzpontba: nyomja meg a
bejelentkezés gombot, és irja be a felhasznaldi azonositéjat és a jelszavat.

R

A személyre szabott meniibdl a kezdélap gomb megnyomasaval |éphet vissza a normal
fémenube.

@

Ha barmelyik képernydrél at szeretne valtani a személyre szabott menire, nyomja meg a
bejelentkezés gombot.

R

Menii kivalasztasa

Ha ki szeretne valasztani egy menit a fémeniben, érintse meg az ujjaval a megfelel6 mez6t:
Megjelennek az almenik.
Egy almeni kivalasztasahoz finoman érintse meg a kivant mezét.
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5.8 Visszatérés az el6zo kijeloléshez

Az el6zd kijel6léshez valé visszatéréshez nyomja meg a "Vissza" gombot:

h
5.9 Miiveletek listakkal
2 3
AN —a
Detector
— Bypass
Detectors 2nd floor 4-1
5
1 Detector Un-
Entrance hall 5-1 bypass
Detector
— v 4
Office 5-2
A
v T . 4
1|Lista 4 | Gorgetés felfelé / lefelé
2 | Listamez6 5 | Funkciomezo6k

3| Keresési maszk

Szamos meniiben az elemek listazva jelennek meg. Az elemek rendezése leiras vagy cim

alapjan toérténhet. A rendszer legfeljebb harom rendezési szempontot ajanl fel:

— Leiras alapjan: az elemek leiras alapjan vannak abécérendbe rendezve; a cimzés is meg
van adva.

- Szam alapjan: az elemek szam (logikai vagy fizikai cim) alapjan vannak emelkedé
sorrendbe rendezve; a leirds is meg van adva.

—  Szam alapjan (leiras nélkiil): az elemek szam (logikai vagy fizikai cim) alapjan vannak
novekvd sorrendbe rendezve; a szamok szamcsoportokban jelennek meg, és a leiras nincs
megadva. Ez a lista csak akkor jelenik meg, ha vannak kijeldlt érzékeldk és logikai zonak.

Példa:
Ha az 6sszes létezd érzékelSt szeretné leirds alapjan rendezve az Athidal almeniiben
megjeleniteni, valassza a kovetkez6t a start mentiben:
1. Athidalas Blokkolas
2. Athidal
3. Erzékeld
A rendszer harom rendezési szempontot ajanl fel:
— Leiras alapjan

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Kezelési utmutato 2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877




26 hu | Mikédési elv FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

—  Szam alapjan
—  Szam alapjan (leiras nélkiil)

» Valassza ki a Leiras alapjan lehet6séget.
Megjelenik az érzékeldk listaja abécérendben.

5.9.1 Listak gorgetése
A kijelzdn csak korlatozott szamu listamez6 jelenithetd meg.
Hosszu listaban visszafelé gérgetéshez nyomja meg a "fel" nyilbillentyt:

t

Az elérefelé gorgetéshez nyomja meg a "le" nyilbillenty(t:

I

A nyil csak akkor jelenik meg, ha a gorgetés lehetséges.

Gyors gorgetés:

A
v

Ha gyorsan szeretne egy listat végiggorditeni, nyomja meg a dupla nyil gombot a billenty(izeten
vagy a kijelzé allapotsoraban.
Az allapotsorban megjelenik egy gorditésav:

A
v f !

Finoman érintse meg a vizszintes vonalat egy megadott helyre valé ugrashoz.
A lista elejére ugrashoz érintse meg:

T

A lista végére ugrashoz érintse meg:

3

5.9.2 A listamezok kiilonb6z6 allapotai
A listamezdkben megjelenitett elemekhez vagy elemcsoportokhoz kilonb6zé allapotokat lehet
rendelni. A lehetséges allapotokat a kévetkezd tablazatban lathatja:

Listamezo A listamez6 Jelentés

allapota
[ Text J normal Normal &llapotd elem
[ et J kijelolt Az elem ki van jelélve

_ Uzemmaod Az elem hozza van rendelve az athidalt
hozzarendelés

tizemmodhoz; lasd: Uzemmdd hozzdrendelése,
oldal 27.
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5.9.3

Listamezo A listamezo Jelentés
allapota

[_J Uzemméd A kivalasztott elem mar hozza van rendelve egy

hozzarendelés | meghatarozott Gizemmaddhoz. A kijel6lés célja az
és kijelolés eredeti méd visszaallitasa; példaul megszinik
egy athidalt elem athidalasa.

[ TEXT R ] Visszaallitas Az elem visszaallitdsa még nem fejez6dott be.
tizemmadban

A ,Athidal” menii

A Athidal menii listamezdi kiegészité informaciokat jelenithetnek meg; lasd a kovetkezé
tablazatot:

Listamezé A Athidal meniiben

m Az athidalt elem riasztas tzemmaddban van. Az athidalas
megszintetése tlizriasztast valt ki.

Tovabbi informacidért nyomja meg a jobb oldali mezét.
[ TEXT [ Details

Uzemméd hozzarendelése

A kijelolt elemekhez egy Gzemmdd, példaul Athidalt, Sétateszt stb. rendelhetd hozza.

A kijelolt elemekhez valé lzemmod-hozzarendeléshez jeldlje ki a megfeleld funkciomezot.
A kdvetkezd példaban egy érzékeldt az Athidalt izemmddhoz rendelnek hozza a Athidalas
Blokkolas meniiben:

Tobb elemet tartalmazé athidalasi csoport megjelenitése.
Az athidalasi csoport 6sszes elemének megjelenitéséhez nyomja
meg a jobb oldali mez6t.

1. Vdlassza ki a listdban a kivant listamezéket.

A rendszer kijeldli a listamez&ket.
2. Jeldlje ki a Athidal funkciomezét.

Az érzékel6k athidalt allapotba kertilnek. A listamezOket a rendszer s6tét szinnel emeli ki.
A homokoéra ikon azt jelzi, hogy egy bejegyzés feldolgozasat a rendszer még nem fejezte be.

=

Megjegyzés!
A Athidal almeniiben a funkciomezoknél egy tovabbi vélasztasi lehetdség van; lasd: Athidalt
elemcsoportok megjelenitése és athidalasanak megsziintetése.

5.10

Funkcio/Elem keresése

A listakban a keresdképernyé segitségével lehet egy adott elemet megkeresni, és azt

megjeleniteni. A rendszer az aldbbi keresési feltételeket kinalja fel:

—  Leiras alapjan: Az elem keresése a listaban leiras alapjan torténik.

—  Szam alapjan: Az elem keresése a listaban szam alapjan torténik. Néhany meniiben a
rendszer felajanlja a Szam alapjan (leiras nélkiil) torténd keresési funkciot.

A Funkcié/elem keresése fémeniiben megkeresheté a rendszerhez kapcsolt 6sszes elem, a

kozpontvezérld dsszes funkcidja, valamint az eszkdzleirasok, fliggetlenil attél, hogy melyik

menlben jelennek meg; lasd: Funkcio/Elem keresése.
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5.10.1 Név szerinti keresés:
Ha a(z) Leiras alapjan beallitassal létrehozott listaban szeretne megkeresni egy adott elemet,
adja meg az elem nevét a kereséképernyon.
Szb6veg megadasaval kapcsolatban lasd: Szamok és széveg beirasa.
Adja meg a kezdébetl(it, majd sziikség esetén tovabbi betlket.
Ha a rendszer egyértelmien felismeri a nevet, automatikusan kiegésziti azt. A keresett elem
listamezéje a lista elején jelenik meg.

. Megjegyzés!
Minél pontosabban adja meg egy elem leirdsat az FSP-5000-RPS programozdszoftverben,
l annal egyszerlbb lesz a név szerinti keresés.
5.10.2 Szam szerinti keresés

Ha a Szam alapjan és Szam alapjan (leiras nélkiil) beallitassal |étrehozott listaban szeretne
megkeresni egy adott elemet, tegye a kovetkezot:
1. Adja meg az elsé szamjegyet, pl. 1.
2. Az Enter gomb megnyomasaval hagyja jova a bevitt adatot.
Ha lehetéség van egy Ujabb szam megadasara, megjelenik egy masodik keres6ablak.

Megjegyzés!
Ha nem jelenik meg Ujabb mez6, akkor nincs a keresési feltételeknek megfelel6 elem.

md 0

3. Adja meg a kOvetkez6 szamjegyet, és nyomja meg az Enter gombot a bevitel
jovahagyasahoz.

4. Ha szlikséges, adjon meg tovabbi szamjegyeket mindaddig, amig a teljes szam meg nem
jelenik. Minden egyes adatbevitelt meg kell erésitenie az Enter gombbal.

A keresett elem listamezéje a lista elején jelenik meg.

5.11 Szamok és szoveg beirasa

Billentyli |Karakterek

0 -0

ﬂ — 1
[

2 ABCabc2

ABC
DEFdef3
DEF
A || GHighia
GHI
5 ||JKLkis
JKL
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Billentyii |Karakterek

@ MNOmMno6
MNO

7 PQRSpqrs7
PQRS

TUVtuv8
TUV

@ WXYZwxyz9
WXYZ

%*

-

A betlik és a szamok a megfeleld jel6lési billentylkkel irhatok be.
Nyomja meg tobbszdr a billentylzeten a megfeleld billenty(it mindaddig, amig a kivant bet(
vagy szamjegy meg nem jelenik.

mud 0

Megjegyzés!

Csak szamokat lehet beirni a kereséképernyén a Szam alapjan és a Szam alapjan (leiras
nélkiil) késziilt listak esetén. A Leiras alapjan késziilt lista kereséképernydjén betlik és
szamok is megadhatodk.

5.11.1

5.11.2

5.12

5.12.1

Gyors bevitel:
Szdveg gyors beirdsahoz minden betl megadasat kdvetden nyomja meg az "Enter" gombot.
Ekkor a kurzor a kdvetkezd szabad karakterre all, és maris megadhatja a kévetkezé betl(t.

Bevitt adat moédositasa

1. Egy szam megvaltoztatasahoz nyomja meg a "bal" vagy a "jobb" nyilbillenty(t, mig a kurzor
ki nem jeloli azt a szamot a keres6képernydn, amelyiket le szeretné cserélni.

2.  Akijelolt szam felllirasdahoz nyomja meg tébbszér a megfelelé szamhoz tartozo gombot,
mig az adott szam meg nem jelenik a kereséképernyén.

Az O0sszes szam torlése

1. Akeres6képernydn lathaté dsszes szam torléséhez nyomja meg tébbszor a "bal"
nyilbillentylt, mig a kurzor kijel6lése az els6 szamhoz nem kerdl.

2. A szambillentylzet segitségével adjon meg egy Uj szamot.
A megadott szamjegy eldtti 6sszes szamjegy torlddik.

3. Ha szeretné, folytathatja a szamok megadasat.

A kijelzo nyelvének modositasa

A kijelzés nyelvét kétféleképpen lehet megvaltoztatni:
—  Gyorsbillenty(i segitségével
-  Menipont kivalasztasaval

Gyorsbillentyiivel
A kdzpont nyelvét leggyorsabban egy billentyllkombinacioval lehet megvaltoztatni:
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1. A start meni megnyitdsahoz nyomja meg a(z)

gombot.

Nyomja meg az alfanumerikus billentylizet 1-es gombjat.

3. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavondsahoz.

Megjelenik a rendelkezésre allo nyelvek listaja.

4. Valassza ki a kivant nyelvet.

Ettdl kezdve a kivalasztott nyelven jelennek meg az elemek a kijelzdn.

° Megjegyzés!
Ha a rendszer aramkimaradast vagy akkumulatorhibat kévetden indul Ujra, az FSP-5000-RPS
l kijelzdjén ismét az alapértelmezés szerinti nyelven jelennek meg a feliratok.
5.12.2 A nyelv megvaltoztatasa meniibol
1. A start meniben valassza a kévetkezdt: Karbantartas
2.  Nyelv médositasa
Megjelenik a kivalaszthatd nyelvek listdja.
3. Valassza ki a kivant nyelvet.
Ettol kezdve a kivalasztott nyelven jelennek meg az elemek a kijelzdn.
5.13 Allapotsorok kozotti valtas
Az allapotsor tovabbi funkcidkat, megjelenitési és valasztasi lehetéségeket kinal.
Ha a dupla nyil szimbdélum megjelenik az allapotsorban, at lehet valtani a start menu
allapotsorara. Ehhez nyomja meg a dupla nyil (- ™ ) gombot a billenty(izeten.
5.14 Készenlét

Ha nem hasznaljak az érintéképernyét, 5 perc elteltével kikapcsol a hattérvilagitasa.

md 0

Megjegyzés!
Aktiv riasztas vagy hibalizenet esetén a hattérvilagitas 60 perc inaktivitas utan kikapcsol. A
kijelzd 30 masodperc utan barmelyik masik menlelemrdl visszavalt az adott izenetre.

Ha a képernyé fekete, érintse meg finoman a készenléti kijelzé megjelenitéséhez.

5.15 Logikai és fizikai cimzés
Elemek cimzése soran kiildnbséget kell tenni a logikai és a fizikai cimzés kozott:
Fizikai
Elemek Modulok Hurok Elem
Szamok 5 1 4
Logikai
Elemek Zona Elem
Szamok 3 4
Példak:

Fizikai cimzést elemek: 5.1 - 4

Logikai cimzésl elemek: 3 -4
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6 Halézatba kapcsolas Ethernet-csatlakozon keresztiil
6.1 IP settings

Az Ethernet-beallitasok értékeinek modositasahoz vagy azok elsé konfiguralasahoz valassza a

kovetkezd lehetdséget a start meniben:

1. Konfiguracio

Halézati szolgaltatasok

Ethernet. Megjelenik a(z) Ethernet konfiguralasa képernyd.

Aktivalja a(z) Ethernet-beallitasok hasznalata jel6l6négyzetet.

Valassza ki az IP-beallitasok lehetéséget. Az IP-cim, a halézati képernyd, az

alapértelmezett atjaro, a csoportos kiildési cim és a portszam értékei megjelennek a

kijelzdn. A kézpontvezérld elsd lizembe helyezésekor minden érték "0"-ra van beallitva.

6. Valassza a Alapért. beall. lehetOséget ezeknek az értékeknek a kdzpontvezérlében
elmentett alapértelmezés szerinti beallitasokkal torténé felllirdasahoz (ajanlott!). Ebben az
esetben az IP-cim megegyezik a tarolt alapértelmezett IP-cimmel, amelyben az utolsé
szam megegyezik a kozpontvezérldn a felszereléskor beallitott fizikai csomdépontcimmel
(PNA/RSN).

7. Amennyiben a tervezett konfiguraciohoz az alapértékek mddositasara van sziikség:
Erintse meg a modositando értéket tartalmazd mezét. A kezelépult nyilbillentytinek
segitségével valassza ki a kivant szamokat, majd az alfanumerikus billentylzet
szambillentyliinek segitségével modositsa az értékeket.

ok wbd

Vagy:
Erintse meg a Médosit mezét. Erintse meg a modositandé szamcsoportot tartalmazo
mezdt. A kezelépult nyilbillentyliinek segitségével valassza ki a kivant szamokat, majd az
alfanumerikus billentylizet szambillentylinek segitségével médositsa az értékeket.
A médositasok elfogadasahoz érintse meg az OK gombot, vagy az elvetésiikhz a Mégse
gombot. Visszatért a kiindulé IP-konfiguralas képerny6hoz.

8. Az IP-cim moddositott bedllitasainak elfogadasahoz érintse meg az OK gombot, vagy az
elvetésikhoz a Mégse gombot. Visszatért a Ethernet konfiguralasa képernyéhoz.

9. Erintse meg az OK gombot az Ethernet-beallitasok (Ethernet-beallitasok hasznalata)
jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a képernyébdl valo kilépéshez az Ethernet-
beallitasok aktivalasa nélkil.

Megjegyzés!
Az Ethernet-bedllitasok modositasai a kdzpont Ujrainditasa utan [épnek érvénybe.

mud @

6.2 Diagnosztika

A haldzati problémak pontos meghatdrozasahoz sziikséges diagnosztikai adatok és
segédanyagok a Diagnosztika — Hal6zati szolgaltatasok menipont alatt talalhaték. A
kovetkezd témakorokben érhetdk el informaciok:
- Utvonalvalaszté tabla
A rendszerhalézat csomdpontjainak megfelelé csatoldn keresztili elérhetéségével
kapcsolatos informaciok.
—  Ethernet portok
A kozpontvezérldn taldlhatd két Ethernet-csatold kiilonb6z6 paramétereivel és allapotaval
kapcsolatos informaciok.
—  Ping kiildése parancs
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Ping parancs kiildése adott IP-cimre a haldzat tobbi csomdpontja elérhetéségének
ellendrzéséhez.

Konzisztenciavizsgalat

A végrehajtott ellendrzés megallapitja, hogy az FSP-5000-RPS szoftverrel végrehajtott
Ethernet-konfiguralas megfelel-e a kézpontvezérlén bevitt konfiguralasnak. Eltérés esetén
hibalizenet jelenik meg a kijelzén.

Ethernet redundancia

Redundanciaval kapcsolatos informacidk. Az RSTP-kézpont és a gyokérhid RSTP-
paraméterei jelennek meg a kijelzén.

Remote Services

A Remote Services funkcioival és allapotaval kapcsolatos informacidk.

Tovabbi tudnivalok itt taldlhatok: Hdldzati szolgdltatdsok, oldal 60.
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7 Tavkezelo egység
7.1 Miikodtetés és kijelzés

A tavkezeld egység alapértelmezésben ugy van beprogramozva, hogy akkor is jelenjenek meg
rajta az Gizenetek, ha nincs bejelentkezve kezeld. Ebben az esetben az 6sszes funkcid
mUlkodése 1. hozzaférési szinten biztosithato.

Megjegyzés!

Az FSP-5000-RPS programozodszoftverben be lehet allitani, hogy csak a készenléti kijelzé
jelenjen meg, ha nincs bejelentkezve kezeld. llyenkor a LED-ek nem mikédnek, és nem
jelennek meg az lizenetek. A LED-ek aktivalasahoz és az (izenetek megjelenitéséhez be kell
jelentkeznie egy 1-esnél magasabb hozzaférési jogosultsaggal rendelkezd kezelének.

mud 0

Ha a tavkezeld egység nem kapcsoldédik egy kozponthoz sem, a kovetkezé szimbolum jelenik

meg a készenléti kijelzén és az allapotsorban: @

Megjegyzés!
Az FSP-5000-RPS programozdszoftverben megadhato egy idétartam, amelynek letelte utan a
rendszer kilépteti a kbzpontvezérlébe bejelentkezett kezel6t.

mud 0

7.2 Csatlakozas egy tavoli kozponthoz

A tavkezeld egységen keresztll kapcsolat létesithetd egy tavoli kézponttal.

1. Nyomja meg a(z) EI'& gombot.
A kijelzdn megjelenik az elérhetd haldzati csomdpontok listaja.
2. Valassza ki a megfelel6é csomdpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
3.  Nyomja meg Ujra az OK gombot.
v' Létrejott a kapcsolat a tavoli kézponttal.
A csatlakozas tipusatdl fuggden a kovetkezd szimbolum jelenik meg a készenléti kijelzdn és az
allapotsoron:

[
=)
- mm: A kezel6 teljes mértékben hasznalhatja a tavoli kézpontot.

CQ
DD%

- m : A kezel6 korlatozott mértékben hasznalhatja a tavoli kézpontot: nem vezérelheti,
csak felligyelheti.

Megjegyzés!

Ha egy masik kezel6 mar bejelentkezett helyileg a tavoli kozpontba, akkor korlatozottan
hasznalhato kapcsolat jon |étre. A helyi kezelének ki kell jelentkeznie ahhoz, hogy a teljes
feligyeletet biztosito kapcsolat Iétrejéhessen.

mud o

Megjegyzés!
Ha létrejott egy teljes felligyeletet biztositd kapcsolat a tavoli kdzponttal, akkor nem lehet
helyileg bejelentkezni a tavoli kdzpontba. A tavoli kdzpont készenléti kijelzéjén és

mud @

allapotsavjan megjelené E szimbolum jelzi, hogy a helyi hozzaférés le van zarva.
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° Megjegyzés!
l Egy masik kdzpontbdl is |étesithetd kapcsolat egy tavoli kézponttal.

Kapcsolat lezarasa egy tavoli kézponttal

1. Nyomja meg a(z) EI'&
2. Megerésitésként nyomja meg a(z) Igen gombot.
v" Megszlnt a kapcsolat a tavoli kézponttal.

gombot.

2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877 Kezelési utmutato Bosch Sicherheitssysteme GmbH



FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

Riasztas | hu 35

8

Riasztas

mud 0

Megjegyzés!
A tlizjelzések kezelésével kapcsolatos informaciokért lasd: Tizjelzés, oldal 41.

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:

- Riasztdstipusok, oldal 35

—  Riasztdsok késleltetése, oldal 35

—  Nappali és éjszakai izemmdd, oldal 36

—  Riasztdsi lizenet a kbzponton, oldal 37

Az alabbi témakkal kapcsolatban olvassa el a Tlizjelzés cimU fejezetet:
- Uzenet nyugtdzdsa, oldal 42

— A belsé ziimmer elnémitdsa, oldal 42

-  Ajelzéeszk6z0k aktivdldsa és elnémitdsa, oldal 42

- Jelzbeszkézok és tavjelzé eszk6zok visszadllitdsa, oldal 42
- Tlzjelzés nyugtdzdsa, oldal 43

—  Riasztdsi tizenet torlése, oldal 44

- ErzékelSk dthidaldsa, oldal 45

mud o

Megjegyzés!
A konfiguraciétdl fliggden a riasztasok megjelenitésének és kezelésének modja ebben a
kézikdonyvben kiilonbdzhet a rendszer kézikonyve altal ismertetett mdédoktol.

8.1

Riasztastipusok

A kdzpontvezérl6 a kdvetkezd tipusu riasztasokat képes megkllonboztetni:

- Tiiz

- Ho6

- Fiist

- Viz

- Feliigyelet

A konfiguraciétol fliggden a rendszer aktivalja a kiilsé tavjelz6é eszkdzoket (pl. riasztja a
tlizoltdsagot), a jelzéberendezéseket (pl. szirénak és/vagy fényjelzék) és a tlizvédelmi
rendszereket (pl. 5nmUkodo tlizoltérendszerek, tlizzard ajtok).
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Megjegyzés!
Ha a riasztast elindito érzékel6 esetében riasztasi késleltetés van beallitva, a rendszer nem
tovabbitja azonnal a riasztasi lizenetet, igy az ellenérizhetd, lasd: Riasztasok késleltetése.

8.2

Riasztasok késleltetése

A téves riasztasok elkeriilése érdekében lehetéség van az elsé riasztas tovabbitasanak
késleltetésére. llyenkor nem kapcsol be azonnal a tlizoltosaghoz bekotott tavjelzé eszkoz. A
késleltetési idd leteltéig ellendrizni lehet, hogy valds-e az lizenet.

A téves riasztasok elkeriilése érdekében az FSP-5000-RPS programozdszoftver szamos
stratégia beadllitasat teszi lehetévé. Ezek a stratégidk elsésorban tlizérzékel6khoz késziiltek, de
a konfiguralastol fliggden barmilyen mas érzékel6hoz is alkalmazhatok.

A kozpontvezérld kijelzéjén megjelenithetd riasztasi késleltetések magyarazata alabb
olvashato.
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8.3

Riasztas nyugtazasa
Amikor nyugtazzak a riasztasi lGizenetet a kdzpontvezérldn, elkezdddik a felderitési id6
visszaszamlalasa. Ez alatt az id6 alatt kell ellenérizni a riasztast generalo érzékel6 altal
megfigyelt terlileten, hogy a riasztas valédi-e. A nyugtazasi idétartam minden érzékel6nél
szabadon konfiguralhaté. Lasd még: T(izjelzés és Tlzjelzés nyugtazasa.
Ha az ellen6rzés alapjan a riasztas valédi, a riasztas kivalthato kézzel, vagy egy kézi jelzésadé is
aktivalhaté. Bekapcsol a tlizoltésaghoz bekotott tavjelzd eszkoz.
A konfiguraciétol fliggden egy elériasztas is megjelenik a kovetkezé riasztasi késleltetések
esetén:
—  Koztes riasztas tarolasa
Ha egy kOztes riasztastarolasra beadllitott érzékeld kivalt egy riasztast, azt a rendszer
el6riasztasként jeleniti meg. A tlizoltosaghoz bekotott tavjelzd eszkdz nem kapcsol be. A
riasztast generald érzékeld az elsé jelzést kdvetden alaphelyzetbe all.
Az el6riasztas akkor valik tényleges riasztassa, ha ugyanaz az érzékel6 egy meghatarozott
idén belil ismét riasztast indit el. A fériasztas kivaltasaig eltelt idd a kijelzdn lathatd. A
tavjelzé, valamint a hang- és fényjelz6 eszkdzdk bekapcsolnak.
—  Kétérzékelds fliggdség
Ha egy kétérzékelds fliggdségl érzékeld kivalt egy kezdeti riasztast, az elériasztasként
jelenik meg a rendszerben. A tlzoltésaghoz bekotott tavjelzé eszkdz nem kapcsol be. A
riasztast generald érzékeld az elsé jelzést kdvetden alaphelyzetbe all.
Az el8riasztas azonnal fdriasztassa valik, ha ugyanabban a logikai zondaban egy masik
érzékeld is riasztast general. A tavjelz6é eszkdzok, valamint a jelzéberendezések
bekapcsolnak.
—  Kétzonas fliggbség
Ha egy kétzonas fliggbségli érzékeld kivalt egy kezdeti riasztast, az elériasztasként jelenik
meg a rendszerben. A tlizoltosaghoz bekotott tavjelzé eszkéz nem kapcsol be. A riasztast
generald érzékeld az elsé jelzést kovetden alaphelyzetbe all.
Az el8riasztas azonnal fdriasztassa valik, ha egy masik logikai zonaba tartozé masodik
érzékeld szintén riasztast general. A tavjelzd, valamint a hang- és fényjelz6 eszk6zok
bekapcsolnak.

Nappali és éjszakai lizemmaéd

md 0

Megjegyzés!
A konfiguraciétol figgden a nappali és az éjszakai izemmaod megjelenésének modja
kilonbozhet a kézikdnyv altal ismertetett modoktol.

A konfiguraciotol fliggden a rendszer eltéréen kezelheti a nappali és az éjszakai izemmad alatt
beérkezett riasztasokat:

Ejszakai iizemméd

C

Az éjszakai a legmagasabb biztonsagi szintli Gzemmod. A konfiguraciétol fliggden a riasztasi
lizenet altaldban késleltetés nélkiil eljut a tlzoltosaghoz.

A hang- és fényjelzd eszk6zdk (pl. sziréndk) és a tlzoltosaghoz bekotott vagy a tlizvédelmi
rendszerekhez csatlakozé tavjelzé eszkézok bekapcsolnak.

Ha a tlzoltésaghoz bekotott tavjelzd eszkdz aktivalva van, a(z) LED-es ikon vordsen
vilagit.

A konfiguraciotol fliggden az érzékeld éjszakai izemmodban elériasztast general, ha riasztasi
késleltetésként koztes riasztastarolds van bedllitva.
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Nappali iizemmaéd

\

R

/I\

Megjegyzés!
A kérdéses biztonsagi szinttél fliggéen nem minden érzékeld kapcsolhato nappali izemmdadra.

mud o

A konfiguraciétol fliggden a rendszer nappali Gzemben kilénbséget tesz a kovetkezé
lehetséges riasztasi késleltetések kozott:
— Riasztas megerdésitése
—  Eldriasztas
A kovetkezd riasztasi késleltetések esetén egy elériasztas is megjelenik:
—  KoOztes riasztas tarolasa
—  Kétérzékelds fliggdség
—  Kétzonas fliggbség
A kilonbo6zé riasztasi késleltetések részletes leirdsat lasd a Riasztasok késleltetése
cimU részben.
—  Belsé riasztas
A kdzponton nappali izemben megjelend riasztas. A tlizoltdsaghoz bekotott tavjelzé
eszk6zok nem kapcsolddnak be.

8.4 Riasztasi lizenet a kozponton

Tlzjelzési lizenetminta alapjan a kovetkez6 szovegek kerlltek bevitelre.

8.4.1 Optikai és akusztikus jelek

- A LED-es riasztasjelz6 ikon vordsen vilagit.

- Megszélal a belsdé zimmer, lasd még: A belsd ziimmer elnémitdsa, oldal 42.

— A konfiguraciétdl figgden a hangos, illetve a vizudlis jelz6berendezések (pl. szirénak,
villogok) bekapcsolnak.

Ha a tlzoltésaghoz bekotott tavjelzd eszkoz aktivalva van, a(z) LED-es ikon vorosen
vilagit.

8.4.2 A riasztasi allapotban levo érzékel6zénak megjelenitése
A kérdéses lizenetek szama megjelenik az allapotsorban.

Megjegyzés!

A rendszer mindenekel6tt azokat a logikai zonakat sorolja fel, amelyekben legaldabb egy
érzékel6 riasztast generalt. Az egyes érzékel6k megjelenitéséhez valassza ki a megfeleld
logikai zonat. Lasd még: Az egyes érzékel6k megjelenitése egy logikai zondn bellil, oldal 39.

mud o

A kijelz6n megjelennek az egyes lizenetek.
—  ListamezOk fehér hattérrel: nyugtazatlan riasztasi tizenetek
- Megkilonboztetés nélkili listamezOk: nyugtazott riasztasi lizenetek
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Logikai zénak

mud 0

Megjegyzés!
A kijelzdn egyszerre maximum négy hibalizenet jelenhet meg. Csak a mUk&édtethetd mezék
jelennek meg (példaul a(z) Nyugtazas és a(z) V.all.).

Négynél tobb riasztasi lizenet beérkezése esetén a tovabbi lizenetek megjelenitéséhez
gOrgesse végig a listat.
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Megjegyzés!
A legfrissebb lizenet mindig a lista végén jelenik meg.

8.4.3

Kijelzés riasztas kézben
A kijelzdn, a riasztasi lizenet alatt talalhatdo gombok a megfeleld mliveletek kezdeményezésére
hasznalhatok:

Nyugtazas Jelzés. kik. Jelz. bek. v.all.

—  Nyugtazas: A gomb megérintésével nyugtazhatja a kijelzé6n megjelend 6sszes riasztasi
lizenetet. LAsd még: Uzenet nyugtazasa.

- Jelzés. kik.: A gomb megérintésével kikapcsolhatja az aktivalt kiils6 jelzOberendezéseket.
Lasd még: Kiilsé jelzéeszkozdk be- és kikapcsolasa.

- Jelz. bek.: A gomb megérintésével bekapcsolhatja a deaktivalt kiilsd jelzOberendezéseket.
Lasd még: Kiilsé jelzéeszk6zok be- és kikapcsolasa.

- V.all.: A gomb megérintésével visszaallithatja a kijelzdn megjelend dsszes riasztasi
Uzenetet. Lasd még: Riasztasi lizenet torlése.

Riasztasi lizenetek sorrendje

Az lzenetek id6érendi sorrendben jelennek meg.

—  Alegfrissebb riasztasi Gizenet mindig a lista végén jelenik meg.

— Az elsO és legrégebbi izenet a lista elején lathato. A kovetkezé harom lizenet gorgetés
kézben lathato.
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Megjegyzés!
Az utolsé bevitelt kovetéen 30 masodperccel (pl. a lista gorgetése utan) az elsé és legrégebbi
riasztasi lGizenet Ujra a lista elején jelenik meg.

8.4.4

Informacio a riasztasi allapotban levoé logikai zonakrol

A riasztasi Gzenet a kovetkezd informaciokat tartalmazza:

- Az elem kategoéridja

— Az l(zenet tipusa

- Az érzékeldcsoport cime

- Az érzékeldk szama, amelyek a kérdéses logikai zdnaban elinditottak a riasztast
- Az lizenet szdma

— A konfiguraciotdl fuggden tovabbi informacidk, példaul a telepités helye

Példa:

Tlz Zdéna 00005

2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877 Kezelési utmutato Bosch Sicherheitssysteme GmbH



FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

Riasztas | hu 39

#001 1. iroda (6)

Az iizenet tipusa

A Fire lizenettipus jelenik meg.

A konfiguraciétol fliggden az lizenettipus pontosabban is meghatarozhato, pl. Tiiz PAS
tlizjelzés riasztasmegerdsitéssel esetén.

Logikai zéna cime

00005: az elsd tlzjelzést az 6todik logikai zona inditotta el.

Erzékel6k szama

(6): Az 6todik logikai zonaban (00005) hat (6) érzékeld inditott tlizjelzést.

Az egyetlen elembdl allo logikai zonak esetében nem jelenik meg az érzékel6 szama.

mud 0

Megjegyzés!
A rendszer konfiguraciojatol fliggéen megjelenik az érzékelé logikai vagy fizikai cime.

8.4.5

8.4.6

8.4.7

Az iizenet szama

A riasztasi Uzenetek idérendi sorrendben vannak szamozva.

A masodik sorban talalhato Gzenetszam jelzi a riasztasi lizenetek beérkezési sorrendjét.
#001: Az elséként beérkezett riasztasi Uzenet.

A konfiguraciétol fliggéen a masodik sorban tovabbi informaciok is megjelenhetnek, példaul a
logikai zéna telepitésének helye.

A legfrissebb iizenet

A legfrissebb lizenet mindig a lista végén jelenik meg.

A legfrissebb lizenetszam (pl. #008) azoknak a logikai zénaknak a teljes szamat jelzi,
melyekben egy vagy tobb érzékeld riasztast inditott el.

Az egyes érzékelok megjelenitése egy logikai zonan beliil
A logikai zona egyes érzékeldinek megjelenitéséhez valassza ki a kivant logikai zénat.
Megjelenik az egyes érzékeldk riasztasi lizeneteinek listaja.

Informacio az egyes érzékel6krol

A riasztasi lUzenet a kovetkezd informaciot tartalmazza:

- Az elem kategoéridja

- Az Gzenet tipusa

- Az érzékeld cime

- Az lizenet szdma

- A konfiguraciotdl figgden tovabbi informacidk, példaul a telepités helye
Példa:

Tlz Erzékel6k 00005 - 004

#002 1. iroda

Az lizenet tipusa

Az lzenet tipusaval kapcsolatos informacidékhoz lasd: Informacio a riasztasi allapotban levd
logikai zénakrol.

Uzenet cime

Ebben a példaban az alabbi érzékeld inditotta a tlzjelzést:

0005 - 004: a negyedik érzékeld (004) az 6tédik logikai zonaban (00005).
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Ha az érzékelé szama (itt 004) nem jelenik meg, a riasztasi izenet az egyetlen az adott logikai
zénabol.

Megjegyzés!
A rendszer konfiguracidjatol fliggéen megjelenik az érzékelé logikai vagy fizikai cime.
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Az lizenet szama

Az lizenetszammal (#002) kapcsolatos informaciokhoz lasd: Informacié a riasztasi allapotban
levé logikai zénakrol.

A konfiguraciotdl figgden a masodik sor kiegészitd informaciot is tartalmazhat, példaul az
érzékelo telepitésének helyét vagy az érzékel6 tipusat.

A riasztasi Gzenettel kapcsolatos tovabbi informacidokhoz lasd: Tovabbi informaciok
megjelenitése.

8.4.8 Tovabbi informaciok megjelenitése

Megjegyzés!
Példaul az FSP-5000-RPS programozoszoftverben minden érzékelStipushoz megadhaté egy
eseményszoveg.
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Az egyes érzékeldkkel kapcsolatos tovabbi informaciok megjelenitéséhez valassza ki a kivant
riasztasi Uzenetet.

A kovetkezd informaciok jelennek meg:

- Elemkategoéria

- Az lizenet tipusa

— Az (izenet beérkezésének datuma és idépontja

— Az érzékel6 fizikai és logikai cime

—  Csak LSN-érzékel6k esetén: az érzékeldtipus mlszaki adatai

- Az eseményszoveg (konfiguraciotol fliggben)
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9 Tizjelzés
Megjegyzés!

A riasztastipusokkal, riasztasi késleltetésekkel és a kdzpontvezérlé kijelzéseivel kapcsolatos
bévebb informacidkért lasd: Riasztds, oldal 35.
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Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:

—  Optikai és akusztikus jelek, oldal 42

- Uzenet nyugtdzdsa, oldal 42

- A belsé ziimmer elnémitdsa, oldal 42

- Ajelzéeszk6z0k aktivdldsa és elnémitdsa, oldal 42

- Jelzbeszk6zok és tdvjelzb eszkdzok visszadllitdsa, oldal 42
—  Tlzjelzés nyugtadzdsa, oldal 43

—  Riasztdsi tizenet torlése, oldal 44

- ErzékelSk dthidaldsa, oldal 45

Tlizjelzések

A tlizjelzés a kdzponton fény- és hangjelzéssel jelenik meg:
- Megjelennek a logikai zénak a kijelzén.

—  Bekapcsol a Riasztas LED-es ikon @)

— Arendszerben megszolal egy belsé hangjelzés.

Megjegyzés!
A riasztasi Gzenetnek a legmagasabb a prioritasa az 6sszes lGzenettipus kézil. Tlzjelzés
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beérkezése esetén a rendszer automatikusan atvalt riasztasjelzésre.

9.1 Evakualas

Az 6sszes rendelkezésre allo evakualasi zona esetén lehetéség van kézi vezérlésre.

Az elérheté evakualasi zénak listajanak megnyitdasahoz nyomja meg az evakualas ( %él )
gombot. Egy adott zdna megkereséséhez adja meg a tajékoztatdeszkdzok csoportjanak szamat,

majd nyomja meg a(z) <~ gombot.

Megjegyzés!
A csoportok kilon vezérlésére csak prémium licenccel rendelkezd kézpontvezérldk esetén van
lehet6ség.
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Az adott zéna evakualasanak azonnali megkezdéséhez vagy ledllitasahoz valassza ki az adott

csoportot. A \/ /\ gombbal gorgethet a listaban. A csoportok hattérszine a
jelenlegi allapotuknak megfeleléen valtozik.

és a

Az 8sszes evakudlasi csoport vezérléséhez valassza ki a(z) Osszes be, az 6sszes csoport
aktivalasanak egyszerre térténd ledllitasdhoz pedig a(z) Osszes ki lehetéséget.

A csoportok hattérszine a kovetkezét jelenti:

—  Piros: Azok a csoportok, amelyek riasztas esetén aktiv felligyelet alatt allnak
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9.2

9.3

—  Fukszia: Azok a csoportok, amelyek valodi riasztas nélkil, példaul tlzriadd esetén aktiv
felligyelet alatt allnak

—  Z06ld: Azok a csoportok, amelyek nem aktivak

—  Sarga: Azok a csoportok, amelyek ki vannak kapcsolva, vagy a felligyeletiik nem
megoldhato.

Optikai és akusztikus jelek

- A @) riasztasjelz6 LED és a 7 evakualasjelzé LED vorosen vilagit.

- Megszélal a bels6 zimmer, |asd még: A belsé ziimmer elnémitdsa, oldal 42.

- A konfiguraciétdl fliggden a hangos, illetve a vizudlis jelzéberendezések (pl. sziréndk,
villogok) bekapcsolnak.

Ha a tlizoltésaghoz bekotott tavjelzd eszkoz aktivalva van, a(z) LED-es ikon vérosen
vilagit:

Uzenet nyugtazasa

Az lzenetek nyugtdzasanak két modja van:

— Valassza az Nyugtazas lehetdséget. Csak a kijelzén megjelend riasztasi lizenetek
nyugtazhatok.

- Jeldlje ki az Gzenetet, majd nyomja meg az Nyugtazas gombot. A rendszer csak a kijeldlt
lzenetet nyugtazza.
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Megjegyzés!
Ha a Ugras: Nyugtazas szoveg lathato, ezt megnyomva a még nyugtazatlan lizenetek jelennek
meg.

9.4

9.5

A belsd ziimmer elnémitasa

Ezzel a gombbal ideiglenesen elnémithatja a belsé zimmert:
Jx

A belsé jelz6hang elhallgat.

A jelzoeszko6zok aktivalasa és elnémitasa

Az aktivalt hangjelzék és optikai jelzéeszk6zok kikapcsolhatok.
» Valassza a(z) Jelzés. kik. lehetéséget.
A hang- és/vagy fényjelzd eszkdzdk kikapcsolnak.
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Megjegyzés!
A kovetkez6 beérkezé riasztas esetén az eldzéleg kikapcsolt jelzéeszkdzok automatikusan ujra
bekapcsolnak.

9.6

» AjelzOberendezések Ujboli bekapcsolasahoz valassza ki a Jelz. bek. lehetéséget.
A jelz6eszk6zdk Ujbol bekapcsolnak.

Jelzoeszko6zok és tavjelzo eszkozok visszaallitasa

» Vezérld- vagy tavjelzd eszk6zok visszaallitasahoz valassza ki a Vezérlés lehetdséget az
allapotsoron
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° Megjegyzés!
A kijelzd 30 masodperc elteltével automatikusan visszavalt riasztasjelzésre. Ha még a 30
] masodperc letelte el6tt vissza szeretne valtani riasztasjelzésre, nyomja meg a Tiiz gombot.

» Valassza ki a jelz6eszkozt.
Csak az aktivalt jelzéeszkozok jelennek meg.
1. Valasszon ki egy vagy tobb listamez6t.
A listamezé kijelolésre kerdl.
2. Valassza ki a V.all. lehetdséget.
A vezérldegységek visszaadllnak az alapallapotra.
Az allapotsor Vezérlés mezdjében a visszaallitott elemek szama csdkkenti a vezérléelemek
szamat.
A tavjelz6 eszkdzok visszaallitasahoz végezze el ugyanazokat a Iépéseket, de az 1. 1épésnél
valassza a Tavjelz6 eszk6z lehetdséget.

9.7 Tlizjelzés nyugtazasa
9.7.1 Riasztas nyugtazasa

A rendszer késleltetve tovabbitja a riasztast. Ellendrizni kell a riasztasi Gizenetet generald
érzékelo felszerelési helyén, hogy helytallo-e a riasztas.

A kbézpontban megszdlal a belsd zimmer. A hang- és fényjelzd eszkdzok (pl. szirénak) és a
tlzoltdsaghoz bekotott tavjelzé eszkdz nem kapcsolddik be.

A tlizjelzés ellenérzésére engedélyezett idot felderitési idonek nevezziik. Ez az idétartam
minden logikai zona esetén eltérd lehet. A felderitési idd akkortdl indul, amikor a kezeld
nyugtdzza a tlizjelzést a kbézponton a nyugtazasi idén beldl.

Figyelem!!
Ha a felderitési id6 alatt egy masodik riasztas is beérkezik, a rendszer az 0sszes riasztasi
lizenetet elkildi a tizoltosagra. A felderitési idé torlddik.

Ha a helyszini ellen6rzés soran helytallonak bizonyul a tlizjelzés, a riasztast tovabbitani kell a
tlzoltdsagnak, |asd: Riasztds kézi inditdsa, oldal 44. Masik megoldasként kézi jelzésado is
aktivalhato a helyszinen.

Téves riasztas esetén a riasztast kivaltd érzékeld visszaallithatd vagy athidalhatd, lasd:
Riasztasi lizenet térlése vagy ErzékelSk athidalasa.

Figyelem!!
Az athidalt ézékel6k riasztasi és hibalizenetei torlésre kerililnek a kijelzon.

9.7.2 Felderitési ido inditasa

Figyelem!!
Ha a nyugtazasi id6 alatt masik riasztast is elinditanak (kilsé riasztas), a rendszer mindaddig
felfliggeszti a nyugtazasi iddt, amig a sorban allé tlizjelzések nem térlédnek.

Ha van lehetdség az ellendrzésre, az aldbbi idétartamok jelennek meg. A rendszer a kévetkezd
visszaszamlalasokat végzi:
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—  Nyugtazasi id6é Az itt megadott id6én belil kell nyugtazni a riasztast.

—  Felderitési id6 Az itt megadott idén beliil ellenérizni kell a riasztast. Ez az id6 az egyes
logikai zonak vagy érzékeldk esetén kilonbozd lehet.

—  Visszaallitas lehetséges: : Az itt megadott idd letelte utan lehet az érzékel6t
visszaallitani. A visszaallitassal kapcsolatban |asd: Riasztdsi lizenet térlése, oldal 44.

Figyelem!!
Ha a nyugtazasi id6 vagy a felderitési id6 letelik, a rendszer azonnal tovabbitja a riasztast a
kiils6 allomasoknak.

A riasztas nyugtazasanak elsé [épéseként nyomja meg a(z) Nyugtazas gombot a kijelzén
lathaté idén beldl.

Figyelem!!
Ha ezen az idén bellll nem nyugtdzza a riasztast, a rendszer tovabbitja azt a kiils6
allomasoknak.

A felderitési idé megjelenik a kijelzén. A riasztas nyugtazasa elkezdédik.
Ellendrizze a tlizjelzést a helyszinen a megadott idén bell.

> b b

Figyelem!!

Ha a riasztas nyugtdzasa alatt egy masodik riasztas is beérkezik, a rendszer automatikusan
elklldi az 0sszes riasztasi Uzenetet a kllsé allomasoknak.

Ha a riasztas nyugtazasanak befejezése utan egy masodik riasztas is beérkezik, akkor —
feltéve, hogy ennél a riasztasnal is engedélyezve van a riasztas nyugtazasa — automatikusan
Ujraindul a felderitési id6 visszaszamlalasa.

9.7.3

Riasztas kézi inditasa

>

Figyelem!!

Ha az ellen6rzés megerdsiti a tlizjelzés valdodisagat, a riasztast manuadlisan tovabbitani kell a
kiilsé allomasoknak, példaul a tlizoltésaghoz. Masik megoldasként kézi jelzésado is aktivalhato
a helyszinen.

9.8

1. A Kéziriasztas lehet6séggel tovabbithatja a riasztas a kiilsé allomasoknak.
Nyomja meg az OK gombot a mUvelet jévahagyasahoz.
A rendszer tovabbitja a riasztast a tlizoltosag felé:

A LED-kijelzén a [l ikon vorssre valt.

Riasztasi lizenet torlése

md 0

Megjegyzés!
Csak a(z) V.all. beadllitasban megadott id6 letelte utan lehet visszaallitani az érzékeldt. A
visszaallitasi id6t az FSP-5000-RPS segitségével lehet beallitani.

Az eszk6z0Ok visszaallitaskor Ujra alaphelyzetbe allnak. A tavjelzé eszk6zok (példaul a
tlizoltosagot értesité berendezés vagy az oltéberendezés) alaphelyzetbe allnak.
A konfiguraciotol fliggéen haromféle visszaallitasi valtozat kozil lehet valasztani:
- Normal
Egy tipuson bellil az 6sszes lizenet torlése:
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A kijelolt tipusba tartozé dsszes lizenet, példaul az dsszes tlizjelzés torlésre kerdl.
Minden, a normaltél eltérd allapotu elem visszaallitasa
Egy almeni megjelenitése négy kiilonb6z6 valasztasi lehetdséggel
A megjelenitett 6sszetevok kilon-kilon visszaallithatdk:
- Csak ez a kézpont
Minden, a normaltdl eltérd allapotu elem visszaallitasahoz
- Osszes eszkoz ezzel az eseménnyel
minden, tlzjelzést kivalto elem visszaallitdsahoz, példaul
—  Logikai zéna
megjelenik a logikai zonak listaja
- Erzékel6
megjelenik az érzékeldk listaja

Egy riasztasi lizenet torléséhez

nyomja meg a(z) V.all. gombot az lzenetkijelzén

vagy

jeldlje ki a riasztasi Gzenetet, majd nyomja meg a(z) V.all. gombot a részletes nézetben:
A felajanlott valtozattdl figgden (lasd fentebb) minden olyan elem, amely nincs riasztasi
allapotban, alaphelyzetbe all, vagy minden azonos tipusu tzenet torlédik.

Ha a rendszer kilonb6zé elemeket ajanl fel visszaallitasra:

1. Valasszon ki egy elemet. A Zona és Erzékelé mentelemnél megjelenik egy lista az 6sszes
érintett logikai zonaval és érzékeldvel.

2. Valassza ki a kivant listamezdt. A Listdk gorgetése, oldal 26 cimU részben megtekintheti,
hogyan lehet el6re- és visszafelé gorgetni a listakat.
A listamez6 kijeldlésre kerdl.

3. Valassza a(z) V.all. lehetéséget.
A kijelolt elem / elemcsoport alaphelyzetbe all.

SZOVEG R

Ha egy listamezdben R jelzés lathatd, az elem visszaallitasa még nem fejez6dott be.
Ha egy elemet nem lehet visszaallitani, az tovabbra is a listdban marad.
Miutan minden elemet sikertlt visszaallitani, megjelenik a készenléti kijelzé.

9.9 Erzékelok athidalasa

Riasztast kivaltd érzékeldk athidalasa:

1. Valassza ki a kivant riasztasi Gzenetet.
2. Valassza ki a Athidal lehetdséget.
Megjegyzés!

mud 0

A rendszer nem kozvetit semmilyen informaciot, hogy athidalhaté legyen a kijelolt elem. A
muvelet megfigyeléséhez ellendrizze az elemet.
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10

10.1

Hibaiizenet

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:
- Hibajelzés behivdsa, oldal 46

—  Hibatizenet a kézponton, oldal 46

—  Hibalizenet torlése, oldal 49

- Elem blokkoldsa, oldal 49

Hibajelzés behivasa

md 0

Megjegyzés!

Tlzjelzés beérkezése esetén a rendszer automatikusan atvalt riasztasjelzésre. A hibajelzéshez
valo visszatéréshez valassza ki a Hiba feliratot az allapotsorban. Tlizjelzés esetén 30
masodperc elteltével a kijelz6 automatikusan visszavalt riasztasjelzésre.

Riasztasjelzésrdl vagy mas menibdl a hibalizenetekre torténé visszavaltashoz valassza az
alabbi lehet6ségeket az allapotsoron:
—  Hiba: Megjelenik egy lista az 6sszes beérkezett hibatipusrol és a hibas elemek szamarol.
- Allapot: Megjelenik az 6sszes aktualis lizenet listaja, lizenettipus szerint osztalyozva.
Minden esetben megjelenik az elemek szama is.
A hibalizenetek megjelenitéséhez valassza a kivant lizenetkategoriat - ebben az esetben:

Hiba.
ReIC 0 8 0
T Tiiz Vezérlés ||Hiba Athidala | | Allapo

S t

Figyelem!!
A nem torlendd hibalizenet a hiba megszlinése utan magatdl eltlnik a kijelzérol.

mud 0

Megjegyzés!

Ha a csoport mas elemeivel kombinalt egyes elemek meghibasodnak, a vonatkozd
elemcsoport jelenik meg elészor. Az egyes elemek megjelenitéséhez valassza ki a megfeleld
elemcsoportot. Lasd még: Egy elemcsoport egyes elemeinek megjelenitése, oldal 48.

10.2

10.2.1

Hibaiizenet a kozponton

Uzenet nyugtazasa

Az lizenetek nyugtazasanak két modja van:

— Minden megjelenitett (izenet nyugtazasa: Nyomja meg az Nyugtazas gombot.

—  Egyedi Gizenetek nyugtazasa: El6szor valassza ki az lizenetet, majd nyomja meg az
Nyugtazas gombot.

Elemcsoportok

Minden megcimzett logikai elem megjelenik egy listaban.

A sarga hatter( listamezék jelzik a nyugtazatlan hibalzeneteket.

A megkllonbdztetés nélkili listamezdk jelzik a nyugtazott hibalizeneteket.
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Megjegyzés!
A kijelzon legfeljebb négy hibaiizenet jelenhet meg egyszerre. Csak a mukodtetheté mezék
jelennek meg (példaul a(z) Nyugtazas és a(z) V.all..

A tovabbi hibalizenetek megjelenitéséhez gérgesse le a listat.
Megjelenik a kévetkezé négy hibalizenet.

10.2.2 Hibailizenetek sorrendje
Az lizenetek idérendi sorrendben jelennek meg.
° Megjegyzés!
Az utolsé miuveletet kovetd 15-30 masodperc utan (pl. a listaban torténd gorgetés utan) a lista
] elején ismét megjelenik az elsé és utolsd hibalizenet.
10.2.3 Informaciok a hibas elemcsoportokraél

A hibalizenet a kovetkezé informaciokat tartalmazza:

-  Elemkategédria

— Az lzenet tipusa

- Az elemcsoport cime

- A vonatkozdé elemcsoportban hibat okozé egyedi elemek szama

- Az lizenet szama

—  Tovabbi informaciok (pl. a telepités helye)

Példa:

Hiba Zbna 00005
#001 1. iroda (6)

Az elem kategoridja Kilonbozé érzékeldk egy logikai zonaban

Az (izenet tipusa Hiba

Az elemcsoportok cime 00005: Az elsé hibat az 6tddik zona okozza.

Az egyes elemek szama (6): Az 6todik logikai zonaban (00005) hat érzékelé okozta a
hibat. Négy elemcsoport, melyek csak egy elemet tartalmaznak,
az elemek szama nem jelenik meg.

Az lizenet szama A hibalizenetek idérendi sorrendben vannak szamozva.

A masodik sorban talalhaté lizenetszam jelzi a hibalizenetek
beérkezési sorrendjét.
001: A beérkezett elsé és legrégibb lizenet.
A logikai zona telepitési 1. iroda
helye
° Megjegyzés!
] A rendszer konfiguraciojatol fliggden megjelenik az elem logikai vagy fizikai cime.
10.2.4 A legfrissebb iizenet

A legfrissebb lizenet a lista végén jelenik meg.
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° Megjegyzés!
Az utolsé miveletet kdvetd 15-30 masodperc utan (pl. a listdban torténd gérgetés utan) a lista
l elején ismét megjelenik az elsé és legrégibb hibalizenet.
10.2.5 Egy elemcsoport egyes elemeinek megjelenitése
Egy elemcsoport egyes elemeinek megjelenitéséhez valassza ki a kivant elemcsoportot.
Megjelenik az egyedi elemek hibaiizeneteinek listaja.
10.2.6 Informaciok az egyedi elemekrol
A hibalizenet a kovetkezd informaciokat tartalmazza:
- Elemkategoria
- Az lzenet tipusa
- Elemcime
- Az lizenet szdma
- Tovabbi informéaciok (pl. a telepités helye)
Példa:
Hiba Tavjelz6 eszkdz 00026- |[004
#002 Cafeteria
Az elem kategoéridja Tavjelzd eszkoz
Az lzenet tipusa Hiba
Elem cime Az aldbbi tavjelzd eszk6z okozta a hibat:
00026 - 004: A negyedik tavjelz6 eszkdz (004) a 26. csoportban
(00026).
Az lizenet szama A hibalizenetek idérendi sorrendben vannak szamozva.
A masodik sorban talalhaté lGzenetszam jelzi a hibalizenetek
beérkezési sorrendjét.
002: A masodik beérkezett hibalizenet.
Az elem telepitési helye Cafeteria
° Megjegyzés!
l A rendszer konfiguraciojatol fliggéen megjelenik az elem logikai vagy fizikai cime.
10.2.7 Tovabbi informaciok megjelenitése

Az egyes elemekkel kapcsolatos tovabbi informaciok megjelenitéséhez valassza ki a megfeleld
hibalizenetet.

md 0

Megjegyzés!
A megjelenitett informacio bekeril az FSP-5000-RPS programozdszoftverbe.

A kovetkezd informaciok jelennek meg:
- Elemkategoéria

- Uzenet tipusa

— Az lizenet datuma és id6pontja
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10.2.8

10.3

- Az elem fizikai és logikai cime

—  Csak LSN-érzékelOk esetén: az érzékeldtipus miszaki adatai

- Az eseményszoveg (konfiguraciotol figgben)

Nyomja meg az OK gombot az sszes hibalizenet listajahoz valo visszatéréshez. V.all., 1asd:
Hibatizenet torlése, oldal 49.

Blokkol, lasd: E/lem blokkoldsa, oldal 49. A Részletek gomb megnyomasaval (ha van ilyen)
kozvetlenil a kapcsolodd Diagnosztika ablakra valthat a hibaelharitas érdekében, lasd:
Diagnosztika, oldal 57.

Jelzések
Optikai jelzések

A(z) »hiba” ikon sargan vilagit.

A hiba tipusatdl fliggden egy tovabbi sarga jelzéfény is vilagitani kezd (lasd még: Allapotjelzé
LED-ek, oldal 15):

(=
- Rendszerhiba (a LED folyamatosan vilagit)

- A Tapellatasi hiba (a LED folyamatosan vilagit)
- = Erzékel6hiba (a LED villog)

- &» Hibas tavjelz6é eszk6z (a LED villog)
- I<] )> Hibajelzések (a LED villog)

- @ Tlzvédelmi berendezés kimenete hibas (a LED villog)

Hangjelzés
A rendszeren megszolal egy bels6é hangjelzés.
A belsé ziimmer ideiglenes elnémitasahoz tegye a kovetkezbket:

X
Nyomja meg a(z) gombot.

Hibailizenet torlése

Figyelem!!
A nem torlendd hibalizenet a hiba megszlinése utan magatol eltlnik a kijelzérol.

104

A konfiguraciotol fliggéen haromféle visszadllitasi valtozat kozil lehet valasztani; 1asd: Riasztdsi
lizenet torlése, oldal 44.
A hibalizeneteket kétféleképpen lehet tordlni:
—  Nyomja meg a(z) V.all. gombot az lizenetkijelzén, vagy
- Jeldlje ki a hibalizenetet, majd nyomja meg a(z) V.all. gombot a részletes nézetben.
A kijelolt elem/elemcsoport alaphelyzetbe all.
Ha egy listamezOben "R" jelzés lathatd, az elem visszaallitdsa még nem fejezd6dott be.

SZOVEG R

Ha egy elemet nem lehet visszaallitani, az tovabbra is a listdban marad.
Miutan minden elemet sikertlt visszaallitani, megjelenik a készenléti kijelzé.

Elem blokkolasa

A kovetkezé moédon blokkolhat egy hibat okozo elemet:
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1. Vaélassza ki a kivant hibalizenetet.
2. Valassza a Blokkol lehetéséget.

Figyelem!!

A rendszer nem kozli, hogy sikerilt-e blokkolni a kijel6lt elemet. A mlvelet megfigyeléséhez
ellendrizze az elemet.
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11 Athidalas

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:

- Elemek dthidaldsa és az dthidalds megsziintetése, oldal 51

—  Athidalt elemcsoportok megjelenitése és dthidaldsdanak megsziintetése, oldal 51

- Az dthidalt elemek listdjdnak megjelenitése, oldal 52

—  Hangjelzd dthidaldsa és az dthidalds megsziintetése, oldal 52

—  Hibajelzés-tovabbito berendezés kimenetének dthidaldsa és az dthidalds megsziintetése,
oldal 53

Figyelem!
Az athidalt ézékel6k riasztasi és hibalizenetei torlésre kerililnek a kijelzon.

111 Menii attekintése
Athidalas  |-> | Athidal -> | Athidalt eszk6z Kivalasztas Ziimmer Nyomtaté
Blokkolas megjelenit. szam alapjan athidalasa
Blokkol NAC Tavjelzo HVAC Ajtotarto
eszkoz magnes
Erzékeld Logikai zéna Tiizolto Kijelzo
rendszer
Athidalasi csoport Tovabbi... -> | Vezérlo eszkoz | Csatolomodul
11.2 Elemek athidalasa és az athidalas megsziintetése

Valassza ki a kivant elemet az almentben.

Megjegyzés!

A részben athidalt elemek, példaul a hurkok vagy athidalasi csoportok megjelenithetdk és
teljesen athidalhatok; lasd: Athidalt elemcsoportok megjelenitése és dthidaldsanak
megszlintetése, oldal 51.

mud 0

Megjegyzés!
A meni szerkezete az FSP-5000-RPS konfiguraciojatdél fliggden eltéré lehet.

=

Megjegyzés!

A kozpont konfiguraciojatél és szerkezetétdl fliggéen eldéfordulhat, hogy a jelzéeszk6z6k nem
hidalhatdk at egyedileg, hanem csak egyszerre. Ez esetben a NACOsszes listamezé jelenik
meg a kivalasztasi lista helyett.

mud o

11.3 Athidalt elemcsoportok megjelenitése és athidalasanak
megsziintetése

1. Az 6sszes részben vagy teljesen athidalt hurok, logikai zéna stb. megjelenitése
kétféleképpen lehetséges:
- Valassza ki az Athidalas lehetéséget az allapotsorban
Megjelenik az allapotok listaja. Vagy
- Valassza a Athidalas Blokkolas lehetdséget a start meniben.
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2. Valassza ki a Athidalt vagy a Athidal, majd a Athidalt eszk6z megjelenit. lehetéséget.
Megjelenik az elemkategéridk listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategdria athidalt
elemeinek vagy elemcsoportjainak szamat mutatja.

3. Jeldlje ki a kivant listamezdt, pl. a logikai zénat.

4. Valassza:

— a Részlegesen athidalt lehetéséget az 6sszes részben athidalt logikai zéna
megjelenitéséhez

— aTeljesen athidalt lehetdséget az 6sszes teljesen athidalt logikai zona
megjelenitéséhez

A kivalasztott opciotol fliggéen a rendszer minden részben vagy teljesen athidalt logikai

zénat megjelenit. A zardjelben megjelend szam - pl. (5) - az athidalt elemek szamat

mutatja.

Egy vagy tobb logikai zéna 6sszes eleme athidalasanak eltavolitasahoz valassza ki a kivant

logikai zonat, majd valassza az Vissza- kapcsolas lehetéséget.

114 Az athidalt elemek listajanak megjelenitése
11.4.1 A menii hasznalataval

Az 6sszes athidalt elem megjelenitéséhez valassza ki a kovetkezét a start meniben:
1. Athidalas Blokkolas
2. Athidal
3. Athidalt eszk6z megjelenit.
Megjelenik az elemkategéridk listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategéria athidalt
elemeinek vagy elemcsoportjainak szamat mutatja.
4. Valassza ki a kivant elemkategoriat, pl. Erzékels .
Megjelenik az athidalt elemek listaja.
Az athidalt elemek athidalasanak megsziintetése:
1. Valassza ki a kivant elemet.
2. Valassza ki a Vissza- kapcsolas lehetdséget.
Az elem athidalasa megszUinik.

11.4.2 Az allapotsor hasznalataval

Az athidalt elemek listajanak megjelenitése:

1. Nyomja meg a Athidalas gombot az allapotsorban.
Megjelenik az allapotok listdja.

2. Valassza ki a Athidalt lehetéséget.
Megjelenik az elemkategdriak listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategéria athidalt
elemeinek vagy elemcsoportjainak szamat mutatja.

3. Jeldlje ki a kivant listamezét, pl. az Erzékel6t.
Megjelenik az athidalt elemek listaja.

Az athidalt elemek athidalasanak megsziintetése:

1. Vdlassza ki a kivant elemeket.

2. Valassza ki a Vissza- kapcsolas lehetdséget.

11.5 Hangjelzo athidalasa és az athidalas megsziintetése

Ha nem akarja, hogy példaul karbantartaskor a rendszer figyelmeztetdé hangjelzést kiildjon a
kézpontnak, akkor a kozpont belsé zimmerét tartésan athidalhatja.

A belsé zimmer athidalasahoz valassza ki a kovetkez6t a start meniben:

1. Athidalas Blokkolas

2. Athidal

3. Tovabbi...
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4. Ziimmer athidalasa
A ziimmer kikapcsol, és a kdvetkez6 széveg jelenik meg a felhasznaloi fellileten: Ziimmer
visszakapcsolasa.
A zimmer athidalasanak megsziintetéséhez a 4. Iépésben valassza a(z) Ziimmer
visszakapcsolasa lehetéséget.

Figyelem!!
Ha tartésan kikapcsolja a belsé zlimmert, riasztas vagy hiba esetén nem fog hangjelzést adni a
kézpont!

11.6

11.6.1

11.6.2

Hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetének athidalasa és az
athidalas megsziintetése

Az FSP-5000-RPS konfiguracioja szerint az ENO 0000 A - Tlzoltésagi csatoldmodul hibareléje
van bedllitva a hibajelzés-tovabbité berendezés kimeneteként, az EN54-2 szabvanynak
megfeleléen.

Megjegyzés: A hibajelzés-tovabbitd berendezés kimenetének megjelenitéséhez, athidalasahoz
és athidalasanak megsziintetéséhez ismerni kell azt a cimet (Csoport és Alcim) és cimkét,
amit a hibareléhez rendeltek az FSP-5000-RPS konfiguracidjaban.

Hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetének athidalasa

A hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetének athidalasahoz valassza a start menl kdvetkezd
menupontjat:

1. Athidalas Blokkolas.

2. Athidal.

3. Kivalasztas szam alapjan.

4. Adja meg azt a cimet (Csoport és Alcim), amit a hibareléhez rendeltek az FSP-5000-RPS

&~

konfiguracidjaban, majd nyomja meg az Enter billenty(t
Megjelenik az allapotok listaja.

5. Jeldlje ki a listan a hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetét, és nyomja meg a(z)
Athidal gombot.
Sziikség esetén jelentkezzen be a kdzpontvezérldre a felhasznaldi azonositoja és a
jelszava megadasaval.
Ezzel athidalta a hibajelzés-tovabbitd berendezés kimenetét.

Hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetének athidalasanak
megsziintetése

Kétféleképpen sziintetheti meg a hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetének athidalasat:
- Athidalas megsziintetése a start meniibél

-  Athidalas megsziintetése az allapotsorbdl

Athidalas megsziintetése a start meniibél
Ha a start meniibdl szeretné megsziintetni a hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetét,
valassza a start meni kdvetkezé menlipontjat:
1. Athidalas Blokkolas.
2. Athidal.
3. Athidalt eszk6z megjelenit..
Megjelenik az elemkategériak listaja.
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4. Jeldlje ki a listan a hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetét, és nyomja meg a
kovetkezd gombot: Vissza- kapcsolas.
Sziikség esetén jelentkezzen be a kdzpontvezérldre a felhasznaldi azonositoja és a
jelszava megadasaval.
Ezzel megsziintette a hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetének athidalasat.

Athidalas megsziintetése az allapotsorbél
Ha az allapotsorbol szeretné megsziintetni a hibajelzés-tovabbitd berendezés kimenetét,
valassza a kdvetkez6 lehetdséget:
1. Athidal.
Megjelenik az allapotok listaja.
2. Athidalt eszk6z megjelenit..
Megjelenik az elemkategériak listdja.
3. Jeldlje ki a listan a hibajelzés-tovabbité berendezés kimenetét, és nyomja meg a
koévetkezd gombot: Vissza- kapcsolas.
Sziikség esetén jelentkezzen be a kdzpontvezérlére a felhasznaldi azonositdja és a
jelszava megadasaval.
Ezzel megsziintette a hibajelzés-tovabbitd berendezés kimenetének athidalasat.
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12

Blokkolas

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:
- Elemek blokkoldsa és blokkoldsdnak felolddsa, oldal 55
— A blokkolt elemek listdjanak megjelenitése, oldal 55

Figyelem!!
A blokkolt érzékeldk riasztasi és hibalizenetei torlésre kertilnek a kijelzén.

12.1 Menii attekintése
Athidalas  |-> | Athidal Blokkolt eszk6z6k Kivalasztas Kizarasi Nyomtaté
Blokkolas megjelenitése szam alapjan csoport
Blokkol -> | Hangjelz6 Fényjelzo HVAC Ajtotarto
magnes
Tavjelz6 eszkoz Erzékeld Tlizolto Kijelzo
rendszer
Logikai zéna Tovabbi... -> |Vezérlo eszkdz | Csatolomodul
12.2 Elemek blokkolasa és blokkolasanak feloldasa
Valassza ki a kivant elemet az almeniben.
Példa:
Egy érzékeld blokkolasahoz valassza a kovetkez6t a start meniiben:
1. Athidalas Blokkolas
2. Blokkol
3. Erzékeld
Megjelennek a kivalasztasi szempontok. Lasd még: Mdveletek listakkal, oldal 25.
4. Valasszon egy kivalasztasi szempontot, pl. a(z) Leiras alapjan lehet6séget.
Megjelenik az érzékel6k listdja. A Listdk gorgetése, oldal 26 cimU részben megtekintheti,
hogyan lehet el6re- és visszafelé gorgetni a listat.
5. Jeldlje meg a megfelel6 listamezdket.
A listamezék mellé jel6lés kerdl.
6. Valassza a Blokkol lehetéséget.
A rendszer blokkolja a kivalasztott elemeket.
Az elemek blokkolasanak ujboli feloldasahoz ismételje meg az el6z6 |épéseket, de a 6.
lépésben valassza a(z) Blokkol. felold lehetéséget.
C
Az érzékel6 mogott lathatd C betl azt jelenti, hogy az érzékeld egy zart csoport része, igy nem
blokkolhaté kilon. Az ilyen jel6lésti érzékel6k blokkolasahoz a 3. |épésben valassza a Logikai
zona lehetdséget.
12.3 A blokkolt elemek listajanak megjelenitése
12.3.1 A menii hasznalataval

Az O0sszes blokkolt elem megjelenitéséhez valassza ki a kovetkez6t a start meniiben:
1. Athidalas Blokkolas
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2. Blokkol
3. Blokkolt eszk6z6k megjelenitése
Megjelenik az elemkategdridk listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategdridba
tartozé blokkolt elemek vagy elemcsoportok szamat mutatja.
4. Valassza ki a kivant elemkategoriat, pl. Erzékeld .
Megjelenik a blokkolt érzékeldk listaja.
Az elemek blokkolasanak feloldasahoz tegye a kdvetkezOket:
1. Valassza ki a kivant elemet.
2. Valassza a kovetkezo lehetdséget: Blokkol. felold.
Az elem blokkolasa fel van oldva.

12.3.2 Az allapotsor hasznalataval

A blokkolt elemek listajanak megjelenitése:

1. Az allapotsorban valassza a(z) Athidalas lehetéséget.
Megjelenik az allapotok listdja.

2. Valassza a Blokkolva lehetdséget.
Megjelenik az elemkategoriak listaja. A megjelenitett szam az adott elemkategdridba
tartozé blokkolt elemek vagy elemcsoportok szamat mutatja.

3. Jeldlje ki a kivant listamezét, pl. Erzékel .
Megjelenik a blokkolt elemek listaja.

Az elemek blokkolasanak feloldasahoz tegye a kdvetkezOket:

1. Vdlassza ki a kivant elemet.

2. Valassza a kovetkezd lehetdséget: Blokkol. felold.
Az elem blokkolasa fel van oldva.

2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877 Kezelési utmutato Bosch Sicherheitssysteme GmbH



FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |
AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

Diagnosztika | hu 57

13

13.1

13.2

Diagnosztika

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:

Elem részletes adatai, oldal 57: Diagnosztikai informaciok egy LSN-modulrél és a kijelolt
LSN-modul elemeirdl

Modulok, oldal 58: A modulokkal kapcsolatos diagnosztikai informaciok (szoftververzio)
és hardverdiagnosztikai adatok

Hardver, oldal 58: Informaciok a kiadott cimekrél, az adatatvitel statisztikai adatairdl és a
kijelz6tesztek végrehajtasarol

Kozpontparaméterek, oldal 59: A kozpontvezérldvel kapcsolatos diagnosztikai adatok
LED-teszt a modulokon, oldal 59: A modulok LED-kijelzdjének tesztelése

Hédldzati szolgdltatdsok, oldal 60: A rendszerhaldzat tobbi csomodpontjanak
elérhetdségével kapcsolatos informaciok

Vészhangositdsi rendszerek, oldal 63: A csatlakoztatott vészhangositasi rendszerrel
(VAS) kapcsolatos diagnosztikai adatok

Menii attekintése

Diagnosztika

Elem részletes adatai Modulok

'
v

Hardver Kozpontparaméterek

LED-teszt a modulokon Eseménynaplo

Halézati szolgaltatasok | Vészhangositasi rendszer

Elem részletes adatai

Egy adott modul elemei diagnosztikai adatainak megjelenitése:

mud 0

1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.
2. Elem részletes adatai

Megjelenik az LSN-modulok listaja.
Megjegyzés!

A modulnevek eldtti szam a kdzponton levé modul bdvitéhelyét jelzi.

1. Vdlassza ki a kivant listamez6t.
A kijelzdn tobb valasztasi lehetdség is megjelenik:
2. Valassza:
- Osszes adat egy elemrél lehetéséget egy LSN-modul egy adott hurkdhoz kapcsolédo
elem Osszes diagnosztikai informaciojanak megjelenitése.
- Osszes adat egy elemcsoportrél lehetéséget a kijeldlt LSN-modul tébb eleméhez
tartozo adott diagnosztikai informacio megjelenitéséhez.
— A modul 6sszes elemének adatai lehetdséget a kijelolt LSN-modul 6sszes LSN-
eleméhez tartozo adott diagnosztikai informacio megjelenitéséhez.
A harom valasztasi lehetdséggel kapcsolatos tovabbi teenddket egy példan keresztil
mutatjuk be. A masik két lehetéség az alabb bemutatottdl csak jelentéktelen mértékben
térel.
Példa:
1. Valassza ki a Osszes adat egy elemcsoportrél lehetéséget.

Megjelenik a kivalasztott LSN-modul elemeinek listaja.
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2. Jeldlje ki a kivant listamezdket.
A rendszer kijeldli a listamezéket.
3. Valassza ki a Igen lehet6séget.
Megjelenik a szamos adattipus listaja.
4. Valassza ki a kivant mezd4t.
A rendszer kijel6li a mez6t.
A rendszer lekéri a kijel6lt elemek adatait.
5. Vdlassza ki a Inditas lehetdséget.
A mivelet megszakitasahoz nyomja meg a Mégse gombot.
Megjelenik egy allapotsor.
6. A nyilbillentylGkkel tovabbi informacidkat jelenithet meg.
7. Szlikség esetén a Frissités gombbal frissitse az adatokat.

13.3 Modulok

Adott modul diagnosztikai adatainak megjelenitése:
1. A start meniben valassza ki a Diagnosztika lehetdséget.
2. Modulok
Két kilonbozé lista jelenik meg.
3. Valasszon ki egy listat, pl. Szam alapjan. A listakban torténé gorgetéssel kapcsolatos
informaciokhoz lasd az alabbi fejezetet: Listak gérgetése.
Megjelenik a rendszer altal hasznalt modulok listaja.
4. Valassza ki a kivant listamezét.
Megjelenik az informacids lehetéségek listaja:
- Modulparaméterek
—  Modul- kompatibilitas
- Modulallapot
LSN-modul esetén a kdvetkezé mezék is megjelennek:
- Modulallapot és szamlalék
- Szamlaldék visszaallitasa
5. Valassza ki a kivant informacios lehet6séget, pl. Modulallapot.
Megjelennek a modul allapotaval kapcsolatos diagnosztikai informaciok.
Megjelenik egy allapotsor.
6. A nyilbillentylkkel tovabbi informacidkat jelenithet meg.
7. Szlikség esetén a Frissités gombbal frissitse az adatokat.

134 Hardver
13.4.1 Kijelzd

A rendszer négy kiilonb6z6 lehetdséget jelenit meg:
—  LED-teszt: A LED-kijelz6 tesztelése.
- Kijelzoteszt: A kijelz6 mUkodésének ellendrzése.

LED-teszt
A LED-kijelzé LED-jeinek ellendrzése:
1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.
2.  Hardver
3. Kijelzo
4. Valassza ki a LED-teszt lehetOséget.
Korilbelll 6t masodpercre a LED-kijelz6 6sszes LED-fénye vilagit.

Kijelzoteszt
A kijelz6 mikddésének ellendrzése:
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13.4.2

13.5

13.6

1. A start meniben valassza a kdvetkez6t: Diagnosztika
Hardver

3. Valassza a(z) Kijelz6teszt lehetdséget.
Els6ként bekapcsol a zimmer egy révid idére. Azutan a kijelzé fekete, fehér, piros, zold és
kék szinre valt. Ezutan a kijelz6 felllrdl lefelé haladva sorrol sorra atvalt ezekre a szinekre,
majd visszatér a Hardver menire.

CAN-busz

Nyomja meg a CAN-busz gombot a CAN-csatoldk allapotanak megjelenitéséhez.

Kozpontparaméterek

Nyomja meg a Kézpontparaméterek gombot a kdvetkez6 diagnosztikai adatok
megjelenitéséhez:

— A kézpontvezérlo licenctipusa (prémium vagy standard)
—  CAN azonosité

—  Gyartasi datum

— Darabjegyzék-ellendrzés

- PCBA anyagszam

- Anyagszam

-  Szoftververzié

—  Build tipusa

—  Build szama

—  Sorozatszam

- MAC-cim

LED-teszt a modulokon

A kivalasztott modulok LED-kijelzéjének ellenérzése:

1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.

2. LED-teszt a modulokon

A rendszer szamos kivalasztasi szempontot ajanl fel:

—  Nyomja meg a LED-teszt az 6sszes modulon gombot az 6sszes modul LED-kijelzéjének
teszteléséhez.

- Nyomja meg a Szam alapjan vagy a Tipus szerint gombot az egyes kivalasztott modulok
LED-kijelz6jének teszteléséhez.

Példa
LSN 300 modul LED-kijelz6jének ellenérzése:
1. Valassza ki a Tipus szerint lehetdséget.
Megjelenik az 6sszes modultipus listaja.
2. Vdlassza ki az LSN 300 modult.
Megjelenik az LSN 300 modulok listaja.
3. Valassza ki a kivant listamezé(ke)t. A rendszer kijeldli a listamezdket.
4. Valassza ki a LED- aktiv. lehetOséget.
A LED-ek korilbeltl 6t masodpercre kapcsolnak be.

mud o

Megjegyzés!
A modulnevek eldtti szam a kézponton levé modul bévitéhelyét jelzi.
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13.7
13.7.1

13.7.2

Haldzati szolgaltatasok

Routing table
Az utvonaladatok megjelenitéséhez tegye a kovetkez6ket:
1. A start meniben valassza a kdvetkezdt: Diagnosztika
2. Halozati szolgaltatasok
3. Utvonalvalaszté tabla

Megjelenik az utvonaladatokat tartalmazé tabla.
Minden olyan haldzati csomopont megjelenik a Csomoépont elemnél, amely az éppen mikodd
csomoéponton keresztll elérhetd, és amely a rendszerhalézaton belil felismerhetd.
A CAN1-USB1 jelolések az éppen miikodé kdzpontcsomdponton [évé csatolokat jeldlik.
Példankban ezek az 1-es csomodpont csatoloi.
Az éppen mUkodé kbzpont csomoponton l1évé csatoldtipusa a csatolé cimszo alatt van
feltlintetve.
A kovetkezd csatoldk valaszthatok ki:
-  CAN 1 csatolo
—  CAN 2 csatolé
—  Ethernet 1 (IP csoportos kiildés vagy UDP-alagut)
—  Ethernet 2 (IP csoportos kiildés vagy UDP-alagut)
—  Ethernet 3 (IP csoportos kiildés vagy UDP-alagut)
—  Ethernet 4 (IP csoportos kiildés vagy UDP-alagut)
- USB 1 csatold
Azon csomopontok szama, amiken at kell haladni a listaban szereplé csomdépont eléréséhez, a
tavolsag alatt van megadva. Az IP csoportos kiildésen keresztiil kozvetlenil elérhetd
csomopontok esetében ez az érték 1; az IP csoportos kildésen keresztil elérheté
csomopontokhoz mas (pl. CAN) csatolokon keresztiil csatlakozd csomdpontok esetében ez az
érték megfelel6 |éptékben névekszik (pl. IP csoportos kiildésen keresztll csatlakoztatott +
CAN1/CAN2, érték = 2).
Minden kézponthoz egy 1 és 64 kozti fizikai csomdpontszam rendelhetd.

Consistency check

Az FSP-5000-RPS szoftverben konfiguralt haldzati beallitasok, illetve a kbzpontvezérldn

beallitott értékek kdzotti ellentmonddasok a Diagnosztika - Halézati szolgaltatasok - cimsor

alatt jelennek meg.

Konzisztenciavizsgalat.

1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.

2. Halozati szolgaltatasok

3. Konzisztenciavizsgalat
Ha a kdzpontvezérldn elmentett haldzati beallitasok és az FSP-5000-RPS szoftverben
beallitott értékek kdzotti ellentmondasok beazonosithatok, akkor azokat a rendszer kijelzi.
A kijelzd nyilgombjanak segitségével valtogathat a Az aktiv konfiguracio problémai: és a
Ujrainditas utan varhaté problémak: lehetéség kozott.

Az aktiv konfiguracié problémai:

A tablazat kijelzi a kdzpontvezérld aktiv konfiguraciojan elmentett halozati beallitasok (,aktiv”)

és az RSP szoftverben konfiguralt (,konfiguralt”) beallitasok kozotti ellentmondasokat.

Ujrainditas utan varhaté problémak:

A tablazat kijelzi a kozpontban mar konfiguralt, de csak az Ujrainditas utan érvényes halézati

beallitasok (,mentett”) és az RSP szoftverben konfiguralt (,konfiguralt”) beallitasok kozotti

ellentmondasokat.
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13.7.3 Ethernet ports

A két Ethernet-port kiilénb6z6 paramétereit és allapotat tartalmazo tablazat megtekintéséhez

tegye a kovetkezéket:

1. A start meniben valassza a kévetkezdt: Diagnosztika

2. Halozati szolgaltatasok

3. Ethernet portok
Megjelennek az 1. Ethernet-port adatai.
A kijelzd nyilgombjanak segitségével atvalthat a 2., a 3. és a 4. Ethernet-port adataira.
A megjelenitett adatok frissitéséhez nyomja meg a Frissités gombot.

A tablazat a kovetkez6 paraméterek adatait tartalmazza:

- Port allapota

— Kapcsolat allapota: a halézati kabel Gzemképességének ellenérzése

—  Sebesség: a halozati kapcsolat sebessége

-  Tx keretek szama: atvitt adatcsomagok szama

-  Rx keretek szama: fogadott adatcsomagok szama

— Kapcsolddik: az elérheté szomszédos csomoépontot mutatja

13.7.4 Send ping command

A halézat tobbi csomodpontja elérhetdségének ellenérzéséhez egy ping parancsot kell kiildeni

egy megadott IP-cimre:

1. A start meniben vélassza ki a Diagnosztika lehetdséget.

2. Halozati szolgaltatasok

3. Ping kiildése parancs

4. Adja meg annak a halézati csomoépontnak az IP-cimét, amelyiknek az elérhet6ségét
ellendrizni kivanja, majd valassza a Ping kiildése parancs lehetdséget.
IP-cim megadasa:
Erintse meg az IP-cimet tartalmazé mez6t. A kezelSpult nyilbillentyliinek segitségével
valassza ki az egyes szamokat, majd az alfanumerikus billentylizet szambillentyliinek
segitségével moédositsa az értékeket.
Vagy:
Erintse meg a Médosit mezét. Erintse meg a modositandé szamcsoportot tartalmazo
mezdt. A kezelépult nyilbillentyliinek segitségével valassza ki a kivant szamot, majd az
alfanumerikus billentylizet szambillentylinek segitségével modositsa az értéket.
Ha a megcimzett halézati csomopont elérhetd, megjelenik egy lizenet a muvelet sikerérol.

13.7.5 Remote Services
A Remote Services biztonsagos tavelérést nyujt a rendszerintegratoroknak az AVENAR panel
8000/2000 rendszerekhez. A rendelkezésre all6 lehetéségek:
- Remote Maintenance
— Remote Connect
- Remote Alert
Ezekhez a szolgaltatasokhoz a Remote Services szolgaltatasokhoz valo biztonsagos halézati
gateway sziikséges. A Remote Services bedllitdsara vonatkozdé részletes utasitasok a halozatba
kapcsolasi utmutatoban talalhaték.

Remote Maintenance

Ha a Remote Maintenance szolgaltatast a megfelelé LSN-eszk6z6k FSP-5000-RPS Remote
Programming Software adataival aktivaltak, és az AVENAR panel 8000/2000 modulokat egy
privat biztonsagos haldzaton keresztiil a Bosch RemotePortalra vagy egy kézponti felligyeleti
kiszolgalérendszerre (CMS) kildve gyljtik, ahol azokat megel6z6 szolgaltatasok lgyfelek
részére torténd biztositasa érdekében elemezni lehet.
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Megjegyzés!

A privat biztonsagos halézaton keresztili Remote Maintenance szolgaltatas csak
Németorszagban érhetd el, a Bosch Energy and Building Solutions vallalattal kotott
szolgaltatasi szerz6dés keretében.

Remote Access

A Remote Access segitségével az FSP-5000-RPS Remote Programming Software hasznalataval
elvégezhet6 minden karbantartasi és szervizfunkcié végrehajthaté a rendszeren tavolrol
(példaul Remote Terminal, a kézpont konfiguralasa, hibaelharitas).

Remote Alert

Ha engedélyezi a Remote Alert szolgaltatast, egy AVENAR panel 8000/2000 rendszer fontos

allapotinformaciokat és eseményeket (pl. riasztasokat vagy hibaiizeneteket) kiild a Bosch

Remote Portalra. Varatlan esemény esetén pl. riasztas kildhetd a technikusnak SMS vagy e-

mail formajaban (ha be van allitva a Remote Portalon), hogy a megfelelé mlveleteket azonnal

elkezdhesse.

Az értesitések mellett minden, az AVENAR panel 8000/2000 haldzat altal exportalt eseményt a

Bosch Remote Portal tarol. Az 6sszegydlt informacié feldolgozhaté és elemezheté az AVENAR

panel 8000/2000 haldzat potencialis hibainak észlelése érdekében.

A Remote Services ablakban a Remote Services szolgaltatasaival és allapotaval kapcsolatos

informaciok talalhatok:

— A start meniben valassza a kévetkezdt: Diagnosztika.

—  Haldzati szolgaltatasok

- Remote Services

Megjelenik egy, a konfiguralt szolgaltatasra vonatkozd informacidkat tartalmazo lista, amelyben

az RM a Remote Maintenance, az RA a Remote Alert réviditése. Az 6sszes informacio

megtekintéséhez le kell gérgetni:

— Rendszer neve: Az FSP-5000-RPS rendszerkonfiguraciojanak neve. Ha nincs név bedllitva,
a kdzpont sorozatszama szerepel rendszernévként.

— Remote ID: Egy konkrét szolgaltatd partner azonositészama. A Remote ID-t a
RemotePortal hozza létre és biztositja. A Remote ID Ujbdli megadasahoz vagy
modositasahoz Iasd: Remote Services.

—  System ID: Egy AVENAR panel 8000/2000 rendszert azonosit, amely egy FSP-5000-RPS
konfiguraciot jelent. A RemotePortal szerver rendeli hozza a kézponthoz.

— A Remote Services allapota: Azt mutatja, hogy be van-e allitva tavoli kapcsolat a
RemotePortal szerverrel. (Bekapcsolva/Letiltva).

— Kapcsolat allapota: Csak gateway-kdézpontként konfiguralt kozponton érhetd el. Azt
mutatja, hogy aktiv-e a RemotePortal szerver (OK/Varakozas visszajelzésre/A
csatlakozas sikertelen).

- Remote Maintenance allapota / Remote Alert allapota: Azt mutatja, hogy az adott
szolgaltatast aktivaltak-e az FSP-5000-RPS programozdszoftverben.

—  RM/RA: Utolsé atvitel allap.: A tlizjelz6 kdzponthoz csatlakozd LSN-eszk6zokrél a
RemotePortal szerverre torténé utolso adatatvitel allapota (OK/Sikertelen/Hitelesités
sikertelen)

- RM/RA: Utolsé atvitel datuma: A tlzjelzé kozponthoz csatlakozd LSN-eszk6zrdl a
RemotePortal szerverre torténd utolsé adatatvitel datuma és ideje.

Biztonsagos maganhalézat esetében
—  Szerver IP-cim: Az adatokat fogado és gyljtd szerver IP-cime
—  Szerv. port: Az adatokat fogadd és gylijté szerver portszama.
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Ha a kdzponton be van allitva egy Remote ID, megprobal automatikusan csatlakozni a
RemotePortalhoz. Ha szeretne kisérletet tenni a manualis csatlakozasra, valassza a
Csatlakozas a kiszolgaldhoz lehet6séget.

Vészhangositasi rendszerek

Az AVENAR panel 8000/2000 tlzjelzé kézponthoz két kiilonbdzé tipusu vészhangositd rendszer

csatlakoztathato:

—  Vészhangosité rendszer soros interfészmodulon keresztiil (Plena)

—  Vészhangosité rendszer (VAS) IP-n keresztlil (PRAESENSA, PAVIRO, Praesideo)

A kijelzett diagnosztikai adatok az AVENAR panel 8000/2000 tlizjelz6 kézponthoz konfiguralt

vészhangosito rendszertdl fliggnek.

Az evakuacids célra hasznalt 6sszes csatlakoztatott vészhangositasi rendszer listajanak

megjelenitése:

1. A start meniben valassza ki a Diagnosztika lehetdséget.

2. Vészhangositasi rendszer
Megjelenik a rendelkezésre all6 vészhangositasi rendszerek listaja.

A rendelkezésre all6 Plena vészhangositasi rendszer adatainak megjelenitése:

Erintéssel valassza ki a megjelend rendszerek egyikét. A kévetkezd informaciok jelennek meg:

-  Hiba (igen/nem)

- Veszély (igen/nem)

—  Hiba (igen/nem)

—  Belsé fellgyelet (igen/nem)

- Felugyeleti idé (mp)

- Inditas kész (igen/nem)

—  Hiba a vezérlénél (igen/nem)

—  Hiba az utvalasztonal (igen/nem)

Adatok megjelenitése egy elérhet6é VAS over IP rendszeren:

Erintéssel valassza ki a megjelend vészhangosité rendszert. A kdvetkezé informaciok jelennek

meg:

—  Csatlakozasi allapot: Jelzi, hogy van-e IP-kapcsolat a VAS over IP vészhangosito
rendszerrel.

— VAS over IP allapota: Probléma esetén ellendrizze a VAS over IP vészhangositd rendszert.

—  Vezérlé konfiguracidja:

Utkoézés: Egy, az AVENAR panel 8000/2000 konfiguracioja soran beprogramozott VAS
Virtualis vezérlé nem egyeztethetd egy egyenértékl vezérlével a VAS over IP részérél.
Ellendrizze az FSP-5000-RPS programozdszoftverben konfiguralt virtualis VAS-vezérlék/
virtuadlis vezérldbemenetek hozzarendelését és a VAS over IP konfiguraciojat.

-  Kompatibilitas: Jelzi, hogy a csatlakoztatott VAS over IP verzidja alkalmas-e az AVENAR
panel 8000/2000 kézponthoz valo csatlakoztatashoz. Ha figyelmeztetés jelenik meg,
ellendrizze a VAS over IP rendszer verzidjat.

—  Csatlakozasihiba sz.: Jelzi, hogy hany csatlakozasi hiba tértént a VAS over IP rendszerhez
valé kapcsoldédas soran a kozpont utolsd Ujrainditasaig.

— VAS over IP cim: A VAS over IP rendszer IP-cime.

— VAS over IP port: A VAS over IP portszama. Az alapértelmezett érték: 9401.

A VAS over IP haldzati elérhetéségének ellenérzéséhez valassza a Ping kiildése parancs

lehetdséget, mellyel ping kérést kiildhet a VAS over IP IP-cimére.
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14 Karbantartas

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:

- Sétateszt: lasd: Karbantartds — sétateszt, oldal 66

- Nyelv mddositdsa, oldal 64

- Kimenetek aktivdldsa, oldal 64

- Tdvjelz6 eszkéz aktivdldsa, oldal 65

- Erzékeld eltavolitasa

—  Elézménynapld: |asd: Karbantartds - el6zménytar, oldal 70

—  Hangjelzé dthidaldsa és az dthidalds megsziintetése, oldal 65

14.1 Menii attekintése
Karbantartas -> | Sétateszt Nyelv médositasa
Kimenetek aktivalasa Tavjelz6 eszko6z aktivalasa
Eseménynaplo Ziimmer athidalasa
14.2 Nyelv mddositasa
Megjegyzés!

A kijelz6 nyelvét egy parancsikonnal lehet a leggyorsabban megvaltoztatni; lasd még: A kijelzd
nyelvének mddositdsa, oldal 29.
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A kijelz6 nyelvét kétféleképpen lehet megvaltoztatni:
- A menl haszndlataval
—  Gyorsbillenty(i segitségével; |asd: A kijelzé nyelvének mddositdsa, oldal 29.

Megjegyzés!

Ha a rendszer Ujraindul egy aramkimaradas vagy akkumulatorhiba utan, akkor Ujra az
FSP-5000-RPS programozdszoftverben megadott alapértelmezett nyelven jelennek meg a
feliratok.
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Nyelv médositasa meniin keresztiil
1. A start meniben vélassza ki a Karbantartas lehetdséget.
2. Nyelv médositasa
Megjelenik a kivalaszthatd nyelvek listaja.
3. Valassza ki a kivant nyelvet.
A kijelzdlizenetek a kivalasztott nyelven jelennek meg.

14.3 Kimenetek aktivalasa

1. A start meniben valassza a kdvetkez6t: Karbantartas

2. Kimenetek aktivalasa
Megjelennek az elemkategoriak.

3. Valasszon ki egy kategériat vagy a Kivalasztas szam alapjan lehetéséget, majd irja be az
elem szamat a kereséképernyén. Lasd még: Funkcid/Elem keresése, oldal 27.

4. Jeldlje ki a kivant listamezdket. A rendszer kijeloli a listamezdket.

5. Akijelolt jelz6berendezések aktivalasahoz valassza a(z) Be lehetdséget.
A kivalasztott jelz6eszkdzok bekapcsolnak.

6. Az 6sszes jelzéberendezés aktivalasahoz vélassza a(z) Osszes lehetdséget.

7. A kivalasztott elemek kikapcsolasahoz ismételje meg ugyanezeket a |épéseket, de az 5.
|épésben valassza a(z) Ki lehetéséget.
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° Megjegyzés!
A HVAC elemkategorian belll az Autom. funkciomezd is megjelenik. Akkor valassza ezt a
] funkciomez6t, ha példaul automatikus modban szeretne mikodtetni egy ventilatort.

144 Tavjelzo eszkoz aktivalasa

A tavjelz6 egység aktivalasahoz tegye a kovetkezdket:
1. A start menuben valassza a kévetkezdt: Karbantartas
2. Tavjelz6 eszko6z aktivalasa
Megjelenik az elemek listdja. A listakban torténé navigaldssal kapcsolatos informacidkért
lasd: Mdveletek listdakkal, oldal 25.
3. Jeldlje meg a megfeleld listamezo6ket.
A listamezék mellé jel6lés kerdl.
4. Valassza a(z) Be lehetOséget.
A kijelolt tavjelz6 eszk6zok aktivalédnak.
A kijelolt elemek kikapcsolasa:
1. A start meniben vélassza ki a Karbantartas lehetdséget.
2. Tavjelz6 eszko6z aktivalasa
3. Valassza ki az aktivalt tavjelz6 eszk6zok listamezoit.
4. Valassza ki a Ki lehet6séget.
A tavjelz6 eszkozok kikapcsolnak.

14.5 Hangjelzo athidalasa és az athidalas megsziintetése

Ha nem akarja, hogy példaul karbantartaskor a rendszer figyelmeztetd hangjelzést kildjon a
k6zpontnak, akkor a kdzpont belsé hangjelzdjét allandé jelleggel athidalhatja.
A belsé hangjelzd athidalasahoz valassza ki a kovetkez6t a start mentiben:
1. Karbantartas
2. Zimmer athidalasa
A hangjelz6 kikapcsol és a felhasznaloi feliileten talalhato szoveg a kovetkezére valtozik:
Ziimmer visszakapcsolasa.
A hangjelz6 athidalasanak eltavolitasahoz a 2. [épésnél valassza az Ziimmer visszakapcsolasa
lehetbséget.

Megjegyzés!
Ha alland¢ jelleggel kikapcsolja a belsd hangjelz6t, riasztas vagy hiba esetén nem lesz
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hangjelzés hallhaté a kdzponton!
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15 Karbantartas - sétateszt

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:

- Sétateszt csoportok, oldal 66

- Sétateszt inditdsa és ledllitdsa, oldal 68

- Sétateszt ledllitdsa minden elemre, oldal 68

- Tesztelt vagy nem tesztelt elemek megjelenitése, oldal 69

- Tesztelt elemek hozzdrendelése sétateszt csoporthoz, oldal 69
A sétateszt jelzésére egy sarga LED-kijelzd szolgal a kézponton.

Figyelem!!
A sétatesztre kapcsolt érzékelOktdl érkezé riasztasi vagy hibalizeneteket a rendszer nem
tovabbitja a tavjelz6é eszkdzok vagy az oltdberendezések felé.

Megjegyzés!
Ha egy jelz6eszkdz a sétateszt folyaman aktivalodik, mas hangjelzést ad, mint amit riasztasi
allapotban bocsat ki.
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15.1 Sétateszt csoportok

A kovetkezd lehetdségek allnak rendelkezésre az elemek sétatesztre kapcsolasahoz:

—  Egyedi elemek kivalasztasa listakbol, és/vagy

—  Korabban kialakitott, legalabb egy elemet tartalmazé sétateszt csoportok kivalasztasa.
12 elére meghatdrozott sétateszt csoport létezik. A lehetséges sétateszt csoportok a
hénapokrél kaptak neviket, januartél decemberig.

Példa:
A majusban tesztelt érzékelék a Majus elnevezésl csoportba rendelhetdk.
A csoportba Uj elemek veheték fel, a mar felvett elemek pedig torélheték onnan.

. Megjegyzés!
Ha egy csoportbdl (pl. Januar) mar minden elemet toéréltek, az attol még lathaté marad a
l listan.
15.1.1 Elemek hozzaadasa vagy torlése

A kovetkezé modon veheti fel vagy torélheti egy sétatesztcsoport elemeit:
1. A start menuben valassza a kévetkezdt: Karbantartas
2. Sétateszt
3. Sétateszt csop. létrehoz/maédosit
Megjelenik a sétatesztcsoportok listaja.
4. Jeldlje ki a megfelel6 sétatesztcsoportot, pl.: februar.
Tobb lehetéség koziil valaszthat:
—  Mind torl.: A kijeldlt csoport 6sszes elemének torlése.
- Megj./ Mod.: A kijelolt sétateszt csoport 6sszes elemének torlése, illetve egyes
elemek torlése.
—  Hozzaa.: Azon elemek megjelenitése, amelyek egyik sétatesztcsoportba sem
tartoznak, illetve egyes elemek hozzaadasa.
- Mégse: A mlivelet megszakitasa.
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Megjegyzés!
A torolt elemek a(z) Hozza nem rendelt elemek csoportba keriilnek.

Valtas funkcio
Az egyes almeniikon belil Uj elemek veheték fel, a meglévdk pedig torélhetok.

Hozzaadas
Az egyes funkciomezdk kivalasztasakor a kijelz6 megvaltozik, és az Uj funkcid végrehajthaté.

+
Uj

Ezzel a funkciomezével felvehet egy vagy tobb U elemet.
Csak azok az elemek jelennek meg, amelyek egyik sétatesztcsoporthoz sincsenek
hozzarendelve.
Megjelennek az elemkategoriak.
1. Valassza ki a kivant kategoriat.
Megjelenik az elemek listdja. Lasd még: Mdveletek listakkal, oldal 25.
2. Valassza ki a megfelel6 elemet.
A rendszer kijeldli az elemet.
3. Valassza a(z) Hozzaa. lehet8séget.
A kijelolt elem bekertiil a csoportba.

Torlés

Régi

Valassza ezt a funkciomezot, ha egy vagy tobb elemet szeretne tordlni.
Csak a kijel6lt sétateszt csoport elemei jelennek meg.
1. Valasszon ki egy elemet.
A rendszer kijeloli az elemet.
2. Vdlassza ki a Torlés lehetéséget.
A kijelolt elem torlédik a csoportbol.

Példa:
1. Vdélassza a kovetkez6t: Megj./ Mad..
A kovetkez6 mddon térélhet egy vagy tobb elemet a kijel6lt csoportbol:
2. Valassza ki a megfelel6 listamezd(ke)t.
A rendszer kijel6li a listamezdket. A listakban térténd navigalassal kapcsolatos
informaciokért |asd: Listdk gorgetése, oldal 26.
3. Valassza a Torlés lehetéséget.
A rendszer torli az elemet a kivalasztott csoportbdl. A listamezd eltlinik a kijelzorél.
Ha Uj elemeket szeretne felvenni, tegye a kdvetkezOket:
1. Valassza a(z) Uj lehetdséget.
A kijelz6 megvaltozik. Megjelennek azok az elemkategériak, amikben van olyan elem,
amely egyik sétatesztcsoporthoz sincs hozzarendelve.
2. Valassza ki a kivant elemkategoriat.
3. Valassza ki a megfelel6 listamezd6(ke)t.
A rendszer megjeldli a listamezdket.
4. Valassza a(z) Hozzaa. lehetéséget.
A kijelolt elem bekertiil a kivalasztott sétatesztcsoportba.
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Név modositasa
A bemeneti vagy kimeneti csoport nevének moédositasahoz tegye a kdvetkezot:
1. irja at a nevet; lasd: Szdmok és széveg beirdsa, oldal 28.
2. Nyomja meg az OK gombot.
Ezzel megerdsitette az Uj nevet.

15.2 Sétateszt inditasa és leallitasa
° Megjegyzés!
Minden sétateszt datuma és idépontja bekeril az elézménynapléba. Ki is nyomtathatja ezeket
l az adatokat. Lasd: Karbantartds - el6zménytar, oldal 70.

15.2.1 Sétateszt inditasa
A sétateszt elemeinek kivalasztasahoz és sétatesztre vald atkapcsolasahoz tegye a
kovetkezdket:
1. A start menuben valassza a kdvetkezdt: Karbantartas
2. Sétateszt
3. Sétateszt inditasa/lezarasa
Megjelennek az elemkategoriak.
4. A kovetkezo lehetdségek koziil valaszthat:
— A Tovabbi... lehetdséggel megjelenitheti a tovabbi kategdriakat.
—  Kivalaszthatja valamelyik megjelenitett kategoriat.
— Valassza a Kivalasztas szam alapjan lehetdséget, majd irja be az elem szamat a
kereséképernydn. Lasd még: Funkcid/Elem keresése, oldal 27.

Megjegyzés!

Ha kivalasztja a Hurok, Logikai zéna, Erzékel6 vagy Sétateszt csoport elemkategériat, a
rendszer bekéri a sétateszt tipusat is. Valassza a(z) Szekvencialis sétateszt lehetéséget, ha
egyenként szeretné ellendrizni a tesztelt érzékel6k egyes szenzorait (optikai, égésgaz vagy
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hd). A(z) Egyideji sétateszt funkcioval tobb érzékeldt tesztelhet egyszerre egy kombinalt
aktivalé anyagokkal dolgozé teszteld berendezés segitségével.

Példa:

1. Valassza a Sétateszt csoport lehetdséget.

2. Valassza a Szekvencialis sétateszt vagy a(z) Egyidejii sétateszt lehetéséget.
Megjelenik a sétatesztcsoportok listdja. A listakban torténé navigalassal kapcsolatos
informaciokért |asd: Listdk gorgetése, oldal 26.

3. Valassza ki a kivant listamezét.

A rendszer kijel6li a mez6t.

4. Valassza a(z) Be lehetdséget.

A kijelolt sétatesztcsoport sétatesztre kapcsol.

15.2.2 A sétateszt befejezése
A sétateszt csoport sétatesztjének befejezése:
1. Jeldlje ki a kivalasztott sétateszt csoportot.
2. Valassza ki a Ki lehetéséget.

15.3 Sétateszt leallitasa minden elemre

Sétateszt ledllitasa minden sétateszt csoportra és elemre:
1. Valassza a Vége lehet6séget az allapotsorban.
A kijelzdn tobb lehetdség is megjelenik:
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2. Valassza az Igen lehetéséget a sétateszt befejezéséhez minden sétateszt csoportra és
elemre. Valassza a Nem lehetdséget a mlvelet visszavonasahoz és az el6zd képernyére
valo visszatéréshez.

A sétateszt minden sétateszt csoport szamara befejez6dott.

Tesztelt vagy nem tesztelt elemek megjelenitése

mud o

Megjegyzés!
Valaszthat, hogy az aktuadlis sétatesztben a nem tesztelt vagy a tesztelt elemeket jeleniti meg.

155

Nyomja meg az Kilépés gombot az allapotsorban.

Az éppen végrehajtott sétatesztnél a kdvetkezd lehetdségeket ajanlja fel a rendszer:

- Nyomja meg a Nem ellendrzott gombot azoknak az elemeknek a megjelenitéséhez,
amelyek nem reagaltak a tesztre, vagy még nem lettek tesztelve.

- Nyomja meg a Ellendrzétt gombot azoknak az elemeknek a megjelenitéséhez, amelyek
tesztelve voltak és reagaltak a tesztre.

Tesztelt elemek hozzarendelése sétateszt csoporthoz

mud @

Megjegyzés!
Mas sétatesztcsoporthoz csak azokat az elemeket lehet hozzarendelni, amelyeken mar lefutott
a jelenlegi sétateszt.

A sétateszt befejeztével a tesztelt elemek masik sétatesztcsoporthoz rendelheték (példaul a
kovetkezd sétateszthez):
1. Nyomja meg a(z) Kilépés gombot az allapotsorban.
A kijelz6n tobb lehetéség is megjelenik:
A(z) Tesztelt elemek hozzarendelése sétateszt csoporthoz lehetéséggel hozzarendelheti
az aktualis sétatesztben részt vett elemeket egy masik sétatesztcsoporthoz, amit a
kovetkezd sétateszt soran fog hasznalni:
Megjelenik a sétatesztcsoportok listaja.
2. Jel6ljon ki a listabol egy sétatesztcsoportot. A listdkban torténd navigalassal kapcsolatos
informaciokért |asd: Listdk gorgetése, oldal 26.
A kijelzén két lehetéség jelenik meg:
—  A(z) Hozzaadas sétateszt csoporthoz lehetéséggel hozzarendelheti az aktudlis
sétatesztben részt vett elemeket a kijel6lt sétatesztcsoporthoz.
-  A(z) Sétateszt csoport feliilirasa lehetdséggel kicserélheti a kijelolt
sétatesztcsoport elemeit az aktudlis sétatesztben részt vett elemekkel.
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16 Karbantartas - el6zménytar

Az el6zménynaplé idérendi sorrendben tarolja az egyes események vagy eszkoztipusok dsszes
adatat. Szlirék beallitasaval lehetéség van csak bizonyos adatok megjelenitésére is.

A meni attekintése mellett ez a fejezet a kovetkezé témakat targyalja:

-  Szlirbk kivdlasztdsa, oldal 70

- SzUrék beallitdsa, oldal 70

- Sziirés beallitasa, oldal 71

—  TObb szliré kombindldsa, oldal 71

— Az dllapotsor funkcidi, oldal 71

—  Adatok kinyomtatasa, oldal 71

16.1 Sziirok kivalasztasa

A rendelkezésre allé szlirési lehet6ségek:

Sziird Adatok a kovetkez6 sziiréssel...

SzUré nélkil Minden adat

Osszes megjelenitése Az 0sszes adat megjelenitése az esemény szamanak,

Sziiré torlése datumanak, idépontjanak, elemszamanak és lizenettipusanak

megadasaval. Meglévé szlrdk térdlve.

Id6szak Kezdés/befejezés datuma és idépontja
Eseménytipusok Uzenettipusok (példaul Hiba)

Eszkoztipusok Eszkoztipusok (példaul érzékeldk)

Cimtartomany Cimtartomany a rendszeren belll

Kezel6i utasitasok Kijeldlt funkciomezdk, példaul Nyugtazas vagy V.all..
Sétateszt Sétateszt modba kapcsolt elemek

Ha beadllitott egy vagy tobb sz(irét, az allapotsor Sziirés beallitasa mezdje sotét szinnel
kiemelve jelenik meg.

16.2 Sziirok beallitasa
Sz(rdk beallitasaval lehetdség van csak bizonyos adatok megjelenitésére.
Példa:

Ha csak azokra az adatokra van sziikség, amelyek egy bizonyos eseménnyel, példaul hibaval
kapcsolatosan jelennek meg, tegye a kdvetkez6t:
1. A start menuben valassza a kévetkezdt: Karbantartas
2. Eseménynaplé
3. Valassza az Eseménytipusok szlirét.
Megjelenik az 6sszes eseménytipus listaja.
4. Jeldljon ki egy listamezét, pl. Hiba.
Az allapotsorban a Sziirés bedllitasa mez6 hattere fekete. Lasd még: Szirés bedllitdsa,
oldal 71.
5. Valassza a kdvetkez6t: Esemény- naplé megjele- nitése.
Megjelenik az 6sszes hibalizenetet tartalmazé lista. Az eseményeket a rendszer
idérendben novekvd sorrendbe rendezi.
A hibalizenetek iddrendi sorrendben vannak szamozva. Az elsé szam a hibalizenetek
beérkezési sorrendjét jelzi.
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16.3 Sziirés beallitasa

Az allapotsor segitségével minden sz(iré6 meniiben beallithatd egy masik sz(iré:
1. Nyomja meg a Sziirés beallitasa gombot az alabbi kivalasztésavon.
Megjelennek a valaszthato szlirési feltételek.
2. Valassza ki a kivant lehet6séget.
Megjelennek a szlirt adatok.

16.4 Tobb sziiro kombinalasa

Lehet6ség van tobb szlird egyidejl beallitasara, és az igy szlirt adatok megjelenitésére:
Az Eszkoéztipusok és az Uzenettipusok sz(iré kombinalasa:

Valassza a Karbantartas lehetdséget a start mentiben

El6zménytar

Valasszon ki egy sz(rét, pl. Eszkéztipusok.

Nyomja meg a Sziirés beallitasa gombot a kivalasztasi listan.

Vdlassza ki a megjelend listabol a kivant eszkoztipust.

Ismételje a 4-5. |épést, mig az 6sszes kivant szlrét ki nem valasztotta.

A szlir6k kombinalasaval kapott minden szlrt adat megjelenitése:

7. Valassza ki a Sziirési eredmény megjelenitése lehetdséget.

ook wd=

16.5 Az allapotsor funkcioi

A rendszer a kovetkezé funkcidkat ajanlja fel:

A A kezddlap allapotsoranak atkapcsolasahoz nyomja meg a "dupla
v nyil" gombot az allapotsoron vagy a féliabillentylzeten.
Sziirés beallitasa Ha a mez6 fekete hatterd, mar beallitottak sz(rét. Egy masik sz(iré

bedllitdsahoz valassza ezt a mezdt.

Ugras szamra: Adja meg az adott esemény szamat.
A kivalasztott szamu esemény a lista elején megjelenik.

Ugras napra Adjon meg egy datumot.
A listdban megjelenik a kivalasztott datumhoz kapcsolédé 6sszes
esemeény.
Nyomt A megjelend lista egészének vagy egy részének nyomtatasa.
Kilépés Kilépés az adatbevitelbdl és atvaltas a Karbantartas meni
attekintd képernyojére.
16.6 Adatok kinyomtatasa

Kinyomtathaté a teljes lista vagy annak egy része.
A megjelenitett lista adatainak kinyomtatasahoz tegye a kovetkez6t:
1. Nyomja meg a Nyomt gombot az allapotsorban.
A rendszer két lehetdséget ajanl fel:
— Teljes lista: A teljes lista kijel6lésre kerdl.
A lista nyomtatasahoz folytassa a 6. Iépéssel.
—  Tartomany meghatarozasa: Megadhat egy teriiletet a listan beldl.
A lista kinyomtatando tertiletének meghatarozasara a kévetkezd két lehetéség kinalkozik:
- Az események szamanak korlatozasa; a szamolas a legfrissebb eseménytdl kezdddik.
—  Egy teriilet megadasa az eseményszamok segitségével.
2. Valassza a Tartomany meghatarozasa lehetdséget.
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A kijelzdn két lehetdség jelenik meg.
3. Jeldlje be a két opcio el6tt talalhatd jel6ldnégyzetek egyikét:
- Nyomtatandé események szama utols6 eseménnyel kezdve:
Adja meg a kinyomtatando események szamat, a legfrissebbel kezdve.
- Nyomtatandé események szama:
Egy adott teriilet kinyomtatasahoz adja meg a megfelel6 eseményszamokat.
A jel6lénégyzetben megjelenik egy jel6lés.
4. Adja meg a megfelel6 szamokat.
5.  Nyomja meg az OK gombot a bevitel jévahagyasahoz.
Megjelenik a valaszthatd nyomtatdk listdja.
6. Valasszon ki egy nyomtatot.
7. Valassza a Nyomt lehet6séget.
A nyomtato kinyomtatja a listat.

Eseményszamok
Az eseményszamok Ujbdli megjelenitéséhez tegye a kovetkezot:
1. Valassza a(z) Esemény szamanak megjelenitése lehetéséget.

h
2. A(2) gombbal kiléphet az adott kijelzérél.
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17

Nappali és éjszakai lizemmod

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:

- Atkapcsolas a nappali és éjszakai tizemmaod kozott

- Ejszakai izemmddra vald visszaallitas idejének modositasa

A rendszer masképp fogadja a bejové riasztasokat nappali és éjszakai izemmodban; lasd:
Tizjelzés, oldal 41.

Figyelem!!
Az éjszakai Uzemmod a legmagasabb biztonsagi szintet képviseli, mert minden bejovd riasztas
tovabbitodik a kiilsé allomasokhoz.

mud o

Megjegyzés!
A biztonsagi szinttdl fliggéden nem minden érzékeld kapcsolhatd nappali izemmaoddra.

Az allapotsavon a kovetkezé szimbdlumok jelzik, hogy a kézpont éppen milyen Gizemmaodban
van. Halézatba kapcsolt kbzpontok esetén egy éjszakai/nappali kombinalt ikon jelenik meg az
éjszakai lzemmodban Gizemeld kézpontokon, ha a halézatban legaldabb egy kézpont nappali
tizemmodban van.

Onallé Halézatba kapcsolt
< ( Ejszakai lizemmod A kdzpont éjszakai Az 6sszes haldzatba kapcsolt
tizemmodban van kézpont éjszakai izemmaoddban van
_‘(5’_ Nappali Gzemmod A kdzpont nappali -
Tk izemmaodban van
y Ejszakai/nappali - A kb6zpont éjszakai izemmodban
(€ kombinacid van, de a halézatban legalabb egy
kézpont nappali izemmddban van

=

Megjegyzés!

Ne feledje, hogy egy atviteli hiba utan sziikség lehet a tobbi kézpont nappali/éjszakai
lizemmaodjanak kézi szinkronizalasara, hogy az aktualis izemmad helyesen jelenjen meg a
kijelzdn.

171

Atkapcsolas nappali és éjszakai lizem kozott

mud o

Megjegyzés!
A programozastdl fliggden az elére megadott idépontban a kdzpont automatikusan atvalt
nappali Gzemmodrol éjszakaira.

A nappali és az éjszakai lizemmodd kozott kétféleképpen lehet atkapcsolni:
- Atkapcsolas a meniin keresztiil
- Atkapcsolas az allapotsoron keresztiil

Atkapcsolas a meniin keresztiil
A kdzpont aktudlis izemmaddjatdl fiiggden a start meniiben a Atkapcs. nappali lizemre vagy a
Atkapcs. éjszakai lizemre felirat jelenik meg.
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1. A koOzpont éjszakai izemmaddban van: A nappali izemmaddra valé atvaltashoz valassza ki a
Atkapcs. nappali lizemre lehetdséget:
2. A Atkapcs. nappali iizemre gomb megnyomasaval hagyja jéva a kivalasztast.
A kdzpont atvaltott nappali izemmaodra.
A muvelet megszakitasahoz nyomja meg a Mégse gombot.
Ha a kézpont nappali izemmddban van, valassza a Atkapcs. éjszakai lizemre lehetdséget az
éjszakai izemmodra kapcsolashoz.

Atkapcsolas az allapotsoron keresztiil
A kozpont éjszakai izemmaddban van. A nappali izemmaddra vald atvaltashoz:
» Nyomja meg:

T
vagy /C

» Nyomja meg az Atkapcs. nappali iizemre gombot a kérdés jovahagyasahoz, vagy a Mégse
gombot a mlvelet visszavonasahoz.

A kdzpont nappali izemmodban van. Az éjszakai izemmaodra valo atvaltashoz:

» Nyomja meg:

» Nyomja meg a Atkapcs. éjszakai lizemre gombot a kivalasztas jévahagyasahoz, vagy a
Mégse gombot a mulvelet visszavonasahoz.

17.2 Részletek megjelenitése

Nappali és éjszakai izemmodban is lehetéség van minden nappali izemmaddba kapcsolt logikai

zéna listajanak megjelenitésére a kézponton.

Minden nappali Glzemmoddba kapcsolt érzékelécsoport listajanak megjelenitése

1. A kézpont pillanatnyi izemmaodjatdl fliggden a start meniiben valassza a Atkapcs. nappali
izemre vagy a Atkapcs. éjszakai iizemre lehet3séget, vagy valassza a ,nappali izemmaod”
vagy az ,éjszakai lizemmod” ikont az allapotsoron.

2. Valassza ki a Részletek megjelenitése lehetdséget.
Megjelenik minden nappali izemmddba kapcsolt logikai zéna listaja.

17.3 Id6 madositasa éjszakai iizemmaodra valé visszaallitashoz

Figyelem!!

Ha a rendszer Ujraindul egy aramkimaradas vagy akkumulatorhiba utan, akkor Ujra az
FSP-5000-RPS programozoszoftverben megadott alapértelmezett visszaallitasi id6 lesz
érvényes.

Megjegyzés!

A konfiguraciotdl fliggden a beadllitott visszaallitasi idé6 mdédosithatd. A modositas csak az
adott napon belil végezheté el. A mddositas csak akkor lehetséges, ha a
programozdészoftverben egy adott idépont mar be van allitva az aktualis napra.

ol 0

A visszaallitasi id6 nappali és éjszakai lzemmaoddban is modosithaté.
A visszaallitasi id6 mddositasa éjszakai izemmaddban:
» Az dallapotsoron nyomja meg:
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Co
vagy /(C

vagy
A start menlben valassza a(z) Atkapcs. nappali iizemre lehet3séget.

1. Vaélassza a(z) Idé médositasa lehetdséget.
2. Adja meg a megfelel szamokat.

Nappali és éjszakai izemmod | hu 75

Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
A rendszer elfogadta a bevitt adatokat.

A nappali Gzemmddbol éjszakai lizemmoddba torténd visszaallitasi idé modositasa:

1. Az allapotsoron nyomja meg:

2. vagy
A start menlben valassza a(z) Atkapcs. éjszakai iizemre lehetéséget.

3. Valassza a(z) 1dé moédositasa lehetdséget.

4. Adja meg a megfelel6 szamokat.
Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
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18

18.1

18.2

18.3

18.3.1

Konfiguracio

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:

- Csomopont fizikai cime (PNA/RSN), oldal 76
- Csoportbeadllitds, oldal 76

- ErzékelS érzékenysége, oldal 78

- Kezeld, oldal 78

- Elemek atnevezése, oldal 79

- Hdldzati szolgdltatdsok, oldal 80

- Attekintés, oldal 81

Meni attekintése

Konfiguracio -> | Fizikai csomopont Csoportok beallitasa
cimének (PNA/RSN)
beallitasa
Erzékeld érzékenység Kezel6
Elemek atnevezése Attekintés
Halozati szolgaltatasok |Ismertet6...

Csomodpont fizikai cime (PNA/RSN)

A kézpont fizikai csomdpontcime (RSN) a kézpont firmware-jében keril bedllitasra a kbzpont
els6 bekapcsolasa alkalmaval. Nincsenek mechanikus forgokapcsoldk. Meg kell egyeznie a
programozdészoftverben beallitott fizikai csomopontcimmel. Ha a fizikai csomdépontcimet (RSN)
megvaltoztatjak, ujra kell inditani a kozpontot.

A fizikai csomépontcim modositasahoz irjon be egy 1 és 64 kozo6tti szamot. A valtoztatas
életbe Iéptetéséhez valassza az OK és ujrainditas lehetdséget.

Csoportbeallitas

Kilonféle csoportok hozhatok létre az FSP-5000-RPS programozdszoftverrel:

athidalasi, kizarasi, sétateszt, illetve be- és kimeneti csoportok.

Minden csoport egy vagy tobb elemet is tartalmazhat.

A bemeneti csoportok érzékel6kbdl és/vagy logikai zonakbol alinak; a kimeneti csoportok tagjai
jelzé6berendezések és tavjelzd eszkdzok. A programozoszoftverrel adja meg, hogy melyik
bemeneti csoport melyik kimeneti csoportot aktivalja.

A kozpontvezérldvel a kovetkezéket hajthatja végre:

—  Elemeket vehet fel a csoportokba vagy tavolithat el a csoportokbdl.

- Atnevezheti a csoportokat.

Hozzaadas vagy torlés
A kdvetkez6 modon veheti fel vagy torélheti egy csoport elemeit:
1. A start meniiben véalassza a Konfiguracio lehetdséget.
2. Csoportok beallitasa
3. Valassza ki a megfelelé csoporttipust.
Két kilonbozé lista jelenik meg.
4. Valassza ki az egyik listat, pl. Leiras alapjan.
Megjelenik a bemeneti csoportok listaja.
5. Valassza ki a kivant listamezét.
A listamez6 kijel6lésre kerdl.
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Tobb lehetéség kozil valaszthat:

—  Mind torl.: A kijelolt bemeneti csoport 6sszes elemének torlése.

- Megj./ Mad.: A kijel6lt bemeneti csoport 6sszes elemének megjelenitése, valamint
egyes elemek torlése.

— Hozzaa.: Azon elemek megjelenitése, amelyek egyik bemeneti csoportba sem
tartoznak, illetve egyes elemek hozzaadasa.

- Meégse: A miivelet megszakitasa.
A bemeneti csoport nevének moédositasaval kapcsolatban lasd: Név médositasa.

Sétatesztcsoport
A sétatesztcsoportok elemeinek megjelenitésével, torlésével és hozzaadasaval kapcsolatban
lasd: Sétateszt csoportok, oldal 66.

Valtas funkcio
Az egyes almeniikon belil Uj elemek veheték fel, a meglévék pedig torélhetok.
Funkciomezod kijel6lése esetén a kijelzé megvaltozik, és az uj funkcidé végrehajthatd.

Hozzaadas

+
Uj

Ezzel a funkciomezével felvehet egy vagy tobb Uj elemet.
Csak azok az elemek jelennek meg, amelyek egyik bemeneti csoporthoz sincsenek
hozzarendelve.
Megjelennek az elemkategoriak.
1. Valassza ki a kivant kategoriat.
Megjelenik az elemek listdja.
2. Vdlassza ki a megfelel6 elemet.
A rendszer kijeloli az elemet.
3. Valassza a(z) Hozzaa. lehetdséget.
A kijelolt elem bekertil a csoportba.

Torlés

Régi

Valassza ezt a funkciomezdt, ha egy vagy tobb elemet szeretne tordlni.
Csak a kijelolt bemeneti csoport elemei jelennek meg.
1. Valasszon ki egy elemet.
A rendszer kijel6li az elemet.
2. Valassza ki a Torlés lehetéséget.
A kijelolt elem torlédik a csoportbol.

Példa:
1. Vdélassza a kovetkezo6t: Megj./ Mad..
A kovetkez6 modon térélhet egy vagy tobb elemet a kijel6lt csoportbol:
2. Valassza ki a megfelel6 listamezd(ke)t.
A rendszer kijel6li a listamezdket.
3. Valassza a Torlés lehet6séget.
A rendszer torli az elemet a kivalasztott csoportbdl. A listamezd eltlinik a kijelzorél.
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Ha 0j elemeket szeretne felvenni, tegye a kdvetkezéket:
1. Valassza a(z) Uj lehetdséget.
A kijelzé megvaltozik. Megjelennek azok az elemkategoriak, amikben van olyan elem,
amely egyik sétatesztcsoporthoz sincs hozzarendelve.
2. Valassza ki a kivant elemkategériat.
3. Valassza ki a megfelel6 listamez6(ke)t.
A rendszer megjeldli a listamezdket.
4. Valassza a(z) Hozzaa. lehetdséget.
A kijelolt elem bekeril a kivalasztott sétatesztcsoportba.

Lasd:
- Listdk gorgetése, oldal 26

18.3.2 Név médositasa
A bemeneti vagy kimeneti csoport nevének megvaltoztatasahoz tegye a kovetkezét:
1. irja 4t a nevet
2. Nyomja meg az OK gombot.
Ezzel megerésitette az Uj nevet.
18.4 Erzékel6 érzékenysége
Figyelem!!
Az érzékeld érzékenysége automatikusan alapértékre all
Ha az egész kdzpont vagy a kérdéses érzékeld/logikai zona visszaallitasra kertil
Ha kicserélik az érzékeldt
Az FSP-5000-RPS programozdészoftver segitségével két kiilonb6z6 érzékenységi szint allithatd
be — az alapértelmezett és egy alternativ beallitas.
Az alapértelmezett és az alternativ szint k6zott a kdzpontvezérlén lehet valtani.
A beallitds médositasahoz tegye a kovetkez6t:
1. A start meniben véalassza a Konfiguracio lehetdséget.
2. Erzékeld érzékenység
Tobb lista is megjelenik. Valassza ki az egyik érzékel6- vagy logikaizéna-listat.
Megjelenik az elemek listdja. A kivalasztott listatdl fliggéen adja meg az elem szamat vagy
nevét a keres6képernyoén.
3. Jeldlje ki a kivant listamezdt, pl. ebben az esetben egy logikai zonat.
Két beallitas jelenik meg: az aktiv beallitast bejeldlt jelolénégyzet mutatja.
4. Jeldlje be a kivant érzékenységi szintet.
Az adott mezében megjelenik egy jeldlés.
5.  Nyomja meg az OK gombot a kivalasztas jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavondsahoz.
Az érzékeld ettdl kezdve a kivalasztott érzékenységgel mikodik.
18.5 Kezel6

Attol fliggden, hogy hozzaférési szintenként ugyanaz a jelszd, vagy felhasznalonként mas és
mas, a kovetkezé két lehetdség koziil a megfeleldt ajanlja fel a rendszer:
Ha hozzaférési szintenként ugyanaz a jelszo:
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- Altalanos kéd valtoztatasa: Az FSP-5000-RPS programozdszoftverben bedllithatja
ugyanazt a jelszét minden hozzaférési szinthez. Ez azt jelenti, hogy példaul a masodik
szinthez hozzaféréssel rendelkez6 6sszes felhaszndald ugyanazt a jelszot kapja. A
masodiktol a negyedik szintig lehet modositani a hozzaférési szinthez tartozd jelszot.

Ha minden felhasznalé sajat jelszéval rendelkezik:

- Kezel6i adatok mdédositasa: A kezel6 jelszavanak megvaltoztatasa.

—  Alapértelmezett kod beallitasa: A felhasznaloi jelszé visszadllitasa a kévetkezd szamsorra:

000000.
° Megjegyzés!
l A jelszonak legaldbb harom szamjegyet kell tartalmaznia.
18.5.1 Jelsz6 mdédositasa
1. A start meniben valassza a kévetkezét: Konfiguracio
2. Kezelo
3. Kezel6i adatok modositasa
Megjelenik a kezel6k listaja.
4. Vdlassza ki a kivant listamez6t.
5. Adja meg az Uj jelszot. Adja meg még egyszer az Uj jelszét az alsé mezdben.
A kijelz6n minden szamjegy helyén csillag jelenik meg, hogy illetéktelenek ne lathassak a
jelszot.
6. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
A rendszer megerdsiti a bevitt értéket.
18.5.2 Altalanos jelsz6 médositasa
1. A start meniben valassza a Konfiguracio lehetéséget
2. Kezelo
3. Altalanos kéd valtoztatasa
4. A méddositandé jelszéhoz tartozo hozzaférési szinttél fliggden jeldlje ki a kivant listamez6t.
5. Adja meg az Uj jelszot, majd adja meg Ujra az alsd mezdben.
A kijelz6n minden szamjegy helyén csillag jelenik meg, hogy illetéktelenek ne lathassak a
jelszot.
6. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mivelet
visszavonasahoz.
A rendszer megerdésiti a bevitt értéket.
18.5.3 Alapértelmezett jelsz6 megadasa
1. A start menlben valassza a Konfiguracio lehetéséget
2. Kezelo
3. Alapértelmezett kod beallitasa
Megjelenik a kezeldk listaja.
4. Valassza ki a kivant listamezdt.
A listamez6 kijelolésre kerdil.
5. Valassza a(z) V.all. lehetéséget.
A kezeldi jelszo visszadll a korabbi értékre.
18.6 Elemek atnevezése

Az elemek nevének médositasahoz tegye a kovetkezo6t:
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1. A start menilben vélassza a Konfiguracié lehetéséget.
2. Elemek atnevezése
Megjelenik az elemek listdja.
3. Valassza ki a kivant listamezdt.
Megjelenik egy beviteli képernyd.
4. Adja meg az Uj nevet.
5. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jé6vahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a muvelet
visszavonasahoz.
Az esemény az Uj néven jelenik meg a listan.
18.7 Haldzati szolgaltatasok
18.7.1 Ethernet

Az Ethernet-csatlakozén keresztiil a halézathoz csatlakoztatott kézpontok és tavkezeldk
haldzati beallitasainak (IP-beallitasok, Ethernet-redundancia) médositasa és aktivalasa a
Konfiguracio - Halézat menlpont alatt végezhetd el. A tovabbi tudnivalok itt talalhatok:
Haldozatba kapcsolds Ethernet-csatlakozon keresztiil, oldal 31.

18.7.2 Datum/idé beallitasa
A ko6zpont elsé inditasakor adja meg az aktuadlis id6t és datumot. Csak a helyes datum
bedllitasa utan csatlakoztathatja a kozpontot a RemotePortal kiszolgalohoz.
Bévebben lasd: Datum / 1dé bedllitasa, oldal 82.

18.7.3 Remote Services
A Remote Services elemei, vagyis a Remote Connect, a Remote Alert és a Remote Maintenance
biztonsagos internetes kapcsolatot tesznek lehetévé az AVENAR panel 8000/2000 és a
RemotePortal kdzott. Ezekhez a szolgaltatdasokhoz a Remote Services szolgaltatasokhoz valé
biztonsagos halozati gateway sziikséges. A RemotePortal kapcsolat bedllitasara vonatkozo
részletes utasitasok a halézatba kapcsolasi utmutatoban taldlhaték.
Ha a Remote Services szolgaltatasok engedélyezéséhez egy kapcsolatot szeretne konfiguralni a
Bosch Remote Portal, tegye a kovetkezéket:

1.

Csatlakoztassa a Remote Services szolgaltatasokhoz vald biztonsagos haldzati gateway-t a
kézponthoz és az internetelérési ponthoz.

Lépjen a Konfiguracio - Halozati szolgaltatasok - Ethernet - IP-beallitasok menipontba:
Adja meg a kdzpont IP-cimét. Ellendrizze a Ethernet-beallitasok hasznalata mezét.
Bévebben lasd: /P settings, oldal 31.

Inditsa Ujra a kozpontot a tapellatas megsziintetésével vagy a visszaallitas gombbal.
Lépjen a Konfiguracioé - Halézati szolgaltatasok - Datum/idé beallitasa meniipontba. irja
be az aktualis datumot. Bévebben lasd: Ddtum/idé bedllitdsa, oldal 80.

Valassza a kovetkez6 lehetéséget: Konfiguracio - Halozati szolgaltatasok - Remote
Services - Tavoli azonosité: irja be a (10 jegy(i) Remote ID azonositdt a billentylizet
alfanumerikus billentydivel. A Remote ID-bejegyzés torléséhez nyomja meg a Torlés
gombot. Erdsitse meg az OK gombbal, és térjen vissza a Halézati szolgaltatasok
képernydre. Ha a modositasok mentése nélkil szeretne kilépni a képernyoérél, valassza a
Mégse |lehetbséget.

A Remote Portal rendeli hozza a Rendszer azonositéja azonositét a kézponthoz. Normal
esetben nincs sziikség a megvaltoztatasara. Ha mégis modositania kell, valassza a System
ID médositasa lehetéséget. irja be a Rendszer azonositéja (9 jegyli) értékét a billentylizet
alfanumerikus billentydivel.
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7. Erdsitse meg az OK gombbal, és térjen vissza a Remote Services képernydre. Ha a
modositasok mentése nélkll szeretne kilépni a képernyérél, valassza a Mégse
lehet6séget.

Megjegyzés!
Csak akkor valtoztassa meg a Rendszer azonositéja értékét, ha Ujra szeretne hasznalni egy
mar létez6 Rendszer azonositéja azonositot.
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18.8 Attekintés

A kovetkez6 mddon jelenitheti meg a rendszer érvényes konfiguracidjaval kapcsolatos fontos
informaciokat:
1. A start meniben vélassza a Konfiguracio lehetdséget.
2. Attekintés

A kovetkezd informaciok jelennek meg:

— Arendszer konfiguracioja és tovabbi adatai

- Datum

—  Konfiguracio verzidja (Konfig. verzio)

- Szam

- Név

- IP-cim

- Ervényességi kor

- Orszag

- ld6zéna

- Menii neve

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Kezelési utmutato 2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877



FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |

82 hu | Tovabbi funkcick AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000

19 Tovabbi funkciok

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:
—  Ddtum / Idé beallitasa, oldal 82

- Gazdajelszd, oldal 82

- Remote Services, oldal 83

- Jelszo modositdsa, oldal 84

- Kilirités tiz esetén, oldal 84

—  Riasztdsszdmldldk, oldal 85

19.1 Menii attekintése
Tovabbi funkciok -> | Datum/idd beallitasa Gazdajelszo
Remote Services Jelszé moddositasa
Kilirités Riasztasszamlalok
19.2 Datum / Ido beallitasa

A datum és az idé médositasahoz tegye a kovetkezoket:

1. A start meniben valassza a Tovabbi funkcidk lehet6séget.

2. Datum/idé beallitasa

3. Erintse meg a kivant mezét, és adja meg az Uj értéket.

4. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a muvelet
visszavondsahoz.
A rendszer elfogadja a datum és az id6 Uj értékét.

19.3 Gazdajelszo

Megjegyzés!
A mesterjelszo segitségével minden funkcio kezelhetd, valamint ezzel lehet modositani a
jelszavakat és neveket is.
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A rendszer a kdvetkez6 két lehetéség koziil az egyiket ajanlja fel:

—  Korlatlan ideig érvényes mesterjelszé megadasa. Ez a jelszd6 nem mddosithato, kérésre az
illetékes Bosch-képviselet adja meg.

-  Meghatarozott ideig érvényes mesterjelszd6 megadasa.
Ez a jelszd csak 24 6ran at érvényes. A kbzpontvezérld kérésre kiad egy szamot. Ezt a
szamot el kell juttatni az Ugyféltamogatasi osztalynak. Az Ugyféltamogatdsi osztaly
kibocsat egy 24 éras jelszot.

A jelszd megaddasa utan a rendszer tobb lehetéséget kinal.

19.3.1 irja be a korlatlan ideig érvényes gazdajelszot

1. A start menilben valassza a kdvetkezét: Tovabbi funkciok

2. Gazdajelszé

3. irja be a mesterjelszét.

4. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jovahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a mlvelet
visszavondsahoz.
A gazdajelszo elfogaddasa utan a kezel6 be van jelentkezve.
Ezutan moédositani lehet a felhasznaloi jelszavakat:
Valassza a Jelszd modositasa lehetéséget.
A rendszer tovabbi lehetdségeket is felajanlhat.
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19.3.2

194

Adja meg a 24 oras jelszot

A 24 ¢6ras jelszd igényléséhez a kovetkezéd miveleteket kell elvégezni:

A kdzpontvezérld kérésre kiad egy szamot. Juttassa el ezt a szamot az Ertékesités utani

tamogatds osztalynak telefonon vagy e-mailben. Kapni fog egy jelszot, amely csak 24 oraig

érvényes.

1. A start meniben vélassza a Tovabbi funkcidk lehet6séget.

2. Gazdajelszé

3. Szam létrehozasa

4. Jelsz6 kérése

Megjelenik egy szam.

Juttassa el a rendszer altal generalt szamot az Ugyféltamogatasi osztalynak.

6. Ha megkapta a 24 6ras jelszét az Ugyféltamogatasi osztalytdl, valassza a(z) Adja meg a
jelszot! lehetOséget.

7. irja be ajelszét.
A 24 ¢6ras gazdajelszo elfogadasa utan a felhasznalod be van jelentkezve.

o

Jelsz6 médositasa
A jelszavak modositasahoz valassza a Jelszé moédositasa lehet6séget.
A rendszer tovabbi lehet6ségeket is felajanlhat.

Remote Services

Tavoli kapcsolat
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Megjegyzés!

Ha aktiv tavoli kapcsolat mellett behivna egy masik menit, a Teleszerviz Aktiv szoveg jelenik
meg. A szbéveg eltlintetéséhez érintse meg a képerny6t. A szoveg 30 masodpercenként
mindaddig megjelenik, amig a tavoli kapcsolat aktiv.

Tavoli kapcsolat felépitése telefonon keresztiil:
— A start menliben valassza ki a Tovabbi funkcidk lehet6séget.
- Tavoli hozzaférés
—  Hivas engedély.
A rendszer most mar hivhatoé tavolrél. Késdbb a kapcsolat megszakad.
- Megjelenik azAktiv felirat, ha létrejott a kapcsolat.
A kapcsolat bontasahoz valassza a kovetkezét: Tavoli hozzaférés leallitasa .

Remote Maintenance

A Remote Maintenance adatatvitelének megallitasa:

— A start meniliben valassza ki a Tovabbi funkcidk lehetéséget.

- Remote Services

— Valassza a Blokkolas Tavoli karbantartas lehetdséget.
A Remote Portalhoz valé adatatvitel a kdzpontvezérld kdvetkez6 Ujrainditasaig all.

— A szolgdltatas tiltasanak visszavonasahoz valassza a Blokkolas feloldasa Tavoli
karbantartas lehetéséget.
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Megjegyzés!
A Remote Maintenance letiltasa/feloldasa a halézat 6sszes kézpontjan megtorténik. Egy
kézpontra nem tudja letiltani/feloldani ezt a szolgaltatast.

Remote Alert
A Remote Alert lizeneteinek megallitasa:
— A start menliben valassza ki a Tovabbi funkcidk lehet6séget.
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- Remote Services
— Valassza a Blokkolas Tavoli figyelmeztetés lehetéséget.
A Remote Portalhoz valé lizenetatvitel a kozpontvezérl6 kdvetkez6 Ujrainditasaig all.
— A szolgaltatas tiltasanak visszavonasahoz valassza a Blokkolas feloldasa Tavoli
figyelmeztetés lehetdséget.

Megjegyzés!
A Remote Alert letiltasa/feloldasa a halozat 6sszes kdzpontjan megtorténik. Egy kbzpontra
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nem tudja letiltani/feloldani ezt a szolgaltatast.

19.5 Jelszo madositasa

Megjegyzés!
Ha az 6sszes, azonos hozzaféréssel rendelkezé kezeld ugyanazt a jelszot hasznalja, ez a
funkcié nem hasznalhato.
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1. A start menilben valassza a kdvetkez6t: Tovabbi funkciok
Jelsz6 médositasa
Megjelenik a kezel6k listaja.

3. Valassza ki a kivant listamezét.

4. rja be ajelszét.
A kijelz6n minden szamjegy helyén csillag jelenik meg, hogy illetéktelenek ne lathassak a
jelszot.

5. Adja meg az Uj jelszot, majd adja meg Ujra az alsé mezében.

6. Nyomja meg az OK gombot a bevitel jé6vahagyasahoz, vagy a Mégse gombot a muvelet
visszavondasahoz.

19.6 Kilirités tliz esetén

Kilrités esetén az 0sszes jelzéeszkdz bekapcsol.

Figyelem!!
Ha a kilrités alatt valodi riasztas érkezik, a kilirités megszakad. A kilritést csak akkor lehet
Ujrakezdeni, ha a riasztas véget ért.

Kilrités inditasa:
1. A start meniben vélassza ki a Tovabbi funkciok lehetdséget.
2. Kiiirités
3. AKiiirités inditasa parancsot hagyja jéva az OK gombbal
A kilrités elkezd6dik.
A kilrités ledllitasahoz valassza a Kiiirités ledllitasa lehetOséget.
A kiUrités alatt a tlizriasztasok, hibalizenetek és a felligyeleti riasztasok is megjelennek.
A tliz miatti kilrités kijelzdje és a kérdéses kijelzett lizenet kdzotti atkapcsolashoz valassza a
Vissza az iizenetkijelz6h6z vagy a Vissza a kiiirités képernyoére lehetdséget az allapotsoron.
Ha a tliz miatti kilrités alatt megszolal egy riasztas vagy egy hiba/felligyeleti riasztas, a
kdzpontvezérld az alabbi tablazatban megadott mdédon reagal:

Thzjelzés Hiba/ feliigyeleti riasztas

A kiiirités jelz6berendezései Igen Nem
kikapcsolnak.
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Tlizjelzés Hiba/ feliigyeleti riasztas
A kiiirités automatikusan Igen Nem
megszakad.
A kijelzés atvalt Riasztasjelzésre Hibajelzésre
Tiiz miatti kiiirités az esemény | Kézzel kell dUjrainditani Folytatodik
befejeztével

Uj funkcié nem indithatd, amig a hiba/feliigyeleti riasztas és/vagy a tliz miatti kilirités be nem
fejezodik.

19.7 Riasztasszamlaldok

Elettartamra sz6l6 eseményszamlalok megjelenitése

A kodzpont teljes élettartama alatt a rendszer a kovetkezd riasztasi Gizeneteket szamlalja

helyben, az egyes kézpontokra vonatkozoan (Helyi) és a konfiguraciétdl fiiggden a halézatban

vagy a haldzati csoportban 1évd dsszes kdzpontra vonatkozdan (Ervényességi kor):

—  Kulsé riasztas: minden tlzjelzés, ami elinditott egy kiilsé eszkozt

—  Belsé riasztas: minden tlzjelzés, ami nem inditott el kiilsé eszkdzt (példaul a nappali
izemmodban bekovetkezett riasztasok)

—  Karbantartasi riasztas: a sétateszt médban levd érzékel6ktdl beérkezett 6sszes riasztasi
uzenet.

A kovetkez6 mddon tekintheti meg, hany riasztast és lizenetet szamolt 6ssze a rendszer az

adott pillanatig:

1. A start meniben vélassza a Tovabbi funkcidk lehet6séget.

2. Riasztasszamlalok

Az lizenettipus utani szam jelzi, hany riasztas és lizenet érkezett be eddig az adott kdzpont

esetében (Helyi), illetve 6sszesen, a konfiguraciotol fliggéen a haldozatban vagy a haldzati

csoportban 1évé 6sszes kdzpontot figyelembe véve (Ervényességi kor).

Megjegyzés!

A szamlaldk érvényességi korét a csomopont Ervényességi kor tulajdonsaganak beallitasa
hatdrozza meg, amely az FSP-5000-RPS programozdszoftverben van megadva. Ha a Csoport
értékre van allitva, akkor a logikai csomoépontcim altal meghatarozott, adott haldzati
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csoportba tartozo dsszes kézpont riasztasait szamolja. Ha a Halézat értékre van allitva, akkor
a teljes haldzat 6sszes kozpontjanak riasztasait szamolja.

Szamlalok visszaallitasa

A riasztadsszamlalot riasztastipusonként kiilon allithatja vissza.

Riasztasszamlalok visszaallitasa

1. A start meniben vélassza ki a(z) Tovabbi funkcidk lehetéséget.

Riasztasszamlalok

Jeldlje ki a kivant riasztasszamlalot (pl. kiilsé riasztas)

Valassza ki a(z) V.all. lehetdséget.

Nyugtazza a(z) ,Figyelem: A szamlalo visszaallitasra keriil” (izenetet az OK gombbal a
riasztasszamlalé visszadllitdsahoz, vagy vonja vissza a mlveletet a Mégse gombbal.

6. Inditsa Ujra a kozpontot a visszaallitott értékek megjelenitéséhez.

okrwbd

Megjegyzés!
] A riasztdsszamlalok visszaallitasahoz 4. szint(i hozzaféréssel kell rendelkeznie.
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20

Torlés

Ez a fejezet az elemek visszaallitasarol tartalmaz informaciokat.

A visszaallitas alatt a kijelolt elemek alapallapotukba kertlnek.

—  Eseménytipus: Az lizenettipusok listadjanak megjelenitése. Az lizenettipusoknal a teljes
Ervényességi kor visszaallithato.

-  Ervényességi kér: Az FSP-5000-RPS szoftverben beallitott Ervényességi kor
figgvényében az aktualis kozpont, az egy csoportba tartozo 6sszes kézpont vagy a teljes
halézat 6sszes kdzpontja visszadllitasa torténik.

- Logikai zéna

- Erzékel6

—  Csak ez a kozpont: A rendszer visszaallitja a kézpont 6sszes elemét, ami nincs készenléti
allapotban

md 0

Megjegyzés!
Ha a Ervényességi kor az adott kdzpont, akkor a Csak ez a kézpont és a Ervényességi kor
listamezo6k funkciodja azonos.

20.1

20.2

Menii attekintése

v.all. -> | Eseménytipus Ervényességi kor

Logikai zéna Erzékeld

Csak ez a kozpont

Elemek visszaallitasa

Egy érzékeld vagy logikai zona visszaallitasahoz tegye a kdvetkez6t:
1. A start meniben valassza a V.all. lehetéséget.
2. Valassza ki a kivant elemet.
3. Valassza ki az érzékeldt vagy a zonat.
4. Jeldlje meg a megfeleld listamezdket.
A listamezék mellé jeldlés kerdl.
Megjelenik az érzékel6k vagy a zonak listaja.
5. Vdlassza a V.all. lehetdséget.
A rendszer visszaallitja a kijel6lt elemeket.

mud 0

Megjegyzés!
Amig az elemek visszaallitdsa zajlik, nincs lehetdség adatbevitelre.

Ha egy listamezOben R jelzés lathatd, az elem visszaallitasa még nem fejezédott be:

SZOVEG R

Ha egy elemet nem lehet visszaallitani, az tovabbra is a listdban marad.

Az elemek visszaallitdsa utan a készenléti kijelzd jelenik meg.

A kézi jelzésado visszaallitasahoz hasznalja a visszaallitds gombot, vagy helyezze vissza az
lvegablakot.

Automatikus érzékeld visszaallitasa: Ha még van flst az érzékelékamraban, szell6ztesse ki.
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21

21.1

21.2

Vezérlés /| Megfigyelés

Ez a fejezet a kovetkez6 témakat targyalja:

Ajtdtartdo magnes, vezérldegység vagy HVAC aktivdldsa, oldal 87
Ugrds egy elemre, oldal 87
Funkcid keresése, oldal 88

Menii attekintése

Vezérlo figyelése -> | Ajtotarté magnes HVAC aktivalasa

aktivalasa

Vezérloeszkoz aktivalasa | Funkcio keresése

Ugras elemre

Ajtotarté magnes, vezérloegység vagy HVAC aktivalasa

Az ajtétartd magnesek, a vezérléegységek és a légkondicionald rendszerek manualisan
aktivalhatok.

mud o

1. Nyomja meg a kdvetkezé6t: Vezérlé figyelése

2.  Nyomja meg a megfelel6 gombot (Ajtotarté magnes aktivalasa, Vezérloeszkoz aktivalasa
vagy HVAC aktivalasa), melynek hatasara megjelenik az adott csoportba tartozd, elérhetd
elemek listdja.

Megjegyzés!

A csoportok kildn vezérlésére csak prémium licenccel rendelkezd kézpontvezérldk esetén van
lehetbség.

21.3

A kivant elem megnyomasaval azonnal elindithatja vagy ledllithatja az adott elem aktivalasat.
A(z) Osszes be megnyomasaval az 6sszes elemet aktivalhatja, a(z) Osszes ki gombbal pedig

egyszerre ledllithatja az 6sszes elemet. A

N NN

és a gombbal gorgetheti a listat. Az

elemek hattérszine az aktualis allapotuknak megfeleléen valtozik.
Az elemek hattérszine a kovetkez6t jelenti:

Piros: Azok az elemek, amelyek riasztas esetén aktiv felligyelet alatt allnak

Fukszia: Azok az elemek, amelyek valddi riasztas nélkil aktiv feliigyelet alatt allnak
Z6ld: Azok az elemek, amelyek nem aktivak

Sarga: Azok az elemek, amelyek hibasak, ki vannak kapcsolva vagy nem vezérelheték.

Ugras egy elemre

A kovetkez6 mddon kereshet meg egy elemet a rendszerben:

1.
2.

A start meniben valassza a kovetkez6t: Funkcio/elem keresése

Ugras elemre

Harom kilénb6zé lista jelenik meg.

Valassza ki az egyik listat, pl. Leiras alapjan.

Megjelenik az érzékeldk listaja.

Valassza ki a kivant listamezé6t.

Kiilonbo6z6 valasztasi lehetéségek jelenhetnek meg a kijel6lt elemre vonatkozoan (pl. OK,
Athidal). Az, hogy mi jelenik meg, a kévetkezoktél fiigg:

—  milyen lzenettipusok rendelhetdk az elemhez (pl. hiba, riasztas stb.);

—  milyen tzemmoddban mikodik a kijelolt elem (pl. athidalt, visszaallitas stb.).
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214 Funkcio keresése

A kovetkez6 modon kereshet:
1. A start meniben valassza a kdvetkez6t: Vezérlo figyelése
2.  Funkcio keresése
Megjelenik a funkciok listaja.
3. Valassza ki a kivant listamezét.
Megjelenik a kijelolt funkciohoz tartozé almend.
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22 Inditodmenii

A kovetkezé moédon nyithatja meg egy mikodd kézpont inditdmentijét:

1. Akapcsoléogomb gyors megnyomasaval allitsa le a kdzpontot.
Varja meg, amig a kézpont teljesen leall.

2. A kapcsolégomb gyors megnyomasaval inditsa el a kézpontot.

3. Tegye az ujjat az érintéképernyd barmelyik pontjara, és tartsa ott, amig az inditdmenu
meg nem jelenik.

Megjegyzés!

mud @

Az inditémenibdl elérhetd funkciok kifejezetten szakemberek szamara késziltek.

A kovetkezd funkcidk talalhatdk az inditdmeniiben:

Start: A rendszerinditas folytatasa és kilépés a meniibdl.

Start with Default Configuration: A kdzpont elinditasa egy fixen kédolt alapértelmezett
konfiguracioval.

Reset to Factory Settings: Ez a funkcio jelenleg nem miikodik.

Calibrate Touchscreen: Az érintdképerny6 kalibralasahoz nyomja meg ezt a gombot, és
kovesse a képernyén megjelend utasitasokat. Ha az érintéképernyd teljesen eldllitédott,
és nem reagal a gombok érintésére, akkor érintse meg a képerny6 barmelyik pontjat
legalabb 4 masodperc hosszan, majd vegye el az ujjat. Amint elengedi a képernyoét,
megkezddédik a kalibralas.

Update Firmware: A kdzpont firmware-ének frissitése egy SD-kartyara masolt fajl
segitségével. Masolja az Extranetrdl szerzett SWU-fajlt egy SD-kartyara, és helyezze be a
kartyat a kozpont kartyanyilasaba. Ezutan nyomja meg a(z) Update Firmware gombot.

mud o

Megjegyzés!
Ugyeljen ra, hogy csak egyetlen SWU-fajl legyen a kartyan. Az Uj firmware életbe |éptetéséhez
nyomja meg a Toggle Firmware and Reboot gombot.

Toggle Firmware and Reboot: Ezzel a gombbal veheti hasznalatba az SD-kartyardl
betoltott firmware-t. Ha mar az Uj firmware-t hasznalja, akkor ezzel a gombbal
visszavalthat a kozpont korabbi firmware-verziojara.
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Szimbolumok

,Dupla nyil” funkciégomb 15
,Enter” funkciogomb 15
»Jobb nyil” funkciégomb 15
Szamjegyek

24 oraig érvényes mesterjelszé megadasa 83
A

A hozzaférési jogosultsag ellendrzése 24
A kijelzd nyelvének médositasa 10, 29, 64
A sétateszt befejezése 68
A start menu el6hivasa 10, 24
Alapértelmezett jelszo beallitdasa 79
Alapértelmezett nyelv 64
Allapotsor 19
Altalanos jelszé modositasa 79

Athidalt elemcsoportok athidalasanak megsziintetése

51
Athidalt elemcsoportok megjelenitése
Attekintés
Az érintéképerny6 kalibralasa

Bal nyil funkciégomb

Bejelentkezés

Bejelentkezés funkciégomb
Bekapcsolas

Belsd zimmer elnémitasa

Bemeneti csoport, elemek hozzaadasa
Bemeneti csoport, elemek torlése
Bemeneti/kimeneti csoport, név modositasa
Bevitel médositasa

Biztonsagi allapot

Build szama

C

CAN-azonosité
CAN-busz

Csatoldk

Csoportok beallitasa

D

Datum / id6 modositasa

Diagnosztika

Diagnosztika, Elem részletes adatai
Diagnosztika, Info az 6sszes eszkdzrol
Diagnosztika, modulok

Diagnosztika, Osszes info egy eszkézcsoportrol
Diagnosztika, Osszes info egy eszkdzrol

51
81
89

15
23
15
21
42
76
76
78
29
22
59

59
59
60
76

82
57
57
57
58
57
57

-

Ejszakai lzemmod
Elem blokkolasa
Elemek athidalasa

Elemek athidalasanak megsziintetése

Elemek atnevezése

Elemek blokkolasanak feloldasa

36, 73
49
51
51
79
55

Elettartamra sz6l6 eseményszamlalok megjelenitése

85

El6zménynapld, adatok kinyomtatasa
El6zménynapld, eseményszamok
El6zménynapld, szlirék beallitasa
El6zménytar, az allapotsor funkcioi

El6zménytar, szlirés beallitasa
El6zménytar, sz(ird

El6zménytar, szlrék kombinalasa

Erintdképernyd
Ervényességi kor
Erzékeld érzékenysége
Erzékel6k athidalasa
Ethernet-konfiguracio
Ethernet-portok

F

Felderitési id6

Felderitési id6 inditasa
Felligyeleti riasztas

Fizikai cimzés

Fizikai csomoépontcim (RSN)
Fizikai cscomoépontszam
Funkcio/Elem keresése
Funkciégombok

Flst

G

Gyartasi id6

H

Halézat

71
72
70
71
71
70
71
18
81
78
45
31
61

44
43
35
30
76
60
27
14
35

59

60

Hangjelz6 athidaldsa és az athidalas megsziintetése 65

Hiba, elemcsoport
Hiba, jelzések
Hibalizenet

Hibalizenet, informaciok az elemcsoportokrol
Hibalizenet, informacidk az elemekrol
Hibalizenet, legfrissebb lizenet

Hibalizenet, nyugtazas
Hibalizenet, sorrend

Hibalizenet, tovabbi informaciok

Hibalizenet, torlés

46
49
46
47
48
47
46
47
48
49

2020-07 | 3.0 | F.01U.378.877

Kezelési utmutato

Bosch Sicherheitssysteme GmbH



FPA-5000 | FPA-1200 | AVENAR panel 8000 |

AVENAR panel 2000 | AVENAR keypad 8000 Targymutato | hu 91
Hozzaférési engedély 23 Logikai cimzés 30
Hozzaférési jogosultsag 24 M
Ho 35 MAC-cim 59
| Menli kivalasztasa 24
Id6 moédositasa éjszakai izemmaodra valo Mesterjelszo 82
visszaallitashoz 74 N
Id6zona 81 Nappali lizemméd 37,73
Inditémend 89 Nappali/éjszakai izemmod, atkapcsolas 73
IP-beallitasok 31 Nappali/éjszakai izemmad, részletek megjelenitése 74
IP-cim 81 Nyugtazasi idé 44
J o]
Jelszé megadasa 23 Optikai/akusztikus jelek 37
Jelszé mddositasa 79, 84 Orszag 81
Jelszo, alapbeallitas 23 Osszeférhetéségi vizsgalat 60
Jelzbeszk6zok aktivalasa 42 P
Jelz6eszkdzok elnémitasa 42 i L
PCBA-atdolgozasi szint 59
K PCB-anyagszam 59
Kapcsolégomb 21 Ping parancs 61
Keresés, elem 87 R
Keresés, eszkozleiras 88 .
] L, Remote Maintenance
Kereseés, funkcio 88 ] i
o Remote Maintenance allapota 61
Keresési maszk 27 . L
o i Riasztas kézi inditasa 44
Készaru anyagszama 59 . i o,
, el Riasztas nyugtazasa 36, 43
Készenléti kijelzd 19, 30 . ] i
TR Riasztas, egyedi érzékeld 39
KétérzékelOs fliggdség 36 . , L,
P Riasztas, logikai zonak 38
Kétzonas fliggbség 36 ) , s . . .
. Riasztas, tovabbi informaciok megjelenitése 40
Kezel6 78 . L ,
. . i o Riasztas, Uzenetszam 39
Kezelé adatainak moédositasa 79 . o i
. i Riasztasi késleltetés 35
Kijelentkezés 23 . -
Lo Riasztasi lizenet 37
Kijelzéteszt 58 . L .
. . Riasztasi Gzenet torlése 44
Kikapcsolas 21 . o . .y
. L Riasztasi tGizenet, informacié 38
Kimenetek aktivalasa 64 . .
e i Riasztasi lizenet, sorrend 38
Kilrités tliz esetén 84 . "

. o Riasztastipusok 35
Konfiguracio verzidja 81 . , o,

. - , Riasztasszamlaldk 85
Konzisztenciavizsgalat 61 L,

. S . . , Rogzitett gombok 14
Korlatlan ideig érvényes mesterjelszé megaddasa 82 RSN 99
Kézpontparaméterek 59
Koztes riasztas tarolasa 36 S
Kiilsé jelzéeszkdzok visszaallitasa 42 Sétateszt csoportok 66
L Sétateszt inditasa 68

Sétateszt, nem tesztelt elemek megjelenitése 69
LED-teszt 58 i . o
Sétateszt, tesztelt elemek megjelenitése 69
LED-teszt a modulokon 59 i
leirds alapidn 25 Sétatesztcsoport 77
i
o pJ,, i Sétatesztcsoportok, elemek hozzdadasa 66
Leiras alapjan, keresés 28 , s
. . . . , Sétatesztcsoportok, elemek torlése 66
Lista, Gzemmod hozzarendelése 27 i o
L szam alapjan 25
Listak 25 , - e
s N , szam alapjan (leiras nélkul) 25
Listak, gorgetés 26 , . .
. R Szam alapjan, keresés 28
Listamezdk, allapotok 26 L L
Szamlalok visszaallitasa 85
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Szamok beirasa
Szamok torlése
Szoftver verzidja
Szoveg beirasa

Sz6veg és szamok gyors bevitele

T

Tamogatasi adatok, tamogato szolgalat, cim

Tavjelzd egység aktivalasa
Tavkezel6 egység, kijelzés
Tavkezel6 egység, mikddtetés

29
29
59
29
29

20
65
33
33

Tesztelt elemek hozzarendelése sétatesztcsoporthoz

69
Tz
Tlzjelzés
Tlzjelzés nyugtazasa
Tlzjelzés, lizenet nyugtazasa

U

Utvonalvalasztd tabla

\'

Valtas az allapotsorok k6zott
Vészhangosité rendszer
Plena
VAS over IP
Visszaallitas, csak ez a kozpont
Visszaallitas, elemek
Visszaallitas, érzékeldk
Visszaallitas, tartomany
Visszaallitas, lGzenettipus
Visszaallitas, zona
Viz

z

35
41
43
42

60

30

63
63
86
86
86
86
86
86
35

Zimmer athidalasa és az athidalas megsziintetése 52
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